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KEAYTTATALLE

Témd kirja kdsittelee Valtra VL 1405 kuormainta

ja sis&dlt&dd tiedot turvallisuus~, k8ytto- ja
huolto=ohjeita, jotka luovat perustan uuden koneenne
tehokkaalle taloudelliselle k&ytdlle,

Vaikka Valtra-kone olisikin Teille ennestidnkin
tuttu tydvédline, toivomme Teidédn silti lukevan
tédmén kirjan huolellisesti, Kirja sisidltiid
térkeitd asioita, jotka Teididn taytyy tietid,

Toimenpiteet joita tidssid kirjassa ei ole selos=
tettu, vaativat erikoistydvdalineits ja tarkkoja
mitta=arvoja, T&llaisissa tapauksissa kdinny
luottamuksella traktorisi piirimyyj&n puoleen,
joiden koulutettu henkildkunta on valmis palve=
lemaan Teitd,

Vilakone Ky kehitt#i jatkuvasti tuotteitaan
ja pid&attdd tZmidn vuoksi itselleen oikeuden
suorittaa muutoksia etukiteen ilmoittamatta,

TEKNISIA TIETOJA

Hydrauliikka:

toimii peruskoneen hydrauli%kalla
hydraulipumpun tuotto 50 dm”’/min

- tyopaine 17 MPa

- kaksitoimiset nostosylinterit @ 40/70 mm
- kaksitoiminen kauhasylinteri $56/100 mm

Tyovdlineiden hallinta:

~ tytvdlineiden pikakiinnitys

- nostovoima yl&asennossa pikakiinnitys-
levyn etupinnassa 14 kN

- nostovoima ala-asennossa pikakiinnityse-
levyn etupinnassa 18 kN

- nostovoima yldasennossa haarukoissa 500 mm:n

painopiste-etdisyydells 9 kN

irroitusvoima kauhan kdrjessid (900 mm

aisan padstd) 10 kN

nostokorkeus n, 3,5 m,

kauvhan tdyttokulma 35 o

kauhan tyhjennyskulma 3%9

tyhjennysetéisyys sorakauhalla n. 0,82 m

tyhjennysetédisyys sorakauhalla n, 2,7 m

tyhjennysaika 2s

nostoaika 5,5s

uiva~asento aisojen hallinnassa

hallintaventtiililléd kaapeliohjaus

hfidraulinen vakaus lisidvarusteena
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TURVALLISUUS:

Perehdy riittavisti koneesi kdytto- ja huolto-
ohjeisiin, emmenkuin ryhdyt sitid k&yttémdan.
Huolehdi mytds, ettd muutkin konettasi k&ytti-
vdt henkildt perehtyvdt k.o. kirjaan.

Turvallisuus on térked asia, koska kone voi
olla vaarallinen tydkalu, jos sitd kdsitel-
1lddn ohjeiden vastaisesti.

Asetu aina ajoistuimelle kun k&ynnistédt koneesi.

A14 milloinkaan k#ynnistd tai kdyts konettasi
sul jetussa tilassa.

Liikkeelle ei pidd l&hted, etenkdidn peruutta-
maan, ennenkuin on ehdottomasti varmistuttu
siitd, ettel lapsia tai muita henkilditid ole
takana.

115 pHdistd lapsia yksin#in koneesi ohjaamoon
tai tyokoneen ldhelle, sen ollessa kédynnisséa.

Konetta ei pidid lainata sen kdyttoon tottumat-
tomalle. Lainaaja on vastuussa, jos kone ai-
heuttaa vahinkoa muille.

Taustapeilit on pidettdvd puhtaina, jotta pys-
tytdsin seuraamaan mitd takana tapahtuu.

Valot ja heijastimet on pidettdva kunnossa,
puhtaina ja ngkyvilld, Huolehdi myds siitd,
ettd valot on oikein sd&detty.

Ajonopeuden on olosuhteiden mukaan oltava sel-
lainen, ettd kone pystytddn varmasti hallitse-
maan joka tilanteessa. Ald aja alamiked va-
paalla.

On riittavian usein varmistuttava siitd, ettad
jarrut ovat kunnossa.

Jos kone kaatuu, pidd kiinni ohjauspydrédsti.
ATA HYPPAA,

Varaa riittavdsti k@idntymistilaa, jos tydkone
on kytkettyni.

Kone on pysaytettdvid aina puhdistuksen Jja
huollon ajaksi.

Tyokone on ehdottomasti laskettava alas, moot=-
tori pysdytettavid ja k8ynnistysvirta-avain
otettava pois koneen luota poistuttaessa.

Varmistu, ettei kone ldhde itsestid&n liikkeelle,

TUTUSTU KAYTTO-
JA HUOLTOKIRJAAN

TURVALLISUUS
ENNENKAIKKEA

VARO HAKAMYRKYTYSTA

VARO LAPSTA

OLET VASTUUSSA

PUHDISTA VALOT
JA PEILIT

HALLITSE KONEESI
LITKXEET

KOKEILE JARRUJA

VAROITUS

PYSAYTA MOOTTORI

LASKE TYOKONE ALAS



Konetta ei saa korjausten yhteydessd jattaid o
pelkistddn nosturin varaan, vaan on kiytet- KLA JEA ALLE
tavd varmoja tukia, varsinkin jos joudutaan

tyoskentelemddn koneen alla.

Tiesitko, ettd 1 litra 6ljyd voi pilata .
1000 000 litraa vettd - ehk# sinunkin EI OLJYA MAAHAN

juomavetesi.

KONEKILPI

VL 1405:n valmistaja VilaKone Ky kiinnittdi
kuormainkohtaisen ns. konekilven jokaiseen
valmistamaansa kuormaimeen. Konekilvestd
selvigdvit kuormaimen malli, sarja- ja valmiste-
numero. esim.

malli VL 1405 (Tyyppi)

sarja 2/83% ( 2= sarja, 83 = valmistusvuosi)
valmiste

N:o 433 (jidrjestysnumero)

VARAOSIEN TILAUS:

1. Ilmoita aina koneen tyyppi ja sen moottorin
numero, sekd erillisvarusteen mahdollinen sar ja-
numero., Ilmoita mik#1li kyseessd on erikoiskone.

2. Ilmoita selvdsti osan nimi ja numero

3. Ilmoita tilauksessa tarvitsemasi kappalemdiri.

L., Ilmoita selvdsti nimesi ja osoitteesi, sekd
haluamasi toimitustapa.



LANKISEN KONEPAJA KY VILAKONE KY
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VALTRA-VL TUOTTEIDEN TAKUUEHDOT

Valmistaja sitoutuu sen mukaisesti kuin ndissd takuuehdoissa sanotaan
kor jaamaan uutena toimittamassaan koneess raaka-aine-~ ja valmistus-
vioista johtuvat, valmistajan toteamat ja hyviksym#&t virheet.

1. Takuuaika on 6 kk tai 1000 k#yttstuntia riippuen siit#, kumpi ensin
saavutetaan.
Takuuaika alkaa keoneen toimituspdivéstd.
Takuuaikana suoritettujen korjausten takuu pddttyy samanaikaises-
ti koneen takuuajan pdédttyessd.

2. Erikoisen kylmissd olosuhteissa tyoskenneltdessd on takuu voimas-
sa vain, mik#li valmistajan nditd olosuhteita koskevia ohjeita
on noudatettu.

3. Takuun perusteella korvataan
- varaosat, jotka ovat valmistajan tekemid. Harkintansa mukaan

valmistaja joko luovuttaa uuden tai asianmukaisesti korjatun
osan tai korjaa virheellisen osan.
- alihankintaosat enint#idn siten, kuin alihankkija on takuun
antanut
- tydkustannukset normaalina tydaikana.
L4, Takuun perusteella ei korvata
- tavanomaisia kulutusosia
kulutustarvikkeita
luonnollisen kulumisen aiheuttamia vikoja
seisontapdivid tai muita v&E1lillisid vahinkoja
suoranaisia tai seurannaisvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
osien kiytostd, jotka eivdt ole alkuperdisvalmistetta
- vdHrinkdytostd aiheutuneita vahinkoja
- yli- ja pyhdtyskorvauksia
- rahtikuluja
5. Takuukorvausvaatimus kidsitell&dn vain kirjallisen ilmoituksen
perusteella
Takuukorviaushakemuksen tekee ostaaa tai hénen edustagansa (my6s
myyjd) ja se on lihetettdvi vi imedistdanilfpdi-
v & n kuluessa vaurion tapahtumispdividstid lukien myyjadlle tai
hénen edustajalleen.
Takuukorvaushakemusta, joka ei ole saapunut 1 k uuk auden
kuluessa vaurion tapahtumispdividstd lukien myyj&lle tai h&nen
edustajalleen, ei myyjd ole velvollinen kédsittelemdin.
Vaurioituneet osat on toimitettava myyjdlle tai h&nen edustajal-
leen, lZhettdjdn kustannuksella, samanaikaisesti takuukorvaus-
hakemuksen kanssa.
6. Takuukorvauksen saamisen edellytyksend on ettd,
- vaurio on tapahtunut normaaleiksi katsottavissa kidyttsolo-
suhteissa
- valmistajan antamia k#3ytto- ja huolto-ohjeita on noudatettu
- takuukorjauksen on suorittanut koneen myyjd tai hidnen edus-
tajansa valtuuttama korjaaja.
- korjauksessa ja huollossa on kaytetty alkuperdisvaraosia.



VENTTILIVIVUT:

Venttilivipujen kaytto:

Vipu 1 eteen =~ aisat laskevat
taakse = aisat nousevat

Vipu 2 eteen = kauha tyhjenee
taakse = kauha tayttyy

VI-kuormaimissa on niin kutsuttu "uiva-asento",
t8116in aisat ja lisdlaite myotdilevat maaston
mukaisesti. "Uiva-asento" helpottaa tyoskentelyd
esim, kovalta alustalta lunta kuormattaessa.
Uivan asennon 16yddt aisojen laskuliikkeen takaa,
jonne kdyttovipu myos lukkiutuu,.



LISATAITTEIDEN KIINNITYS PIKAKIINNITTIMEEN:

- kallista pikakiinnityslevyd niin, ettd saat
koukattua lis8laitteen pikakiinnittimeen,

H

v

~ nosta aisoja hieman yl8spiin ja kallista pika-
kiinnityslevyd taaksepdin, n#din saat lisdlaitteen
paikalleen,

- lukitse lisédlaite pikakiinnityslevyyn asentamalla
kiinnitystapit paikoilleen ja varmista nimi
rengassokilla,



KUORMAIMEN IRROITUS:

- kddnnd tukijalat alas
(irroitettaessa oltava kauha tai joku muu lis#laite
kiinnitettyni kuormaimeen)

- avaa kiinnitys-
ruuvit 2 kpl.




- aja konetta taaksepdin, niin ettd kiinnitys-
kartiot vapautuvat

- vedd em, kdyttovipua 1 taaksepdin, ylarungon
takapdén kohottamiseksi luististaan, n. 5-10
Helpottaa koneen takaisin asentamista,

- irroita pikaliittimet, 4 kpl.

cm,




- aja kone varoen pois

Kiinnitys pdinvastaisessa jidrjestyksessi



HUOMIOITAVAA:

Mdairdajoin on tarkastettava hydraulikkaputkien

ja letkujen tiiviys, sekd kiristettidvd kuormaimen
rungon kiinitysruuvit. Ensimmdisen kerran t&md on
tehtdvd 50:n kdyttotunnin jdlkeen ja myohemmin
2-3% kertaa vuodessa.

Erittdin vaativissa Jja pdlyisiss&@ olosuhteissa
(esim. soran kuormaus) on aisojen, kauhan ja
sylinterin nivelkohdat voideltava 10:n kdyttotunnin
vilein. Normaaliolosuhteissa (esim. lumen kuormaus)
voitelu voidaan suorittaa kerran viikossa.

Kuormaimessa saa kdyttdd ainoastaan siihen tarkoitettuja

alkuperdisii varaosia.

Kiytd konettasi mahdollisimman joustavasti.

esim.

Lunta kerdttidessi
kovalta alustalta,
kohota kauhan persd
hieman maasta irti.




- kasasta kuormattaessa, tdytid kauha koukkaamalla,

- 818 k&ytd kauhaa tasaustyossid koskaan niin.,

Mahdollisissa epdselvyyksissid ota yhteys lihimpiin
piirimyyjd&n tai suoraan tehtaalle,

Valmistaja:

¥ilakone Ky Lankisen Konepaja Ky
Lamminkatu 3 Hintsala

32200 LOIMAA 32200 LOIMAA

puh, 923=31344 puh, 923=76125



