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KAYTTAJALLE

Tém&d kirja kédsittelee Valra VL 1600 kuormainta
Jja sisdltdd tiedot turvallisuus-, kdytto- ja
huolto-~ohjeista, jotka luovat perustan uuden
koneesi tehokkaalle ja taloudelliselle k&#ytdlle,

Vaikka Valtra-kone olisikin Sinulle tuttu tyo-
védline, kohoitamme silti lukemaan t&m&n kirjan
huolellisesti, Kirja sisdltdsd uusia asioita,
jotka Sinun taytyy tietid,

Toimenpiteet, joita tiéssid kirjassa ei ole selos~-
tettu, vaativat erikoistytvdlineitd ja tarkkoja
mitta-arvoja. Tdllaisissa tapauksissa k8&nny
luottamuksella Valmet-piirimyyjien puoleen, joiden
koulutettu henkildkunta on valmis palvelemaan Sinua.

Vilakone Ky kehittdd jatkuvasti tuotteitaan ja pi-

dattdd tamén vuoksi itselleen oikeuden suorittaa
muutoksia etukiteen ilmoittamatta.

KONEKILPI

VL 1600:n valmistaja Vilakone Ky kiinnittii kuore
mainkohtaisen, ns. konekilven jokaiseen valmista-~
maansa kuormaimeen, Konekilvestd selvidvit kuor-
maimen malli, sarja- ja valmistenumero esim.

Malli VL 1600
Sarja N:o 2/81 (2=sarja, 81=valmistusvuosi)

Valmiste N:o 980

Konekilpi 10ytyy kuormaimen etuhikistid, sen vasem-
malta puolelta.




TURVALLISUUS:

Perehdy riittavidsti koneesi kéytto- ja huolto-
ohjeisiin, ennenkuin ryhdyt sitd kayttam&ian,
Huolehdi myts, ettd muutkin konettasi kaytté-
vdt henkildt perehtyvidt k.o. kirjaan.

Turvallisuus on tédrked asia, koska kone voi
olla vaarallinen tyskalu, jos sitd kidsitel-
lddn ohjeiden vastaisesti,

Asetu aina ajoistuimelle kun k&ynnistdt koneesi.

L18 milloinkaan kdynnistid tai kidytd konettasi
sul jetussa tilassa.

Liikkeelle ei pid& l&hted, etenkdidn peruutta-~
maan, ennenkuin on ehdottomasti varmistuttu
gsiitd, ettei lapsia tai muita henkiloitd ole
takana.

114 padsti lapsia yksindin koneesi ohjaamoon
tai tyokoneen ldhelle, sen ollessa kdynnissdE,

Konetta ei pidid lainata sen kidyttvon tottumat-
tomalle. Lainaaja on vastuussa, jos kone ai-
heuttaa vahinkoa muille,

Taustapeilit on pidett&dvd puhtaina, jotta pys-
tytdsan seuraamaan mitd takana tapahtuu,

Valot ja heijastimet on pidettidvd kunnossa,
puhtaina ja n&kyvilld, Huolehdi myos siitid,
ettd valot on oikein s&&detty.

Ajonopeuden on olosuhteiden mukaan oltava sel-
lainen, ettid kone pystytdédn varmasti hallitse-
maan joka tilanteessa. Ald aja alamiked va-
paalla.

On riittavin usein varmistuttava siitid, ettid
jarrut ovat kunnossa,

Jos kone kaatuu, pidd kiinni ohjauspyorédsti.
ATLA HYPPAA,

Varaa riittavisti kd&ntymistilaa, jos tytkone
on kytkettyni.

Kone on pysdytettdvd aina puhdistuksen ja
huollon ajaksi.

Tyokone on ehdottomasti laskettava alas, moot-
tori pysdytettédvd ja k&ynnistysvirta-avain
otettava pois koneen luota poistuttaessa.

Varmiétu, ettei kone lihde itsestddn liikkeelle.

TUTUSTU KAYTTO-
JA HUOLTOKIRJAAN

TURVALLISUUS
ENNENKAIKKEA

VARO HAKAMYRKYTYSTA

VARO LAPSIA

OLET VASTUUSSA

PUHDISTA VALOT
JA PEILIT

HALLITSE KONEESI
LITKKEET

KOKEILE JARRUJA

VAROITUS

PYSAYTA MOOTTORI

LASKE TYOKONE ALAS




Konetta ei saa korjausten yhteydessd jatta:d
pelkéstddn nosturin varaan, vaan on kdytet-
tavd varmoja tukia, varsinkin, jos joudutaan
tydskentelemdin koneen alla.,

Tiesitko, ettd 1 litra 6ljyd voi pilata 1000 000
litraa vettdi - ehk# sinunkin juomavetesi.

VARAOSIEN TILAUS:

1. Ilmoita aina koneen tyyppi ja sen moottorin
ja rungon numero, sek#d erillisvarusteen
mahdollinen sarjanumero. Ilmoita mik&1li
kyseessd on erikoiskone.

2., Ilmoita selvdsti osan nimi ja numero.

3. Ilmoita tilauksessa tarvitsemasi kappale-
mé&dri,

4., Ilmoita selvisti nimesi ja osoitteesi, sekid
haluamasi toimitustapa.

ALA JAA ALLE

EI OLJYA MAAHAN
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Valmistaja sitoutuu sen mukaisesti kuin n&issd takuuehdoissa sanotaan

PR : o valmicti:ow
korjaamaan uutena toimittamassaan koneessa raaka-aine- ja valmistus
vioista johtuvat, valmistajan toteamat ja hyvéksymat virheet.

1. Takuuaika on 6 kk tai 1000 kdyttotuntia riippuen siitd, kumpi en-

sin saavutetaan. B
Takuuaika alkaa koneen toimituspidivéstd. N o
Takuuaikana suoritettujen korjausten takuu pddttyy samanaikaises-

ti koneen takuuajan padttyessi.

2. Erikoisen kylmissd olosuhteissa tyOskenneltdess&Z on takuu voimas-
sa vain, mikdli valmistejan nditd olosuhteita koskevia ohjeita

on noudatettu.

3. Takuun perusteella korvataan
- varaosat, jotka ovat valmistajan tekemi&d. Harkintansa mukaan

valmistaja joko luovuttaa uuden tai asianmukaisesti korjatun
osan tai korjaa virheellisen csan.

- alihankintaosat enintiddn siten, kuin alihankkija on takuun
antanut ‘

- tydkustannukset normaalina tyodaikana,

4, Takuun perusteella ei korvata
- tavanomaisia kulutusosia
- kulutustarvikkeita
- lucnnollisen kulumisen aiheuttamia vikoja
- seisontapdivid tai muita valillisid vahinkoja '
- = suoranaisia tai seurannaisvahinkoja, jotka cvat aiheutuneet
osien kdytOstd, jotka eivdt ole alkuperdisvalmistetta
- vadrinkdytostd aiheutuneita vahinkoja
- yli- ja pyhidtydkorvauksia
- rahtikuluja

5. Takuukorvausvaatimus k&sitelldsn vain kirjallisen ilmoituksen
perusteella.
Takuukorvaushakemuksen tekee ostaja tai hinen edustajansa (myde
nyyJja) ja se on ldhetettdvd v i ime-i 8 tadan 14 r gi-
v & n kuluessa vaurion tapahtumispdivdstd lukien myyjzalle tai
hinen edustajalleen.
Takuukorvaushakemusta, joka ei ole saapunut 1 kX uu k a ud e n
kuluessa vaurion tapahtumispdivdstd lukien myyjdlle tai hianen
edustajalleen, ei myyjd ole velvollinen kiésittelemidn.
Vaurioituneet osat on toimitettava myyjdlle tai hdnen edustajel-
leen, ldhettdjdn kustannuksella, samanaikaisesti takuukorvaus-
hakemuksen kanssa.

6. Takuukorvauksen saamisen edellytyksensd on ettid,
- vaurio on tapahtunut normaaleiksi katsottavissa kidyttsolo-
suhteisea
- valmistajan antamia k&#ytto- ja huolto-ohjeita on noudatettu
- takuukorjauksen on suorittanut koneen myyji tai hidnen edus-
tajansa valtuuttama korjaaja.
- korjauksessa ja huollossa on kdytetty alkuperdisvaraosia,




TEOLLISUUSKUORMAINEN VL 1600 ESITTELY

XA

Nimikkeit&:s

1. Aisat 6. Oljysdilibt

2. Runko T. Kayttoventtiili

3. Btuhikki 8. Lisdhydrauliventtiili
4, Pikakiinnitin 9. Pikaliittimet

5. Hydraulipumppu 10. Paineentarkistusnippa




PUMPUN IRROITUSKYTKIN

Tdssd kuormainmallissa pystytd&dn hydraulipumpulle
tuleva voima katkaisemaan ns.irroituskytkimelld
ja tamidn kdyttovipu 1loytyy kuormaimen oikealta
puolelta.

Kdyttovivun ollessa asennossa 1 pumppu on kytkettyna,
ja asennossa 2 pumppu on vapaalla.

HUOMIOITAVAA

- pumppun irroituskytkintid ei saa koskaan kytked
moottorin k&aydessa.

- konetta kylmanid k&dynistettdessd anna traktorin
kdydd tyhjakdyntikierroksilla hydrauliocljyjen
ldmmittamiseksi.

— pumpun ollessa irtikytkettynd, kayta traktorissa
mahdollisimman alhaisia kierroksia.

- irroitukytkimen saa kytked vapaalle ainoastaan
kylm8&k8ynistyksissd ja muissa lyhytaikaisissa .
kdytoissd esim. O0ljyvuodon sattuessa.




VENTTIILIVIVUT: kuormain

Venttiilivipujen k&ytto:

aisat laskevat

Vipu 1 eteen
taakse = aisat nousevat

Vipu 2 eteen kauvha tyhjenece

taakse

kauha tayttyy

VL-kuormaimissa on myds niin kutsuttu "Uiva-asento",
t411ldin aisat ja lis&dlaite myctdilevdt maaston
mukaisesti."Uiva-asento" helpottaa tyonskentelyid
esim. kovalta alustalta lunta koottaessa.

Uivan asennon 10yd&dt aisojen laskuliikkeen takaa,
jonne kayttdvipu myos lukkiutuu.




LISAHYDRAULIIKKA

Venttiilivipujen k&ytto:

vipu 1 eteen - paine moottorihydrauliikan
urospuolisella pikaliittimells
taakse - paine moottorihydrauliikan
naaraspuolisella pikaliittimellid
vipu 2 eteen - paine lisdlaitesylinterin
naaraspuolisella pikaliittimells
taakse - paine ligdlaitesylinterin

urospuolisella pikaliittimelld

Vipu 1 = moottorihydrauvliikan k&éyttdvipu, lukkiutuu
molempiin asentoihin

Vipu 2 = kaksitoimisen lisdlaitesylinterin kdyttovipu

Pikaliittimet: 1 = hydraulimoottorien ylivuotopikaliitin
2 = moottorihydrauliikan pikaliittimet
3 = lisdlaitesylinterien pikaliittimet

Huomioitavaa

Kdyttovivun 1 oltava ehdottomasti keskiasennossa, jos
moottorihydrauliikan pikaliittimiin' ei ole kytketty
paineletkuja.




HYDRAULIIKKA

VL1600:n mahdollisimman pitkédn kdyttoidn saavut-
tamiseksi, on t&mdn kuormaimen hydraulisessa jir-
Jestelmidssd kdytettdvd valmistajan suosittelemaa
hydraulioljyd, jollaisia ovat:

Texako Rando 0il HDZ Mobil Flowrex Special
Gulf Hydrailic 0il %2 Super Ford 41 ASS

Esso Univis HP 32 BP Energol SHF 32
Shell Tellus T 32 Moottoritljy SAE 10 W

Tebo Hydraulic 0il 32

Jos k&8ytetdin suositusten vastaisia 6ljyjia, ei
kuormaimen takuu vastaa mahdollisista vaurioista.

Kuormaimen hydraulidljym&d&rid on alimman tarkistus-
silmén kohdalla n, 95 litraa ja ylemm#n tarkistus-
silmén kohdalla nJ00 litraa,

OLJYNVAIHTO

Suoritettava ensimmdisen kerran 50:n kdyttotunnin
jédlkeen ja myShemmin 800:n kdyttotunnin vilein,
kuitenkin vdhintdin kerran vuodessa.

Oljyd vaihdettaessa menetellisn seuraavasti:

- k8ytd kuormainta hydraulioljyjen ldmmitts-
miseksi

~ aja kuormain tasaiselle alustalle

- jdtd aisat &idriasentoonsa ylos ja kauha-
sylinterin minn&nvarret sisdin

- sammuta traktorin moottori

- laske k8yttovivulla aisat rauhallisesti alas.




LISALAITTEIDEN KIINNITYS PIKAKIINNITTIMEEN

Kaikkien lisdlaitteiden kiinnitys pikakiinnittimeen
suoritetaan seuraavasti:

- poista pikakiinnittimestd pikakiinnitystapit,
avaamalla ensin rengassokat.

- kallista pikakiinnityslevyd niin, ettd saat
koukattua lisdlaitteen pikakiinnittimeen.

- aja kuormaimen pikakiinnityslevy varovasti
lisdlaitteen kiinnityskohtaan.

- nosta aisoja hieman yléspdin, kallista pika-
kiinnityslevyd taaksepdin, ndin saat lisd-
laitteen paikoilleen.

- lukitse lisidlaite pikakiinnityslevyyn
asentamalla kiinnitystapit paikoilleen (2 kpl)
ja varmistamalla ndmid rengassokilla.




- péédstd 6l]jy molemmista sdilidistd, tyhjennys-
tulppien 4 kautta. (huolehdi jatedljyn havit-
tdmisestd)

- puhdista sdilididen pohja sinne mahdollisesti
kertyneestd sakasta, puhdistusluukuista B.

- tarkista puhdistusluukkujen tiiviste (uusi
tarvittaessa)

- kiinnitd puhdistusluukut ja tyhjennystulpat.

&'ll.

- uusi suodattimen vaihto-osa C, jokaisen 6ljyn-
vaihdon yhteydessi.




RASVAVOITELU

- kierrd hydraulis&iligiden t&ytttaukon suulta D,
ilmansuodin pois

~ kaada suositeltavaa, puhdasta hydraulidljyd s&i-
lisn tdyttsaukosta n.88 litraa, jolloin sdiliodn
hydraulidljyn pinnan tulisi olla noin tarkistus-
gilmien E puolivdlissid

= kierrd ilmansuodin paikoilleen
- kdynnistéd traktori

- tarkista suodattimen, tyhjennystulpan ja puhdistus-
luukun tiiviys

- kuormain on kayttvvalmis

Erittdin vaativissa ja pdlyisissé olosuhteissa
esim, soran kuormaus on aisojen, kauhan ja sylin-
terien nivelkohdat voideltava 10:n kéyttotunnin
védlein, Normaaliolosuhteissa esim., lumen kuormaus,
voitelu voidean suorittaa kerran viikossa,




OLJYNSUODATIN

Kun jarjestelmd on varustettu paluuputkeen sijoite-
tulla 61jyn mikrosuodattimella on se vaihdettava
engimmiisen kerran 50:n kdyttotunnin j&lkeen ja
mythemmin 400:n kdyttotunnin vélein.

ILMASUODATIN

Ilmasuodatin puhdistetaan paineilmalla 200:n kdytto-
tunnin vidlein ja vaihdetaan 800:n kdyttotunnin j&l-
keen,

HYDRAULIIKKAPUTKET JA ~LETKUT

Mddrdajoin on tarkistettava hydrauliikkaputkien ja
~letkujen liitosten tiiviys, sekd kiristett&vd kuor-
maimen rungon kiinnityspultit. Ensimmdisen kerran
tdmd on tehtdvd 50:n kdyttotunnin j&dlkeen ja sen
jdlkeen 2-3 kertaa vuodessa. ZEritysiesti on kiinni-
tettdvi huomiota imuputken liitosten tiiviyteen,
jotta pumppu el pddse imem&idn ilmaa.

VARAOSAT

Kuormaimessa saa kdyttdi ainoastaan siihen tarkoi-
tettuja alkuperidisis  varaosia.

HUOMIOITAVAA

Kdytd konettasi mahdollisimman joustavasti.

Lunta kerdttiessid, kohota kauhan perd hieman irti maasta




Kasasta kuormattaessa, tdytd kauha koukkaamalla.

£13F kdytid kauhaa tasaustydssid koskaan ndin !

Mahdollisissa epidselvyyksissd ota yhteys ldhimpdin
piirimyyjdan tai suoraan tehtaalle.

Valmistaja:

Vila-Kone Ky Lankisen Konepaja Ky
Lamminkatu 3 Hintsala
32200 LOIMAA 32200 LOIMAA

puh. 923-31344 923-76125




