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KAYTTAJALLE

Taméd kirja k#sittelee Valtra VL 1715 Kuormainta jJa
sisdltdd tiedot turvallisuus-, kiHytt- ja huolto-
ohjeista, Jjotka luovat perustan uuden koneesi
tehokkaalle ja taloudelliselle kHyttlle.

Vaikka Valtra-kone olisikin Sinulle tuttu tyoviline,
kehoitamme silti lukemaan tdmdn kirjan huolellisesti.
Kirja sis#ltd8 uusia asioita jotka Sinun tdHytyy
tietdd.

Toimenpiteet, joita tissd kirjassa ei ole selostettu,
vaativat erikoistysvdlineitd ja/tai tarkkoja mitta-arvoja.
T&ll8isissd tapauksissa kdédnny luottamuksella traktorisi
piirimyyjédn puoleen, joiden koulutettu henkildkunta

on valmis palvelemaan Sinua.

VilaKone Ky kehittdd jatkuvasti tuotteitaan ja
piddattdd tdmiEn vuoksi itsell8in oikeuden suorittaa
muuvtoksia, siitd etukidteen ilmoittamatta.

TEKNISIA TIETOJA:
Hydrauliikka

-~ hydraulipumppu Dowty g

~ hydraulipumpun tuotto L4 cm”/r

~ kdyttoventtiili Husco

- tydpaine 18 MPa

noston ty.paine 18 MPa 3

- sHdilictilavuus n. 65 dm

- kaksitoimiset nostosylinterit g 4O / 70 mm
- kauhasylinterit g 45 / 80

i

Tyovélineiden hallinta |

- tybvdlineiden pikakiinnitys

~ hydraulinen vakaus

- nostovoima ylidasentoonsa pikakiinnityslevyn etupinnassa
17 kN

- nostovoima ala-asennossa 21,5 kN

- nostovoima haarukoissa 500 mm:n painopiste-etdisyydelld

12,5 kN

irroitusvoima kauhan k#Hrjessd ( 900 mm aisan nivel-

pisteesti ) 20,5 kN

nostokorkeus 3,6 m o

kauvhan tdyttokulma 38 o

kauvhan tyhjennyskulma 45

tyhjennyset8isyys sorakauhalla n 0,65 mb

tyhjennyskorkeus sorakauhalla 2,75 m |

nostoaika n, 3 s

uiva~asento aisojen hallinnassa |

sorakauha 650 1 |

Tumikauvha 1550 1

hallintaventtiilillid kaapeliohjaus

LI T A

LN T




TURVALLISUUS:

Perehdy riittdvisti koneesi kdytto- ja huolto- TUTUSTU KAYTTO-
ohjeisiin, ennenkuin ryhdyt sitd k&dytt&m&&En. JA HUOLTOKIRJAAN
Huolehdi myds, ettd muutkin konettasi kdytta-

v&dt henkildt perehtyvat k.o. kirjaan.

Turvallisuus on tdrkeid asia, koska kone voi TURVALLISUUS
olla vaarallinen tydkalu, jos sitd kdsitel- ENNENKAIKKEA
188n ohjeiden vastaisesti.

Asetu aina ajoistuimelle kun k&ymnistdt koneesi.

148 milloinkaan kiynnistid tai kdytd konettasi VARO HAKAMYRKYTYSTA
suljetussa tilassa.

Liikkeelle ei pid#& 1l&hted, etenkddén peruutta- VARO LAPSTA
maan, emmenkuin on ehdottomasti varmistuttu

siitd, ettei lapsia tai muita henkiloitéd ole

takana.

£1% padstd lapsia yksin#in koneesi ohjaamoon
tai tydkoneen ldhelle, sen ollessa kdynnissé,

Konetta ei pidid lainata sen kHytt6on tottumate OLET VASTUUSSA
tomalle. Lainaaja on vastuussa, jos kone ai-
heuttaa vahinkoa muille,

Taustapeilit on pidettéavid puhtaina, jotta pys-
tytddn seuraamaan mitad takana tapahtuu.

Valot ja heijastimet on pidettdvid kunnossa, PUHDISTA VALOT
puhtaina ja ndkyvilla. Huolehdi myos siitd, JA PEILIT
ettd valot on oikein sdadetty.

Ajonopeuden on olosuhteiden mukaan oltava sel- HALLITSE KONEESI
lainen, ettid kone pystytdsn varmasti hallitse- LITKKEET
maan joka tilanteessa., Ald aja alamiked va-

paalla.

On riittdvidn usein varmistuttava siitd, ettd KOKEILE JARRUJA
jarrut ovat kunnossa.

Jos kone kaatuu, pidd kiinni ohjauspydristi. VAROITUS

ALA HYPPAA,

Varaa riittévisti kasntymistilaa, jos tydkone
on kytkettyn&.

Kone on pyséytettdvd aina puhdistuksen ja PYSAYTA MOOTTORI
huollon ajaksi.

Tyskone on ehdottomasti laskettava alas, moot- LASKE TYOKONE ALAS
torl pysdytettdvd Jja kdynnistysvirta-avain
otettava pois koneen luota poistuttaessa,

Varmistu, ettei kone l&hde itsestdin liikkeelle,




Konetta el saa korjausten yhteydess# jattid o
pelk8stdédn nosturin varaan, vaan on k8ytet- ALE JEE ALLE
tdvd varmoja tukia, varsinkin jos joudutaan

tyoskentelemddn koneen alla.

Tiesitks, ettd 1 litra ©61ljyd voi pilata . 3
1000 000 litraa vettd - ehkd sinunkin EI OLJYA MAAHAN
Jjuomavetesi.

KONEKILPI

VL 1715:n valmistaja VilaKone Ky kiinnittdi
kuormainkohtaisen ns. konekilven jokaiseen
valmistamaansa kuormaimeen. Konekilvestd
selvidvit kuormaimen malli, sarja- ja valmiste-
numeroc. esim.

malli VI, 1715 (Tyyppi)

sarja 2/8% ( 2= sarja, 8% = valmistusvuosi)
valmiste

Nso L3% (jirjestysnumero)

VARAOSIEN TILAUS:

1. ¥lmoita aina koneen tyyppi Jja sen moottorin
numero, sekd erillisvarusteen mahdollinen sarja-
numero. Ilmoita mikdli kyseess8 on erikoiskone.

2. Ilmoita selvdstl osan nimi ja numero

3. Ilmoita tilauvksessa tarvitsemasi kappalemddri.

L, Tlmoita selvisti nimesi ja osoitteesi, sekid
haluvamasgi toimitustapa.




LANKISEN KONEPAJA KY VILAKONE KY
Lamminkatu 3

32200 LOIMAA 22200 LOIMAA
Puh. (923) 761 25 : Puh. (923) 313 Lk
Telex 62188 VILA SF

VALTRA~VL TUOTTEIDEN TAKUUEHDOT

Valmistaja sitoutum sen mukaisesti kuin n8iss8 takuuehdoissa sanotaan
kor jaamaan uutena toimittamassaan koneess raaka-aine- ja valmistus-
vioista johtuvat, valmistajan toteamat ja hyvidksymdt virheet.

1. Takuuaika on 6 kk tai 1000 kdayttStuntia riippuen siitd, kumpi ensin
saavutetaan,
Takuuaika alkaa koneen toimitusp8ivasta,
Takuuaikana suoritettujen korjausten takuu padttyy samanaikaises-
ti koneen takuuajan pddttyessd.
2. Erikoisen kylmissd olosuhteissa tybskenneltdessid on takuu voimas-
sa valn, mik#li valmistajan n8itd olosuhteita koskevia ohjeita
on noudatettu,
3. Takuun perusteella korvataan
- varaosat, jotka ovat valmistajan tekemi&d. Harkintansa mukaan
valmistaja joko luovuttaa uuden tal asianmukaisesti korjatun
osan tai korjaa virheellisen osan.

- alihankintaosat enintddn siten, kuin alihankkija on takuun
antanut

- tySkustannukset normaalina tydaikana.

L., Takuun perusteella ei korvata
- tavanomaisia kulutusosia

kulutustarvikkeita

luonnollisen kulumisen aiheuttamia vikoja

seisontapdivid tai muita v&Elillisid vahinkoja

suoranaisia tai seurannaisvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet

osien kHytdstd, jotka eivdt ole alkuperdisvalmistetta

vadrinkdytostd aiheutuneita vahinkoja
- yli~- ja pyhdtyockorvauksia
- rahtikuluja

5. Takuukorvausvaatimus kisitelldin vain kirjallisen ilmoituksen
perusteella
Takuukorvaushakemuksen tekee ostaJa tai h&nen edustaJansa (myds
myyja) ja se on l8hetettdvd vi imedlstd&dnilfpidi-

v & n kuluessa vaurion tapahtumispdiivistd lukien myyjélle tai
hdnen edustajalleen.

Takuukorvaushakemusta, joka el ole saapunut 1 k uuk auden
kuluessa vaurion tapahtumispdividstd lukien myyjdlle tai h&nen
edustajalleen, el myyjd ole velvollinen ki&sittelem&@én.
Vaurioituneet osat on toimitettava myyjdlle tai hédnen edustajal-
leen, ldhettdjdn kustannuksella, samanaikaisesti takuukorvaus-
hakemuksen kanssa.

6. Takuukorvauksen saamisen edellytyksend on ettd,

- vaurio on tapahtunut normaaleiksi katsottavissa kdyttsolo-
suhtelssa

- valmistajan antamia kHyttd- ja huolto-ohjeita on noudatettu

- takuukorjauksen on suorittanut koneen myyjd tai hinen edus-
tajansa valtuuttama korjaaja.

- korjauksessa ja huollossa on kdytetty alkuperalsvara081a. |
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Nimikkeit&:
1e
2e
3e
4o
5e

Aisat

Runko

Etuhdkki
Pikakiinnitin
Hydraulipumppu

6o
1o
8
9e
10.

0l jysdilist
Kayttoventtiili
Lisdhydrauliventtiili
Pikaliittimet
Paineentarkistusnippa




VENTTILIVIVUT: kuvormain

Venttilivipujen k8ytto:

Vipu 1 eteen = aisat laskevat
taakge = alsat nousevat

Vipu 2 eteen = kauha tyhjenee
taakse « kauha t8yttyy

VL « kuormaimissa on myds niin kutsuttu "uiva-asento!
t8116in aisat ja lisdlaite mydtdilevidt maaston
mukaisegti. "Ulva=asento" helpottas tyoskentelyd
esim. kovalta alustalta lunta kerdttiessé,

Uivan asennon 18yddt aisojen laskuliikkeen takaa,
jonne kdyttovipu myos lukkiutuu,.




{=vipuohjaus:

Venttilivivun k8yttos

Vipu eteen = aisat laskevat
Vipu taakse = aisat nousevat

Vipu vasemmalle = kauha tyhjenee
Vipu oikealle - kauha tEyttyy




LISAHYDRAULIIKKA

Venttiilivipujen kaytto:
Vipu 1 eteen

paine moottorihydrauliikan
urospuolisella pikaliittimell&d,

Vipu 1 taakse ~ paine moottorihydrauliikaen |
naaraspuolisella pikaliittimell&

paine lis#dlaitesylinterin
naaraspuolisella pikaliittimelld

paine lisdlaitesylinterin
urospuolisella pikaliittimelld

H

Vipu 2 eteen

Vipu 2 taakse

Vipu 1 = moottorihydrauliikan kdyttovipu, lukkiutuu
molempiin asentoihin.

Vipu 2 = kaksitoimisen lis8laitesylinterin ki&yttovipu.

Z

f

Pikaliittimet: 1.
2e
% e

hydraulimoottorien ylivuotopikaliitin
moottorihydrauliikan pikalilttimet
lisdlaitesylinterin pikaliittimet

[

#

HUOMIOITAVAA :

Kdayttovivun 1 oltava ehdottomasti keskiasennossa, jos
moottorihydrauliikan pikaliittimiin el ole kytketty
lisdlaitetta.



ATSANTUBRN KAYTTO:

Aisantukea on kiytettidvi:

= AINA puskutyotd tehtbessd

« guositeltavaa harjaustydta

Als

ntukea kiytettiessd on aisojen hallintavipu

& -

tyonnettivd ulvagan asentoon

Uivaa asentoa voi kiyttid kauhalla kerdttiessd
11 1

mta tal hiekkas




LISALAITTEIDEN KIINNITYS PIKAKIINITTIMEEN
Kaikkien lig#laitteiden kiinnitys pikekiinnittimeen
suoritetaan seurasvasti:

« poista kiinnittimestd molemmat pikakiinnityse
tapite.

- kallista kiinnitintd eteenpdin, jotta
kiinnittimen yléreuna koskettaisi ensimméie
send lis8laitetta.

- gaja kuormeimen kiinnitinlevy varovasti lisé-
laitteen kiinnityspohjaan.

-~ nogta aigoilla kiinnitinlevy lis&laitteen
kiinnityskoukkuun, kallista kiinnitinta
tasksepidin Jja nosta lisdlaite irti maasta.

- lukitse lis8laite paikoilleen molemmilla
pikekiinnitystapeilla.

= kiinniti mahdolliget pikaliittimet.




HYDRAULIIKKA

Valtra VL 1715:n mahdollisimman pitkdn kHyttosidn saavutta-
miseksi, on tdmén kuormaimen hydraulisessa Jjédrjestel-
misasd kiytettdvd valmistajan suosittelemaa hydrauli-
61ljyd, Jjollaisia ovat:

NESTE Hydrauliikka 32 Super Texaco Rando 0il 32 HDZ
Mobil Flowrex Special Esso Univis SHS 32
Tebo Hydraulic 0il 32 S Shell Tellus 0il T 32

Valmistaja on laittanut hydrauliikkajérjestelmiin
Neste Hydrauliikka 32 Super hydrauliikkadljyd.

. Jos kHytetddn suositusten vastaisia 8ljyjd, el
kuormaimen takuu vastaa mahdollisia vaurioita.

OLJYNVAIHTO

Suoritettava ensimméisen kerran 50:n kdyttotunnin
jdlkeen ja myshemmin 800:n k8yttdtunnin vilein, |
kuitenkin vdhint8in kerran vuodessa. |

oooooo

on n. 65 litraa.
01jya vaihdettaessa menetelldin seuraavasti:

- Kidytd kuormainta hydraulidljyjen ldmmitté~
miseksi

- aja kuormain tasaiselle alustalle

-~ JHat8 aisat Hdriasentoonsa yl6s ja kauvha-
sylinterin m8nndnvarret sisdén

- sammuta traktorin moottori

- laske kiyttdvivusta aisat rauvhallisesti alas




pddstd O0ljy molemmista sdilidistd tyhjennystulppien
A kautta. ( huolehdi jatesljyn oikeasta hiavitté-
migesti.)

puhdista sdilididen pohjat sinne mahdollisesti
kertyneestsd sakasta, puhdistusluukuists B.

tarkista puhdistusluukkujen tiiviste ja uusi
tarvittaessa,.

kiinnits puhdistusluukut ja tyhjennystulpat.

uusi suodattimen vaihto = osa C, jokaisen oljyne
vaihdon yhteydessée.




§

kierrd hydraulis&ilion ta&yttoaukon suulta
ilmansuodin poise.

kaada suositeltavaa, puhdasta hydraulidljyd
sdilion tayttoaukosta n. litraa, jolloin
88ilion hydraulitl jypinnan tulisi olla noin

tarkistussilmien puolivdlissi.
kierrd ilmansuodin paikoilleen.
k&ynnistd traktori.

tarkista suodattimen, tyhjennystulppien Ja
puhditusluukkujen tiiviys.

kuormain on k&yttovalmis,
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OLJYNSUODATIN

Kun jérjestelm8 on varustettu paluuputkeen sijoite-
tulla 81ljyn mikrosuodattimella, on se vaihdettava
ensimm8isen kerran 50:n k8yttotunnin jdlkeen ja
mychemmin 400:n k8yttotunnin vdlein,

ITMASUODATIN

Ilmasuodatin puhdistetaan paineilmalla 200:n k&8ytto-

tunnin vElein ja vailhdetaan 800:n kHyttdtunnin jEle
keen. '

VHYDRAULIIKKAPUTKET JA ~LETKUT

Kayts konettasi mahdollisimman joustavasti.

Ma&rdajoin on tarkistettava hydrauliikkaputkien ja
~letkujen liitosten tiiveys, sekd kiristettdvi kuore
maimen rungon kiinnityspultit. Ensimmédisen kerran
témé on tehtdvd 50:n kByttotunnin jdlkeen ja sen
jdlkeen 2~3 kertaa vuodessa, Erityisesti on kiinnie
tettivd huomiota imuputken liitosten tiiveyteen,
jotta pummu ei piise imemiidn ilmaa.

VARAOSAT
Kuormaimessa saa kByttdid ainoastaan siinen tarkoi-
tettuja alkuperdisiid varaosia.

HUOMIOITAVAA

Kovalta alustalta esim. lunta ker#ttiessid, kohota
kauhan perd vain hieman irti maasta.




518 kHytd kauhaa tasaustyossid koskaan n#in.

Mahdollisissa epéselvyyksissd ota yhteys ldhimpdin
piliirimyyjéin tail suoraan tehtaalle,.

Valmistaja:

Vila-Kone Ky Lankisen Konepaja Ky
Lamminkatu 3 Hintsala
32200 LOIMAA 52200 LOIMARA

puh. 92%-%1344 923-76125
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