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KAYTTAJALLE

Tam& kirja késittelee Valtra VL 2115 kuormainta ja
sigdltdd tiedot turvallisuus-,kdytto- ja huolto-
ohjeista, jotka luovat perustan uuden koneesi
tehokkaalle ja taloudelliselle k&ytdlle.

Vaikka Valtra-kone olisikin Teille tuttu tydvéline,
kehoitamme silti lukemaan t&médn kirjan huolellisesti.
Kirja sisdltdd uusia. asioita, jotka Teid&@n tulee
tietdsd,

Toimenpiteet, joita tdssé kirjassa ei ole selostettu,
vaativat erikoistydvilineitd ja/tai tarkkoja mitta-arvoja.
Tdlléisissd tapauksissa kddnny luottamuksella traktorisi
plirimyyjén puoleen, joiden koulutettu henkildkunta on
valmis palvelemaan Teitd.

VilaKone ky kehittdd jatkuvasti tuotteitaan ja
pidédttadd tdmdn vuoksi itsellddn oikeuden suorittaa
muutoksia, siitd etukédteen ilmoittamatta.
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TEKNISIA TIETOJA
Hydrauliikka
- hydraulipumppu Dowty
- hydraulipumppun tuotto 44 cm / r
~ kdyttoventtiili Husco
~ tydpaine 20 MPa
- noston tybpaine 20 MPa
- gdiliotilavuus 70 dm
- kaksitoimiset nostosylinterit ¢ 45 / 80 mm
- kaksitoimiset kauhasylinterit ¢ 56 / 100 mm

Tyovdlineiden hallinta

tyovdlineiden pikakiinnitys

hydraulinen vakaus

nostovoima ylidasentoonsa pikakiinnityslevyn etupinnassa 21 kN
nostovoima alas=aennossa 33 kN

nos tovoima haarukoissa 500 mm:n painopiste~et&isyydelld 17 kN
irroitusvoima kauhan kirjessd (900 mm aisan pddstd) 34 kN
nostokorkeus 3800 mm o
kauhan tayttokulma 36
kauhan tyhjennyskulma 45
tyhjennysetdisyys sorakauhalla 2850 mm
tyhjennyskorkeus sorakauhalla 700 mm
nostoaika 4 s

uiva-asento aisojen hallinnassa
hallintaventtiililléd kaapeliohjaus
sorakauha 730 1

lumikauha 1550 1

o




TURVALLISUUS:

Perehdy riittdvidsti koneesi k&ytto- ja huolto-
ohjeisiin, emmenkuin ryhdyt sit&d k&yttdmi&an.
Huolehdi myts, ettd muutkin konettasi k&ytta-
vdat henkilot perehtyvdt k.o. kirjaan,

Turvallisuus on tdrkeid asia, koska kone voi
olla vaarallinen tydkalu, jos sitd k&dsitel-
l188n ohjeiden vastaisesti,

Asetu aina ajoistuimelle kun k&ynnistédt koneesi.

K14 milloinkaan k&ynnistd tai kdytd konettasi
sul jetussa tilassa.

Liikkeelle ei pidd ldhted, etenk8&n peruutta-
maan, enmnenkuin on ehdottomasti varmistuttu
siitd, ettei lapsia tai muita henkilditd ole
takana.,

Al3 piistid lapsia yksin#in koneesi ohjaamoon
tai tyokoneen ldhelle, sen ollessa kidynnissé,

Konetta ei pidid lainata sen kayttoon tottumat-
tomalle. Lainaaja on vastuussa, jos kone ai=-
heuttaa vahinkoa muille.

Taustapeilit on pidettdv&d puhtaina, jotta pys-
tytddn seuraamaan mitd takana tapahtuu.

Valot ja heijastimet on pidettdvid kunnossa,
puhtaina ja ndkyvilld, Huolehdi myds siitéd,
ettd valot on oikein sdadetty.

Ajonopeuden on olosuhteiden mukaan oltava sel-
lainen, ettd kone pystyt&&n varmasti hallitse-
maan joka tilanteessa. Ald aja alamiked va-
paalla.

On riittdvin usein varmistuttava siitd, ettid
jarrut ovat kunnossa,

Jos kone kaatuu, pidd kiinni ohjauspyordstéa.
ATLA HYPPAA,

Varaa riittaviasti k8&ntymistilaa, jos tydkone
on kytkettyni.,

Kone on pysdytettédvd aina puhdistuksen ja
huollon ajaksi.

Tyokone on ehdottomasti laskettava alas, moot-
tori pysédytettdvd ja k&dynnistysvirta-avain
otettava pois koneen luota poistuttaessa.

Varmistu, ettei kone l&hde itsestdsn liikkeelle,
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Konetta ei saa korjausten yhteydessid jattda L
pelkiastéén nosturin varaan, vaan on kdytet- ALA JAA ALLE
tdvda varmoja tukia, varsinkin jos Jjoudutaan

tydskentelemiin koneen alla,

Tiesitkt, ettd 1 litra #ljyd voi pilata
1000 000 litraa vettd - ehkd sinunkin
juomavetesi.

KONEKILPI

VL 2115:n valmistaja VilaKone ky kiinnittdid
kuormainkohtaisen ns. konekilven jokaiseen
valmistamaansa kuormaimeen. Konekilvestid
selvidvdt kuormaimen malli, sarja, ja valmiste-
numero, esim,

malli VL 2115 ( tyyppi )

sarja 2 / 83 ( 2= sarja, 83= valmistus-
vuosi )

valmiste N:o 433 ( jarjestysnumero )

VARAOSIEN TILAUS:

1. Ilmoita aina koneen tyyppi sek&d erillisvarusteen
mahdollinen sarjanumero, Ilmoita mik&li kyseessi
on erikoiskone.

2. Ilmoita selvésti osan nimi ja numero,

3. Ilmoita tilauksessa tarvittemasi kappalemiiri,

4., Ilmoita selvdsti nimesi ja osoitteesi, sekid
haluamasi toimitustapa.
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VALTRA-VL TUOTTEIDEN TAKUUEHDOT

Valmistaja sitoutuu sen mukaisesti kuin n#iss8 takuuehdoissa sanotaan
kor jaamaan uutena toimittamassaan koneess raaka-aine- ja valmistus-
vioista johtuvat, valmistajan toteamat ja hyvidksymdt virheet.

1. Takuuaika on 6 kk tai 1000 kdyttétuntia riippuen siitd, kumpi ensin
saavutetaan,
Takuuaika alkaa koneen toimituspdiviastd.,
Takuuaikana suoritettujen korjausten taltuu pa&ttyy samanaikaises-
ti koneen takuuajan pdédttyessi.
2. Erikoisen kylmissd olosuhteissa tyoskenneltdessd on takuu voimas-
sa vain, mik&#1i valmistajan nditd olosuhteita koskevia ohjeita
on noudatettu,
3. Takuun perusteella korvataan
- varaosat, jotka ovat valmistajan tekemid. Harkintansa mukaan
valmistaja joko luovuttaa uuden tai asianmukaisesti korjatun
osan tai korjaa virheellisen osan.

- alihankintaosat enintdidn siten, kuin alihankkija on takuun
antanut

- tyokustannukset normaalina tydaikana.

L. Takuun perusteella ei korvata
- tavanomaisia kulutusosia
- kulutustarvikkeita
- luonnollisen kulumisen aiheuttamia vikoja
- seisontapdivid tai muita v&lillisid vahinkoja
- suoranaisia tai seurannaisvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet

osien kdytostd, jotka eivdt ole alkuperdisvalmistetta
- vd3rink&ytostd aiheutuneita vahinkoja
- yli- ja pyhdatyskorvauksia
- rahtikuluja

5. Takuukorvausvaatimus kdsitellddn vain kirjallisen ilmoituksen
perusteella
Takuukorviaushakemuksen tekee ostaja tai hénen edustajansa (mysds
myyjd) ja se on lidhetettdvd vi imeistddnlypai-

v d n kuluessa vaurion tapahtumispdfividstZd lukien myyjédlle tai
h&nen edustajalleen.

Takuukorvaushakemusta, joka ei ole saapunut 1 k uuk auden
kuluessa vaurion tapahtumispdivistd lukien myyjdlle tai h3nen
edustajalleen, ei myyjd ole velvollinen ki#sittelem&in.
Vaurioituneet osat on toimitettava myyjdlle tai h&nen edustajal-
leen, ldhettd jdn kustannuksella, samanaikaisesti takuukorvaus-
hakemuksen kanssa.

6. Takuukorvauksen saamisen edellytyksend on ettd,

- vaurio on tapahtunut normaaleiksi katsottavissa kiyttoolo-
suhteissa

- valmistajan antamia kHytto- ja huolto-ohjeita on noudatettu

- takuukorjauksen on suorittanut koneen myyjd tai hd&nen edus-
tajansa valtuuttama korjaaja.

- korjauksessa ja huollossa on kaytetty alkuperdisvaraosia.




NIMIKKEITA:
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Aisat

Runko

Etuhdkki
Pikakiinnitin
Hydraulipumppu

6.
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9.
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Oljysailiot
Kayttoventtiili
Lisdhydrauliventtiili
Pikaliittimet

Paineentarkistusnippa




VENTTILIVIVUT: kuormain

Venttilivipujen k&ytto:

Vipu 1 eteen - aisat laskevat
taakse = aisat nousevat

Vipu 2 eteen - kauha tyhjenee
taakse - kauha tayttyy

VL - kuormaimissa on myds niin kutsuttu "uiva-asento"
td41106in aisat Jja lisdlaite myotdilevat maaston
mukaisesti, "Uiva-asento" helpottaa tyoskentelyd
esim, kovalta alustalta lunta kerdttidessd,

Uivan asennon 18yddt aisojen laskuliikkeen takaa,
jonne k#yttovipu myds lukkiutuu,




1=vipuohjaus:

Venttilivivun k&ytto:

Vipu eteen - aisat laskevat
Vipu taakse - aisat nousevat

Vipu vasemmalle ~ kauha tyhjenee
Vipu oikealle - kauha tayttyy




LISAHYDRAULIIKKA
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Venttiilivipujen kdytto:

Vipu 1 eteen ~ paine moottorihydrauliikan
urospuolisella pikaliittimelld

Vipu 1 taakse - paine moottorihydrauliikan
naaraspuolisella pikaliittimelld

Vipu 2 eteen - paine lisdlaitesylinterin
naaraspuolisella pikaliittimell&d

Vipu 2 taakse = paine lisdlaitesylinterin
urospuolisella pikaliittimellsd

Vipu 1 = moottorihydrauliikan kéyttovipu, lukkiutuu
molempiin asentoihinsa,
Vipu 2 = kaksitoimisen lis&laitesylinterin kdyttovipu.

PIKALTITTIMET: 1

hydraulimoottorien ylivuotopikaliitin
moottorihydrauliikan pikaliittimet
lisdlaitesylinterin pikaliittimet

0 h

2
5
HUOMIOITAVAA:

Kédyttovivun 1. oltava ehdottomasti keskiasennossa, jos
moottorihydrauliikan pikaliittimiin ei ole kytketty
lisdlaitetta




AISANTUEN KAYTTO:

Aisantukea on kiZytettdvia
- AINA puskutydtd tehtdessd
- suositeltavaa harjaustyotd tehtédessi




LISALAITTEIDEN KIINNITYS PIKAKIINNITTIMEEN

Kaikkien lisdlaitteiden kiinnitys pikakiinnittimeen
suoritetaan seuraavasti:

- poista kiinnittimestd molemmat pikakiinnitys-
tapit.

- kallista kiinnitintd eteenpdin,jotta
kiinnittimen yl&reuna koskettaisi ensim-
médisend lisdlaitetta,

- aja kuormaimen kiinnityslevy varovasti lisH-
laitteen kiinnityspohjaan,

- nosta aisoilla kiinnitinlevy lis&dlaitteen
kiinnityskoukkuun, kallista kiinnitinta
taaksepdin ja nosta lis8laite irti maasta,

= lukitse lisdlaite paikoilleen molemmilla
pikakiinnitystapeilla,

- kiinnit8 mahdolliset pikaliittimet,




HYDRAULIIKKA

Valtra VL 2115:sta mahdollisimman pitkén k&yttoidn

saavuttamiseksi, on t&m8n kuormaimen hydraulisessa

Jdrjestelméssd kdytettdvi valmistajan suosittelemaa
hydraulisljyd, jollaisia ovat:

NESTE Hydrauliikka 32 Super Texaco Rando 0il 32 HDZ
Mobil Flowrex Special Esso Univis SHS 32
Tebo Hydraulic 0il 32 S Shell Tellus 0il T 32

Valmistaja on laittanut hydrauliikkajirjestelmisn
Neste Hydrauliikka 32 Super hydrauliikkasljya.
Jos kdytetddn suositusteam vastaisia 6ljyjéd ei
kuormaimen takuu vastaa mahdollisia vaurioita,

OLJYNVAIHTO
Suoritettava ensimmdisen kerran 50:n kidyttotunnin

Jélkeen ja mybhemmin 800:n kdyttotunnin vdlein,
kuitenkin vdhintdin kerran vuodessa.

Kuormaimen hydraulidljym&dard tarkistussilmén kohdalla
on noin 70 litraa.

01jyda vaihdettaessa menetelliin seuraavasti:
- K&dytd kuormainta hydraulidljyjen lémmite
tdmiseksi,
- Aja kuormain tasaiselle alustalle,

- J&atd aisat #ddriasentoonsa ylos ja kauhasy-
linterien m&nn&nvarret sisiin,

- Sammuta moottori

- laske kayttovivusta aisat rauhallisesti
alas.

= Varmista traktorin paikoillaan pysyminen.




paistd 6ljy molemmista s8ilidistd tyhjennys-
tulppien A kautta. (huolehdi jdtedljyn oikeasta
hivittimisestd).

puhdista sdilididen pohjat sinne mahdollisesti
kertyneestd sakasta, puhdistusluukuista B.

tarkista puhdistusluukkujen tiiviste ja uusi
tarvittaessa.

kiinnitd puhdistusluukut ja tyhjennystulpat.

uusi suodattimen vaihto-osa C, jokaisen
6ljynvaihdon yhteydessé.




- kierrd hydraulisdilion t&yttoaukon suulta ilman-
suodin pois.

- kaada suositeltavaa, puhdasta hydraulioljya s&dilion
tayttoaukosta n.65 litraa, jolloin s&dilitn hydrauli=-
0ljypinnan tulisi nousta n. tarkistussilmien puoli-
valiin.

~ kierrd ilmansuodin paikoilleen.
- FkAynnistéd traktori.

- tarkista suodattimen, tyhjennystulppien ja puhdis-
tusluukkujen tiiviys.

OLJYMAARAN TARKASTUS:

Tarkasta kuormaimen hydrauliocljymadri kdynti-
lémpotilassa Ja aisat ala-asennossa, jolloin
alemman tarkastussilmén tulisi 0lla 6l1jyn peitossa

RASVAVOITELU:

Erittédin vaativissa ja pblyisissid olosuhteissa
esim. soran kuormaus on aisojen, kaunran ja sylin-
terien nivelkohdat voideltava 10:n k#yttotunnin
vilein, Normasliolosuhteigsa esim, lumen kuormaus
voitelu voidazan suorittaa kerran viikossa,




PUHDISTA TYOHYDRAULIIKAN IMUSIHTI

Puhdistus suoritetaan ensimm8isen kerran 50:n
k&yttotunnin jdlkeen ja myohemmin 800:n kaytto-
tunnin vdlein eli aina O0ljynvaihdon yhteydessi.,

= Irroita kansilevy

- Irroita sihti kiert&mi#lla

~ Puhdista polttonesteelld ja kuivaa

~ Paineilmalla puhdistettaessa huomioi puhallus-
suunta, ainoastaan sis#ltd ulospédin

- Kierrd sihti paikoilleen

= Sulje kansilevy

»




OLJYNSUODATIN

Kun jérjestelmd on varustettu paluuputkeen sijoite-
tulla 61jyn mikrosuodattimella, on se vaihdettava
ensimmdisen kerran 50:n k#yttStunnin jédlkeen Ja
myShemmin 400:n k&yttotunnin vilein.

ILMASUODATIN

Ilmasuodatin puhdistetaan paineilmalla 200:n kdytto-

tunnin vidlein ja vaihdetaan 800:n kdyttdtunnin jHl-
keen.

HYDRAULIIKKAPUTKET JA -LETKUT

Md&drdajoin on tarkistettava hydrauliikkaputkien ja
~letkujen liitosten tiiveys, sek# kiristettdvd kuor-
maimen rungon kiinnityspultit. Ensimm&éisen kerran
tédm8 on tehtdvd 50:n kEyttotunnin jédlkeen ja sen
jédlkeen 2-3 kertaa vuodessa, Erityisesti on kiinni-
tettdvd huomiota imuputken liitosten tiiveyteen,
jotta pumppu ei pdidse imemdiZn ilmaa.

VARAOSAT

Kuormaimessa saa kayttdd ainoastaan siihen tarkoi-
tettuja alkuperdisiid varaosia.

HUOMIOITAVAA

Kédytd konettasi mahdollisimman joustavasti.

Kovalta alustalta esim. lunta ker&dttidessd, kohota
kauhan perd vain hieman irti maasta.




Kasasta kuormattaessa, taytd kauha koukkaamalla.

K18 kdytd kauhaa tasaustydsséd koskaan ndin.

Mahdollisissa epéselvyyksisséd ota yhteys l&himpdén
piirimyyjdén tai suoraan tehtaalle.

VALMISTAJA :

VilaKone ky Lankisen Konepaja ky
Lamninkatu 3 Hintsala

32200 LOIMAA 32200 LOIMAA

puh. (923) 313 44 puh. (923) 761 25




