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KAYTTAJALLE

Téma kirja kasittelee Valtra VL 942 konetta ja sisaltida tiedot
turvallisuus-, kayttd- ja huolte-ohjeista, jotka luovat perustan
uuden koneesi tehokkaalle ja taloudelliselle kiytdlle.

Vaikka Valtra-kone olisikin Sinulle tuttu tydviline kehotamme
silti lukemaan tdaman kirjan huolellisesti, silld se sisiltda uusia
asioita, jotka Sinun taytyy tietds.

Toimenpiteet, joita tdssd kirjassa ei ole selos-
tettu vaativat erikoistyovdlineitd ja tarkkoja
mitta-arvoja, Tdllaisessa tapauksessa kddnny luot-
tamuksella Hankki jan-piirimyyj&dn puoleen, jonka
koulutettu henkildkunta on valmis palvelemaan Sinua.

Valmet Oy ja Vilakone Ky kehittdvdt jatkuvasti tuotteitaan
ja pidattavat tamén vuoksi itselleen oikeuden suorittaa muu-
toksia etukateen ilmoittamatta.

Vaimet Oy Tourulan Tehdas
Traktorihuolto

Vilakone Ky



VALMISTENUMEROT

1. KONEEN NUMERO "

1) Numero on stanssattu myos
jaahdyttimen vieressi olevaan
kilpeen.

2 MOOTTORIN NUMERO . . . . ...
— 411 CS-mootterissa n:o:sta 30 093
* alkaen



KAYTTOOPASTUS JA HUOLTOTARKASTUKSET

Varmistaaksemme koneesl ja sen lisdlalttelden
ensiluokkaisen Ja hdiristtomédn toiminnan
koneesi k#Hyton alkutaipaleelle, Hankkijan
piirimyy jit suorittavat:

KUORMAAJALLE

—  jokaisen uuden koneen kiyttdjille kdyttoo pastuksen
— jokaiselle uudelle koneelle luovutus-, 50 h

PERUSKONE
=katso takuuvihko

Erillisen tyolistan mukaiset tyot ja matkat ovat maksuttomat.
Voiteluaineista ja huoltotarvikkeista laskutetaan.

Tehtévisi on riittavan ajoissa ilmoittaa, koska mainitut tuntimaa-

rat tulevat tdyteen, jolloin tarkastus voidaan suorittaa sopivana

ajankohtana.

VARAOSIEN TILAUS

1. Hlmoita aina koneen tyyppi ja sen moottorin ja rungon
numero sekéd erillisvarusteen mahdollinen sarjanumero
{esim. ruiskutuspumpun sarjanumero). timoita mikali ky-
seessa on erikoiskone.

2. limoita selvésti osan nimija numero.

3. llmoita tilauksessa tarvitsemasi kappalemaira,

4. llmoita selvadsti nimesi ja osoitteesi seki haluamasi toimitus-
tapa.



TURVALLISUUS

Perehdy riittavisti koneesi kiyttd- ja huolto-ohjeisiin, ennenkuin
ryhdyt sitd kiyttimaan.

Huolehdi myds, ettd muutkin konettasi kiyttivit henkilot pe-
rehtyvit k.o. kirjaan.

Turvallisuus on térkea asia, koska kone voi olla vaarallinen tyd-
kalu, jos sitd kasitellééin ohjeiden vastaisesti.

Asetu aina ajoistuimelle kun kdynnistat koneesi.
Ald milloinkaan kiynnistd tai kdytd konettasi suljetussa tilassa.

Liikkeelle ei pidd lahted, etenkin peruuttamaan, ennenkuin on
ehdottomasti varmistuttu siitd, ettei lapsia tai muita henkilditi
ole takana.

Al paista lapsia yksingdn koneesi ohjaamoon tai tydkoneen
ldhelle, sen ollessa kdynnissa.

Konetta ei pidé lainata sen kiyttoon tottumattomalle. Lainaa-
ja on vastuussa, jos kone aiheuttaa vahinkoa muille.

Ohjaamoon ei saa ottaa muita henkildits kuljettajan lisaksi.
(Tyéturvallisuusmairays 980/74/75).

Taustapeilit on pidettdvd puhtaina, jotta pystytién seuraamaan
mitéd takana tapahtuu.

Valot ja heijastimet on pidettdva kunnossa, puhtaina ja nakyvilla.
Huolehdi myés siiti, etté valot on oikein saddetty.

Ajonopeuden on olosuhteiden mukaan oltava sellainen, ettd
kone pystytdin varmasti hallitsemaan joka tilanteessa.
Al aja alamike3 vapaalla.

On riittévdn usein varmistuttava siitd, ettd jarrut ovat kunnossa.
Jos kone kaatuu, pidé kiinni ohjauspydristi. ALA HYPPAA.
Varaa riittavisti kdantymistilaa, jos tybkone on kytkettyna.

Kone on pysiytettavi aina puhdistuksen ja huollon ajaksi.

Tydkone on ehdottomasti laskettava alas, moottori pysiytettava
ja kéynnistysvirta-avain otettava pois koneen luota poistuttaessa.

Varmistu, ettei kone lihde itsestaan liikkeelle.
Konetta ei saa korjausten yhteydessi jittaa pelkédstaan nosturin
varaan, vaan on kéytettivd varmoja tukia, varsinkin, jos joudu-

taan tyoskenteleméain koneen alla.

Tiesitkd, etté 1 litra Gljyé voi pilata 1 000 000 litraa vetts - shki
sinunkin jugmavetesi.

TUTUSTU KAYTTO- JA
HUOLTOKIRJAAN

TURVALLISUUS
ENNENKAIKKEA

VARO HAKAMYRKYTYSTA

VARO LAPSIA

OLET VASTUUSSA

EI MATKUSTAJIA

PUHDISTA VALOT JA PEILIT

HALLITSE KONEESI
LUKKEET

KOKEILE JARRUJA

VAROITUS

PYSAYTA MOOTTORI

LASKE TYOKONE ALAS

ALA JAA ALLE

El OLJYA MAAHAN



TURVALLISUUS

Avaa kattoluukku vetimalld naruista, jolloin sokat irtoavat.
Nosta ensin toinen péa ylos ja poista luukku.

Hinaaminen on suoritettava varovasti nopeusalueen (1-4) valinta-
vivun ollessa vapaa-asennossa.

Vilta dkkindisia ja repivid lilkkeitd. Eteen/taakse vaihtoa ei saa
tehdi taydessd nopeudessa.

Hydrodynaaminen voimansiirto ei toimi seisontajarruna.
Poistuessasi ohjaamosta estd koneen liikkeellepddsy kasijarrun,
alaslasketun tydkoneen tai pydrdn eteen asetettujen esteiden
avulla,

Jos ovi on auki, ei aisojen nosto ja lasku toimi.

KATTOLUUKUN IRROTU S

HINAUS

KAYTA KONETTASI
JOUSTAVASTI

KAYTA KASIJARRUA

SULJE OVI



ESITTELY

Seuraavilta sivuilta loydat lyhyen esittelyn uudesta koneestasi.

Siitd selvida erilaisten rakenneosien (esim. moottorin, kytkin,
vaihteisto) ja eri komponenttien {esim. ruiskutuspumppu, lataus-
generaattari) sijainti.

Tullaksesi yhi# paremmaksi koneen kayttajaksi Sinun tulisi tie-
tad, ettd koneen oikeaa kasittelyd ja huoltoa helpottaa paljon se,
ettd olet perehtynyt sen rakenteeseen ja toimintaan.

Halutessasi tarkempia teknisia tietoja koneestasi katso 0saa:
TEKNINEN ERITTELY

VALTRA-VL 942

Valtra-VL 942 on tarkoitettu tehokkaaksi yleiskuormaajaksi puh-
taanapito- ja maanrakennusurakoitsijoille, kaupungeilie, kunnille,
teollisuudelle jne.

Peruskoneena on Valmet 903 S runko. Témaé on varustettu 411
CS-ahdetulla 4-sylinteriselld moottorilla, momentinmuuntimella,
Valmet M-vaihteistolla ja 4 veto mahdollisuudella.

Qhjaamo on suunniteltu erittdin ergonomiseksi. Ikkunapinta-alaa
on suurennettu nakyvdisyyden parantamiseksi. OhjauspyGrd on
sivuun kaannettévissd (helppo kulku ohjaamoon). Limmityslai-
te on varustettu suotimella. Istuin on monipuolisesti sdadetta-
vissd, Avattavat sivuikkunat jne.



ESITTELY

VALMET — HYDRODYNAAMINEN VOIMANSIIRTO

Uusi hydrodynaaminen voimansiirto (M-vaihteisto) on kehitetty
erityisesti tydkonekayttdon, jossa tarvitaan nopeaa vaihtoa alu-
eilla: eteen/taakse ja nopea/hidas.

VOIMANSIIRTO kasittad

- Momentinmuuntimen

- Aluevalitsimen

- Sihkadisesti ohjatut suunnanvaihtopakat
- Nopeusalugen valitsimen

—  Vaihteiston (PS ja mekaaninen)

MOMENTINMUUNTIMEN etuja ovat mm.:

- Saadaan hyva vetokyky jo moottorin alhaisella pydrinta-
nopeudella

- Mukautuu automaattisesti kuormituksen muutoksiin eli
tasaa kuormitushuippuja. Kuormituksen kasvaessa nopeus
hidastuu ja vetovoimakasvaa ja painvastoin.

- Tybskentelemilla momentinmuuntimen hyvilli hyity-
suhteen alueella saadaan paras tydtulos ja alhaisin poltto-
nesteen Kulutus. Silti moottoria ei tarvitse tarpeettomasti
"huudattaa”.

- Viéhentdd vaihtamistarvetta laajentamalla vyksittiisten
vaihteiden kayttoaluetta.

ALUEVALITSIMELLA

Saadaan valittua suunnanvaihtoalue eteen/taakse tai nopeusalue
hidas/nopea. Nopeusalueen nopeat vaihtest ovat samat kuin
suunnanvaihtoalueen eteen-vaihteet.

SUUNNANVAIHTOPAKAT

Tydskentely on joustavaa ja tehokasta, koska ajosuunnan tai
nopeusalueen vaihto voidaan suorittaa yhdelld vivulla tiydessd
vedossa.

NOPEUSALUEEN VALITSIN
Valitsemalla oikea nopeusalue vililld 1 - 4 voidaan vaihtamistarve
tydn aikana vihentia minimiinsa.

VAIHTEISTO

Vaihteisto koostuu ns. “Power-Shift” (pikavaihde) osasta, me-
kaanisesta osasta ja tasauspyodrastosta.

Vaihteisto on varustettu painesuotimella ja erilliselld oljynjazh-
dyttimelld, joka pitdd vaihteistodljyn sopivan limpdiseni ja nain
6liyn ominaisuudet sailyvit pidempaan hyvina.



ESITTELY

VOIMANSIIRTO tapahtuu piaperiaatteiltaan  seuraavasti:

Moottorin kehittdma vaantimomentti siirtyy kampiakselilta
vauhtipyirélle. Vauhtipydrédn kiinnitetty momentinmuuntimen
pumppupydrd panee muuntimessa olevan dljyn liikkeelle. Moot-
torin kuin mydskin traktorin seisoessa an dljy painovoiman ansi-
osta kytkimen pohjalla ja yldosaan muodostuu ilmatila.
Kéynnistettdessi moottoria ldhtee kiinteisti kampiakselille kyt-
ketty puoliska (pumppupydrd) mydskin pydrimaan. Pyorints-
nopeuden ollessa hidas nousee 6ljy poikittaisripojen ansiosta
ylés, mutta valahtaa taman jélkeen alaspdin. Kun oljy tavallaan
ndin pysyy paikallaan, ei kytkinakselilla oleva puolikas (turbiini-
pyoré) lahde liikkeelle ja kytkin on “vapaa-asennossa”.
Moottorin kiertoluvun noustessa kasvaa keskipakoisvoima, joka
ensinnd nostattaa oljyd ulkokehille ja kaarevan pohjan ansiosta
suuntaa Oljysuihkua kakkos- eli turbiinikehdin. Alussa tima
liyn heittovoima on pieni, mutta jatkuvasti kierrosluvun lisaan-
tyessd "‘pommitus” turbiinipyérdd vastaan kasvaa, saa sen
hitaasti fiikkeelle ja talldin alkaa voima moottorilta siirtyd vaih-
teistolle ja etupydrille. Kierrosluvun noustessa nousee jatkuvasti
oljyn pommitusveima eli momentinmuuntimen hyétysuhde pa-
ranee,

Aluevalitsimella valitaan eteen/taakse tai nopea/hidas alue ja
vaihdevivulla nopeusalue 1 - 4,

Talldin  voidaan sihkoisesti kaytettavilla ohjausventtiilills
valita eteen/taakse tai nopea/hidas alueista se jota tarvitaan.
Momentti siirtyy nyt Gljynpaineen avulla jomman kumman
"lukitun” suunnanvaihtopakan kautta edelleen.

Valtra-VL 942  M-vaihteistoon on mahdollista kytkei
my6s neliveto. Sen kayttd tapahtuu sakarakytkimells.
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ESITTELY

M-VAIHTEISTO, HALKILEIKKAUS

1.
2.
3.
4,
5.
6.

Moottorin vauhtipydré
Momentinmuunnin
Power-Shift-vaihteisto
Mekaaninen vaihteisto
Tasauspyorastd
Etuvedon ulosotto

==

VOIMANSIIRRON PERIAATEKAAVIO

1.  Moottori 5. Vetopydrastot

2. Momentinmuunnin 6. 4-vedon tasauspydrastd

3. M-vaihtaisto 7. 4-vedon planeettapydrastot
4. Tasauspyidrastd




ESITTELY

M—VAIHTEISTON PERIAATEKAAVIO

Vaihteiston dljytila

Imusiivila

Pumppu

Painesuodin

Suunnanvaihto (Power-Shift) venttiili
Momentinmuunnin

Oljynjaahdytin

Voitelupaineen saitdventtiili
Muuntimen paineen siatoventtiili
Suunnanvaihdon paineensaatsventtiili

SOOI NDLG P W —

-

M-vaihteiston imusiivili on hydrauliikkapumpun alla, kuten nor-
maalimallissakin.

11
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ESITTELY

MITTAPIIRROS

3
(o) "
o I~
@ o™
(a0}
& | 2445 4veto 925 _|4-veto
S 4600 2390 2veto 980 _|2-veto
HYDRAULIKKAKOHTEET

‘,ﬁljysi_lniﬁ pysty-
valissa

Kauhasylinteri

Hydraulikka -
Gimansirto

Sylinterikiyils
fsalaitteisin

HNostolaitteen
sylinteri




Hydrauliikan ulosotot
Virta pistoke
Takanostolaite
Vetopiste

(esim, hiekoitin, kastelulaite, yms. )

ESITTELY

13



ESITTELY

14

1.
2.
3'

Tyovdlineiden pikekiinnitystappien vipu
Aisatuet
Polttoaines&dilis -



1.

3-
4.

Moottorioljyn tdyttoaukko
Polttoaineen lisidsuodin

Lohkolédmmittimen pistoke
Venttiililohkot ( lisilaitteet, takanostolaite )

ESITTELY

15
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ESITTELY

1.
2.
3,
4.
5.
6.

M~vaihteiston tdyttdaukko

Painesuodin ( lisilaitteet, takanostolaite )
Paineenmittauspiste ( lisdlaitteet, takanostolaite )
Ohjauksen paineenmittauspiste

Lasinpesulaitteen sHilid

Akku



1.
2,
3.
4.

Ohjauspytry
Jarrupol jin
Nopeuspoljin
Nopeusvipu

( kaasupoljin )
( kaasuvipu )

MITTARIT JA HALLINTALAITTEET

Opettele huolella hallintalaitteiden kiyttd ennen ajoon lihtoa,
Ajon aikana ei ehkd ole aikaa niita opetella.

Tarkkaile kaikkia mittareita ja merkkivaloja aina silloin tilldin
ajon aikana.

Kun heti alkuun opettelet hallintalaitteiden joustavan ja varman
kdyton, voit entistd paremmin keskittyd tydskentelyyn koneel-

lasi.

17
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MITTARIT JA HALLINTALAITTEET

5.

6.

7.

8,

9.
10.
1.
12,
13,
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.-

26.
27.

- A -
.
W =

Virtalukko

Pistorasia

Kytkin, tyovalot taakse

PS- pakkojen ©ljynpaineen merkkivalo
Seisonta- ja ajovalojen kytkin
Seisontajarrun merkkivalo

Kytkin, tydvalot eteen

Momentinmuuntimen 6ljyn ladmpGtilan merkkivalo
Momentinmuuntimen 6l1jyn l&émpdtilan mittari
Kayttotunti ja pydrintédnopeusmittari
Ohituskytkin ( vedon vapautus )

Moottorin k&yttoldmmbn mittari

Moottorin ¢ljynpaineen varotiusmittari
Polttoainesdilion mittari

Latauksen mittari

Moottorin ilmansuotimen tukkeutumisen merkkivalo
Suuntavilkun merkkivalo

Kaukovalojen merkkivalo

Tuulilasin pesulaitteen kytkin

Tuulilasin pyyhkijén kytkin

Varoitusvilkun kytkin

Varoitusvilkun merkkivalo

Lammityslaitteen puhaltimen kytkin
Lémmityslaitteen puhaltimen merkkivalo
Lis&varusteena:

Takalasin pesulaitteen kytkin

Istuimen limmittimen kytkin

Istuimen lHmmittimen merkkivalo



29.
30.
31,
32.
33.

MITTARIT JA HALLINTALAITTEET

Power - Shift (pikavaihto) valintavipu
Aluevalitsimen merkkivalo, eteen / taakse
Aluevalitsimen merkkivalo, nopea / hidas

Ohjauspylvddn lukitusvipu

Yhdistetty kytkin, valonvaihto, suuntamerkki ja
danimerkki

19



MITTARIT JAHALLINTALAITTEET

34. Seilsontajarru
35. 4- vedon kytkent&dvipu

%36. Hydraulimoottorin kytkentédvipu ( isot
liittimet aisoissa (e

37. Kuormaajan hallintavipu i
38, Moottorin pysidytysvipu he
39. Lisidlaitemoottorin kytkenté&vipu

40. Lisdlaitesylinterin k&yttdvipu

41. Tekanostolaitteen kdyttovipu

42, Hydraulimoottorin irroituskytkimen vipu




43,
44.
45,
46.

§
1
25k

Pasauspyordstin lukon poljin

Aluevalitsin
Nopeusalueen valit sin

Limmonsddtohana

MITTARIT JA HALLINTALAITTEET




22

MITTARIT JA HALLINTALAITTEET

47.
48,
49.
50.
51,
52.

Selkdnojan kaltevuus

Istuinosan korkeuden sidts (2 vipua)
Kuljettajan painon mukainen s&&8td
Istuinosan etdisyyden sd&dtd
Selkdnojan korkeuden s&d&t0



MITTARIT JA HALLINTALAITTEET

1.  OHJAUSPYORA

TARKEAA!

Ohjaavien pydrien ollessa kdénnettyind adriasentoonsa ei ohjaus-
pyorad saa pitdd kdantdliikettd jatkavassa asennossa, vaan se on
loysattava. Taten estetddn Gljyn liiallinen kuumeneminen ja varo-
venttiilin turha rasitus ohjaushydrauliikassa.

Jos dljyntulo hydr. pumpulta jostain syystd lakkaa, voidaan oh-
jausta edelleen pydrittad kasikayttoisesti. Talloin ohjausventtiili
toimii pumppuna.

2. JARRUPOLJIN

Hydraulitoimisia jarruja hoidetaan yhdelld !

polklmella.

Jarr'upolklmen rinnalla tolml). vzhlntakytkln.
( katso kohta 15 )

3. NOPEUSPOLJIN

Saada talld polkimella koneen nopeus ajon aikana. Ajettaessa tai
tydskenneltiessd moattorin vakiopyorinténopeudella voit sadtésa
moattorin pyérintanopeuden nopeusvivulla (kisikaasu).

4. NOPEUSVIPU

Moottorin pybrintinopeus kasvaa kun vedit vipua taaksepdin (it-
seesi pdin). Pydrintinopeus laskee kun tydnnét vipua eteenpdin.
Kaynnistettdessa moottori 1ampimana vedd vipu kayntiasentoon.

Kylmakaynnistyksessi vedd vipu tiyskaasuasentoon (taka-asen-
toon).

Koneen numerosta 1195 alkaen nopeusvipu sijaitsee istuimen oi-
kealla puolella. Ved3 ylos ja lukitse kiertamalld myotdpaivaan.
Vapauta kiertamilla vastapaivadan ja tyonna alas.

5. VIRTALUKKO

o VAPAA-ASENTO
Kaikkien virrankulutuslaitteiden virtapiirit poikki, lu-
kuunottamatta ajo- ja seisontavaloja.
® I-ASENTO
Kaikki virrankulutuslaitteet kytkettyna.
THERM II-ASENTO
Hehkutus imuilman esilammittimen avulla.
avulla.
START NI-ASENTO
Kéaynnistysasento

Koneen ollessa limmin kddnnd avain suoraan kaynnistysasen-
toon. Kun moottori on kadynnistynyt vapauta ote virta-
avaimesta, jolloin se palautuu asentoon |.

6. PISTOTULPPA

Siihen voit iiittaa tydvalon tms.

23



MITTARIT JA HALLINTALAITTEET

7. TAKATYOVALON KYTKIN

Ala-asento on O-asento. Yldasennossa paalla.

8. PS—PAKKOJEN OLJYNPAINEEN MERKKI-
VALO

Valo palaa, kun virta on péélli ja moottori seisoo. Valon on
sammuttava jonkin ajan kuluttua koneen kaynnistdmisestd.
Liikkeelle ei saa lihted, ennenkuin valo on sammunut.

Alkusarjan koneissa valoa ei ole.
@ SEISONTA—JA AJOVALODJEN KYTKIN

0-ASENTO (ala-asento)
Kaikki valot pois paalta.

I-ASENTO
Seisontavalot paalla.

1I-ASENTO
Ajo- ja seisontavalot paalla.

Valojen vaihto tapahtuu vivulla33

10 SEISONTAJARRUN MERKKIVALO

Kojelaudassa oleva valo palaa kun seisontajarru ja virta on paalia.

11. ETUTYOVALOJEN KYTKIN

Ala-asento on 0-asento. Yliasennossa paalla.

12 MOMENTINMUUNTIMEN GLJYN LAMPOTILAN
VAROITUSVALO

Valon on oltava normaalisti sammuksissa. Jos valo syttyy on dljy

lilaksi lammennyt. Varoitusvalon anturi on sdddetty arvoon

100° C. @
Oikean vaihteen valinta vaikuttaa dljyn ldmpétilaan. Jos lampo-

tila pyrkii nousemaan liian korkeaksi, on vaihdettava pienemmal-

le vaihteelle. '

Jos limpdtila on pédssyt lilan korkeaksi, laskee se parhaiten kun

PS-hallintavipu on vapaa-asennossa ja moottori kdy normaalipy6-

rintanopeudella, n. 25 r/s (1500 r/min).

13 MOMENTINMUUNTIMEN OLJYN LAMPOTILAN
MITTARI



14 KAYTTOTUNTI- JA PYORINTANOPEUS—
MITTARI '

Mittari osoittaa:

MOOTTORIN PYORINTANOPEUDEN r/min (asteikon lukema
x 100).

KAYTTOTUNTIMAARAN TUNTEINA

Moottorin pydrintidnopeuden ollessa 30 r/s (1800 r/min) vastaa-
vat kellolla mitattu aika ja traktorin kdyttotuntimittarilla saatu
aika toisiaan.

15 OHITUSKYTKIN (VEDON VAPAUTUS)

Vipu ylaasennossa.
Yhteys jarrujen ja veimansiirron valilli on poikki.

Vipu ala-asennossa.
Jarrutettaessa, voimansiirto kytkeytyy vapaalle.

16 MOOTTORIN LAMPOTILAN MITTARI

Sihkoisesti toimiva limpomittari toimii virran ollessa kytketty-
na.

Lampatila-asteikolta TEMP n3hdaddn jaahdytysnesteen ja siten
maottorin kdyntilimpotila, mikd on normaalisti n. 85°.
Osoittimen pitdd pysyd vihredn alueen oikealla puoliskolla.
Mikali lampdtila pysyy litan alhaisena tai kohoaa liian suureksi,
on moottori pysdytettava ja etsittavd mahdollinen vika.

17 MOOTTORIN OLJYNPAINEEN MERKKIVALO

Virran ollessa pailld ja moottorin seisoessa palaa (vihred) valo.
(Tulevissa malleissa on punainen merkkivalo). Valan on sammut-
tava muutaman sekunnin kuluttua moottorin kynnistamisesta.
Jos valo ei sammu, on moottori heti pysaytettava.

18 POLTTONESTEMITTARI

Sihkoisesti toimiva polttonestemittari TANK toimii virran olles-
sa kytkettyna.

Kukin vihred alue vastaa 1/4 paasailion tilavuudesta, osoittimen
laskiessa punaiseen reunaan on sailidssa vain vahan polttoainetta.

Mittarissa on lisaksi
- Latauksen merkkivalo (punainen)
— Moottorin dijynpaineen merkkivalo (punainen)

MITTARIT JA HALLINTALAITTEET

JARRUTETTAESSA. KUN MOOTTORI PYO-
Rt TYHJAKAYNTIPYORIMISNOPEUT TA
SUUREMMALLA PYORIMISNOPEUDELL A
VOIMANSIIRTO ON KYTKETTY

JARRUTETTAESSA VOIMANSIRTO
KYTKEYTYY VARPAALLE
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19 LATAUKSEN MERKKIVALO

Punainen valo palaa virran oliessa kytkettyna ja moottorin seiso-
essa.

Valon on sammuttava kdynnistyksen jalkeen. Jos valo ei sammu,
_on moottori heti pysiytettava.

HUOM. ! Jos kone kiynnistetddn siten, ettd nopeusvipu on jou-
tokayntiasennossa, saattaa latausvalo jdada palamaan. télldin
moottoria on “pdraytettavd’ kaynnistyksen jalkeen, ts. nostet-
tava moottorin pydrintanopeus hetkellisesti n. 27 r/s (1600 r/
min). Tidmin jilkeen generaattori lataa joutokadynnillakin.

20 MOOTTORIN ILMANSUOTIMEN TUKKEUTU-
MISEN MERKKIVALO

Aiemmin imuputkessa ollut alipaineilmaisin korvataan kojelau-
taan tulevalla merkkivalolla. Valo syttyy, kun alipaine kasvaa

liian suureksi eli kun ilmasuodin on liian tukossa.

Puhdista télldin valittomasti ilmansuodin ohjeiden mukaisesti.

21 SUUNTAVILKUNMERKKIVALO

Keltainen vale vilkkuu, kun vilkku on p3aila.

22 KAUKOVALOJEN MERKKIVALO

Sininen valo palaa, kun valonvaihtimella on kytketty pitkat valot
paalle.

23 LASINPESULAITTEEN KYTKIN

Pesulaitteen moottori toimii kytkimen ollessa ylaasennossa.

24 LASINPYYHKIJAN KYTKIN

Pyyhkija toimii vivun oliessa yldasennossa.

TAKALASIN PYYHKIJAN KYTKIN

Kytkin sijaitsee pyyhkijan moottorin yhteydessa.



25 KATTOVILKUN KYTKIN

Keltainen, pydrivd kattovilkku toimii kytkimen ollessa yldasen-

nossa.

i

26 KATTOVILKUN MERKKIVALO

Valo palaa kattovilkun ollessa taiminnassa ja virran ollessa palla.

27 LAMMITYSLAITTEEN PUHALTIMEN KYTKIN

Tuuletin toimii kolmella eri nopeudella, jotka on valittavissa
laitteen yhteydessd olevasta kyttokatkaisijasta.

0 — O-asento, ei kdynnissa
" — asento = pienin nopeus
] — asento
i — asento = suurin nopeus

Sopivin tuulettimen nopeus riippuu olosuhteista, mutta yleensa
pitdisi suurinta nopeutta kdyttdd mahdollisimman véhin, koska
nopea ilman vaihtuminen ohjaamaossa voi aiheuttaa vedon tun-
netta. Myds suodattimen huoltotarve lisddntyy suodatetun ilma-
madran kasvaessa.

Jos kone pysiytetdin tai jatetddn pitkdhkoksi ajaksi joutokdyn-

nille, on tuuletin kytkettdvd pois pailta.
Tamad sen vuoksi, ettei akku paise lilkaa purkaantumaan.

28 LAMMITYSLAITTEEN PUHALTIMEN
MERKKIVALO

Merkkivalo palaa puhaltimen oliessa paalla.

MITTARIT JA HALLINTALAITTEET
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29 POWER-SHIFT (PIKAVAIHTO)-VALINTAVIPU

Valitse aluevalitsimella ensin suunnanvaihtoalue eteen/taakse
tai nopeusalueen vaihto nopea/hidas. PS-vivulla voit suorittaa nyt
suunnanvaihdon tai nopeusalueen vaihdon.

Vaihdon voit suorittaa tiydessd vedossa ja nopeusalueen valin-
nan (nopea/hidas) tdydessa vauhdissa.

ili suorita kuitenkaan suunnanvaihtoa (eteen/taakse) tdydelld
nopeudella, koska talldin kone vaihtaa niin nopeasti kulkusuun-
taa, etté voit menettda sen hallinnan.

Vipu voi olla padlid lyhyen aikaa koneen seisoessa. Pidempiaikai-
nen pysiytys on tehtivd siirtamalld vipu 0-asentoon.

Jos aluevalitsin on taka-asennossa (nopea/hidas), saadaan PS-
vivulla valittua joko hidas tai nopea-alue.

Jos aluevalitsin on etuasennossa (suunnanvaihto), saadaan PS-
vivulla valittua joko eteen tai taakse alue.

30 ALUEVALITSIMEN MERKKIVALO, ETEEN/
TAAKSE

Kojelaudassa oleva vasemmanpuoleinen valo palaa, kun alueva-
litsin on etuasennossa. (Suunnanvaihto).

31 ALUEVALITSIMEN MERKKIVALDO, NOPEA/
HIDAS

Oikeanpuoleinen valo palaa aluevalitsimen ollessa taka-asennossa
(nopea/hidas).

32 OHJAUSPYLVAAN LUKITUSVIPU

Avaamalla lukitus, voit siirtdd ohjauspylvddn sivuun helpotta-
maan kulkua ohjaamoon.

Avaa lukitus vetimalld vipua istuimeen péin.

33 YHDISTETTY VALONVAIHDIN, SUUNTA-
VILKKU JA AANIMERKKI

Vivun ollessa ala-asennossa vilkku on oikealle, vastaavasti yla-
asennassa vitkku on vasemmalle. Adnimerkki saadaan painamal-
la vivun paata sisddnpain.

Joko I3hi- tai kaukovalot saadaan painamallla vipua vasemmalle,
jolioin rele vaihtaa automaattisesti lahivaloilta kaukovaloille tai
painvastoin.

ALUEVALITSIN
TAKA=ASEN-
S5A

LUKITTU
PA
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34 SEISONTAJARRU

Seisontajarru on péalld vivun ollessa yld-asennossa. Kojelaudassa
on myds merkkivalo, joka ilmoittaa seisontajarrun olevan kytket-
tynd. Vapauta seisontajarru painamalla vivun padssd olevaa
nuppia.

35 4 -VEDON KYTKENTAVIPU

Ylaasennossa 4-veto on kytkettynd. Ala-asennossa pois.

KYTKENTA
Kytkenta voi tapahtua koneen liikkuessa. Ei kuitenkaan erittdin

kovassa vedossa tai etu-pydrien pydriessi tyhjaa.
Pyri ennakoimaan nelivedon kaytto ja suorita kytkenta ennen

"pahaa paikkaa".

- Vedd kytkentdvipu ylos. Jos kytkentd ei heti tapahdu sen
vuoksi, ettd kytkinsakarat eivit ole lomittain, pitda vipua
vetaa yldspdin kunnes kytkentd on tapahtunut.

IRROTUS
- Loysdd hieman ' kaasua”’
- Paina kytkentévipu alas

AJO MAANTIELLA
Jos et vilttamiattd tarvitse nelivetoa maantieajossa, pida se irti

kytkettyna.

36 HYDRAULIMOOTTORIN KYTKENTAVIPU
(ISOT LUTTIMET AISOISSA)

Vipu etuasennossa “hydraulimoottori’” paalfs. Vipu taka-asen-
nossa ““hydraulimoottori” vapaalla.

Vivun on oltava ehdottomasti taka-asennossa, jos paineputkiin,

“hydrauliikkaveimansiirto,” ei ole kytketty mitiin lisilaitteita. HYDRAULI
MOOTTORI

37 KUORMAAJAN HALLINTAVIPU

Vipu on 1-toiminen
Keskiasento on vapaa

Etuasento on lasku

Uiva-asento on laskuliikkeen takana
Tyonni vipua laskuasennon ohi,
Jolloin se lukkiutuu uivan asennon
alueelle

Taka asento on nosto

Vasen asento on koukkaus

Oikea asento on tyhjennys

TU RVALLISUUSTEKIJA
Aisojen nosto ja lasku ei taimi, jos ovi on auki,

29
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MITTARIT JA HALLINTALAITTEET
38 PYSAYTYS NUPPI

Vedi nuppia yldspdin halutessasi sammuttaa moottori. Tydnna,
nuppi "sisdan’’ ennen kiynnistamista.

VARODITUS !

Nuppi on pidettévd pysdytysasennossa, kun kone ei ole kayn-
nissa.

39 LISALAITEMOOTTORIN KYTKENTAVIPU
(TAKAULOSOTTO) _

Kaksiasentoinen vipu

Moottori on kytkettyn&d kun vipu on
kuljettajasta poispiin.

Moottori on pois pd&dltd kun vipu on
vedetty kuljettajaan péin.

40 LISALAITESYLINTERIN KAYTTOVIPU

Vipu on 2-toiminen, nostaa etu- ja taka-asennossa. Keskiasento
on jousipalautteinen vapaa-asento.

41 TAKANOSTOLAITTEEN KAYTTOVIPU

Keskiasento on jousipalautteinen vapaa-asento. Etuasento on
lasku. Taka-asento on nosto.

42 HYDRAULIIKKAPUMPUN IRROTUSKYTKIMEN
VIPU

Silla voidaan moottorin ja hydrauliikkapumpun vélinen yhteys

katkaista.

Etu-asento = pumppu kytketty irti (vipu vedetty ohjaamoon

péin).
Taka-asento (vipu vedetty ohjaavaan akseliin pdin) = pumppu

kytkettyna.

KYTKENTA SUORITETTAVA MOOTTORIN SEISOESSA

HYDR.PUMP




43 TASAUSPYORASTON LUKON POLJIN

Tasauspydraston lukon avulla saadaan lisaa vetovoimaa toiseen
pyoraan toisen pyoran luistaessa.

Tasauspydraston lukon saa kytked ajon aikana, mutta ei kaar-
teessa eika suurella nopeudella ajettaessa.

KYTKENTA tapahtuu painamalla poljin etureunasta alas, jolloin
se lukkiutuu siihen asentoon.

IRROTUS tapahtuu potkaisemalla poljinta taaksepain.

Tasauspyoraston lukkoa ei saa pitad tarpeettomasti lukittuna.
Kaarreajossa ei lukkoa saa kayttaa.

44 ALUEVALITSIN

Suorita aluiden valinta koneen seisoessa ja PS- (pikavaihto) vivun
ollessa vapaa-asennossa.

Valintaa helpottaa, jos jokin mekaanisista vaihteista on paalla.
Suorita vaihto nopeasti ja teravasti.

Etuasento, kytkettynd alue eteen/taakse (suunnanvaihto).
Taka-asento, kytkettynd alue nopea/hidas (nopeus-alueen
vaihto)

Vipu on pidettdva aina jommassa kummassa asennossa. Ohjaus-
pylvddassda on kaksi merkkivaloa, jotka ndyttavdt kummassa
asennossa aluevalitsin on.

45 NOPEUSALUEEN VALINTAVIPU

Suorita alueiden valinta koneen seisoessa ja PS-(pikavaihto)
vivun ollessa vapaa-asennossa.

Nopeusalueen valinta tapahtuu helpommin, jos aluevalitsin on
eteen/taakse-asennossa.

Suorita vaihto nopeasti ja teravasti.

Valitse oikea nopeusalue, katso ohje s.36

Niin viltyt turhalta vaihtamiselta tydn aikana.

46 LAMMONSAATOHANA

Saada lampd hanaa kdantdmalla. Myotapaivain (kiinni) kier-
rettdessd lampd pienenee. Vastapiiviidn (auki) kierrettiessa
lampo kasvaa. limavirtaa voit ahjata saddettavilld suuttimilla .
KESALLA voit kiyttdd lammityslaitetta raitisilmapuhaltimena
sulkemalla nesteen kierran. Lisaksi voit avata istuimen takana
kaksi raitisilmaventtiilia.

MITTARIT JA HALLINTALAITTEET

TASAUSPYOR. LUKKO
DIFF. SPARR
DIFF. LOCK

LUKITTU ‘ AUKI
A
OFF

PA v
ON

ALUEVALITSIN

ETEENPAIN |ETEENPAIN
NOPEA 12.3.4|NOPEA 1,234
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47 SELKANOJAN KALTEVUUDEN SAATO

Samalla kun vipua nostetaan yldspdin voidaan selkinojaa kallis-
taa haluttuun asentoon.

48 ISTUIMEN ETAISYYDEN SAATO

Paina vipua taaksepdin, jolloin istuin liikkuu eteen-taakse
£ 75 mm.

49 ISTUINOSAN KORKEUDEN SAATO

Vivulla on kolme asentoa, joiden vali vastaa n. 2 cm korkeuden
muutosta istuinosalla, yhteenséd 4 cm. Samalla voidaan mys sié-
taa istuinosan kaltevuutta pituussuunnassa.

50 KULJETTAJAN PAINON MUKAINEN SAATO

Kampi toimii ""rdikkd"” periaatteella. Kun kierretdin =+ nuolen
suuntaan jousi jaykkenee. Raikin ""kaéntd’ tapahtuu vivun alla
olevaa salpaa kaantamalla.

51 ISTUINOSAN ETAISYYDEN SAATO

Vetamalld vipua ulospdin voidaan istuinosaa liikuttaa eteen tai
taaksepain.

52 SELKANOJAN KORKEUDEN SAATO

Vipu yldasennossa, selkiinojan korkeus suurin.
Vipu kaannettynd alas, selkanojan karkeus pienin.

AJO- JA TYOOHJEET

Ennen ensimmaistd liikkeelleldhtda uudella konesllasi on térke-
4d, ettd olet tutustunut huolella hallintalaitteiden kayttoon.

Kertaa myos turvallisuusohjeet kirjan alusta ja pidd ne aina
mielessa.

Suorita aina ennen ajoon ldhtod kaikki paivittdiset huoltotoi-
menpiteet maaraaikaishuolto-ohjelman mukaan.

Tarkasta ennen ajoon ldhtod, ettd kaikki mittarit ja merkki-
valot ovat kunnossa ja ettd ne toimivat myds ajon aikana.



KAYTTO JA AJO
UUDEN KONEEN KAYTTAJALLE

ENSIMMAISEN 50 KAYTTOTUNNIN AIKANA:

- Ala ryntaytd moottoria, dldka kiytd sitd huippukierrok-
silla.

- Al3 veddta raskasta kuormaa alhaisella pydrintanopeudella

- Vilta jatkuvaa ajoa samalla vaihteella ja samalla pydrinta-
nopeudella.

- Joustava kayttd ja vaihteleva kuormitus edesauttaa konee-
si “hioutumista” kestdvddn ja taloudelliseen tyidskente-

lyyn.

TARKEAA!

Mikili kone on ollut poissa kaytdstd yli kuukauden tai on asen-
nettu uusi ahdin, irrota ahtimeen tuleva dljyputki ja kaada puh-
dasta moottoridliyi n. 1/2 | ahtimen laakeripesadn. Pydritd
moottoria pysadytin padlld jonkin aikaa tai kunnes dljynpai-
neen merkkivalo sammuu. Kaynnistdi moottori timan jélkeen
normaalisti.

MOOTTORIN KAYNNISTYS

NORMAALIOLOISSA

- Tydnna pysaytysvipu sisaan.

- Kytke virta kaantamailld avain mydtipédivaan asentoon |.

- Katso, etté kisijarru on paalla.

- Varmistu, ettd hydraulimoottorin kytkentévipu on vapaa-
asennossa.

- Varmistu, ettd lisélaitemoottorin kytkentdvipu on vapaa-
asennossa. G

- Varmistu, ettd PS-valintavipu on vapaa-asennossa.

- Varmistu, ettd aluevalitsin on eteen/taakse asennossa
(suunnanvaihto).

- Aseta nopeusalueen valintavipu vapaa-asentoon {moottori
ei muuten kiynnisty).

- Kaynnista moottori kddantamilla virta-avain suoraan asen-
toon I} (start),

- Kun moottori jaksaa kdyda omalla voimallaan, lopeta heti
kdynnistys (ts. vapauta virta-avain, jolloin se palautuu
asentoon ).

- Sdada pyorintdanopeus nopeusvivulla tai -polkimella.

- Varmistu, ettei dljynpainesn varoitusvalo jéa palamaan.
Valon on sammuttava muutaman sekunnin kuluttua kéyn-
nistyksesta. Jos valo palaa on moottori heti pysaytettéva
ja vika korjattava.

VAROITUS!

Jos kdynnistysyritys epdonnistuu:

Odota, ettd moottori ehtii taysin pysahtyd ennenkuin yritat uu-
dellesn kiynnistaa.

TARKEAA!
Al koskaan ryntiytd kylmdi moottoria vaan pyri kevyesti
kuormittamalla iimmittiméan se normaalilampdtilaan.
Moottoria ei saa kuormittaa raskaasti eika kayttdd max. kiemok-
sia moottorin limp6tilan ollessa alle 50 — 60° C.
—  Saidi moottorin pydrintinopeus n. 25 r/s (1500 r/min).
- Anna koneen kaydi tilld nopeudella muutama minuutti.
Talléin dljy lémpenee ja kiertdd momentinmuuntimessa
ja vaihteistossa.
Ala kuormita konetta raskaasti ennenkuin se on saavutta-
nut normaalin kayntildmpotilan.

AJO-JA TYDOHJEET
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AJO-JA TYOOHJEET

KAYNNISTYS PAKKASELLA

Tyonna pysaytysvipu ''sisddn’’,
Kaanna nopeusvipu kiyntiasentoon (tayskaasuasento).
Paina lisipolttonestenasta (pakkosyottd) siséan.

Pakkosydttonasta tulee itsestddn pois toiminnasta kun moottori

kaynnistyy.
Jos moottori pysahtyy on pakkosyottonasta painettava uudel-
leen paille.

Katso, etta kisijarru on paalld.

Varmistu, ettd hydraulimoottorin kytkentévipu on vapaa-
asennossa.

Varmistu, ettd lisdlaitemoottorin kytkentivipu on vapaa-
asennossa.

Varmistu, ettd hydrauliikkapumppujen kytkentévipu on
vapaa-asennossa, vipu sijaitsee ohjaamon ulkopuolella.
Varmistu, ettd PS-valintavipu on vapaa-asennossa.
Varmistu, ettd aluevalitsin on eteen/taakse asennossa
{suunnanvaihto).

Aseta nopeusalueen valintavipu vapaa-asentoon (muutoin
moottori ei kiynnisty).

Kytke virta kddntamalla avainta mydtapaivaan asentoon I.
Kytke virta thermostart-laitteeseen n. 20-25 sek. ajaksi
kddntamalla virta-avainta edelleen myodtépaivaan asentoon
I {Therm).

Kaynnistda moottori kadantimilla virta-avainta edelleen
myé&tapéivaan asentoon 111 (Start).

Mikali moottori ei kdynnisty n. 10 sek. kuluttua lopeta
pyoritys ja jatka hehkutusta n. 10 sek.

Suorita kdynnistys uudelieen,

Kun moottori jaksaa kiyda omalla voimallaan, lopeta heti
kdynnistys (ts. vapauta virta-avain, jolloin se palautuu
asentoon 1).

Sadda pyorintanopeus nopeusvivulla tai -polkimelia.
Varmistu, ettei dljynpaineen varoitusvalo jaa palamaan.
Valon on sammuttava muutaman sek. kuluttua kaynnis-
tyksestd. Jos valo palaa on moottori heti pysiytettivi, ja
etsittava vika.

Latauksen merkkivalon on myds sammuttava, Jos valo
palaa on moottori heti pysiytettdva ja vika korjattava.

VAROITUS !

Jos kaynnistysyritys epdonnistuu:

Odota, ettd moottori ehtii tadysin pysdhtyd ennenkuin yritat
uudelleen kaynnistda.

TARKEAA !

Al koskaan ryntéytd kylméié moottoria, vaan pyri kevyesti kuor-
mittamalla [@mmittdm&din se normaaliin kéyntilampotilaan.
Moottoria ei saa raskaasti kuormittaa eikd kayttas max. kierrok-
silla moottorin lampé&tilan oflessa alle 50—60° C.

Saadd moottorin pydrintinopeus n. 25 r/s (1500 r/min).
Anna koneen kiydi télld nopeudella muutama minuutti.
Téligin dljy lampenee ja kiertdd momentinmuuntimessa ja
vaihteistossa.

Al kuormita konetta raskaasti ennenkuin se on saavutta-
nut normaalin kdyntilampétilan.




ERIKOISOHJEITA KYLMAKAYNNISTYKSEEN

Jos moottori kiy epatasaisesti kdynnistyksen jélkeen voidaan
hehkutusta jatkaa korkeintaan yhden minuutin ajan ka@ntamilla
virta-avainta aseennosta M| (Start) asentoon Il (Therm) ja vasta
sitten vapauttamalla ote jolloin avain palautuu asentoon |.

Jos kiynnistinmoottori ei lihde vetamiin heti, kun virta-avain
on kidnnetty (jolloin kuuluu vain ankkurin liikahdus) on syyta
keskeyttad hetkeksi vdintd ja yrittdad uudelleen.

Mikili pakkasella kiynnistexdin ilman thermostart-laitetta (laite
on rikki tms.), anna kdynnistysmoottorin vetidd keskeytyksetta
{ei kuitenkaan kerralla yli 30 sek.), kunnes moottori pystyy
kdymiddn omalla voimallaan. Kdynnistinmoottori pysyy “'paalld”
niin kauan kuin avainta pidetdan kdynnistysasennossa.

Jos moottori ei lihde pakkosydttd pddlld kdyntiin, se saattaa

saada liian "rikkaan’’ seoksen kdynnistyshetkelld.

Menettele tilldin seruraavasti:

- Paina pakkosyittd paille.

- Pydrayta moottoria muutama kierros pakkosydttd paaila.

- Poista pakkosyodttd tyontdmalld nopeusvipu joutokaynti-
asentoon.

- Veda nopeusvipu tayskaasuasentoon.

- Kaynnistd moottori nyt ilman pakkosydttoa.

Jos kone joudutaan kdynnistamaan hyvin kovassa pakkasassa on
syyta esim. edellisena iltana irrottaa akku ja vieda se Jampimaan
paikkaan ja aamulla asentaa paikalleen.

KAYNNISTYS AEROSOLI

Jos ei ole esim. lohkolammitintd tms. kaytettévissa tai Thermos-
tart-laite on rikkoutunut voidaan kadyttad ns. kdynnistysaerasolia
Start Pilot tai vastaavaa.

VAROITUS!
Kédynnistysaerosolia ja Thermostart-laitetta ei koskaan saa kéyt-
taa samanaikaisesti. RAJAHDYSVAARA !

Oikein kaytettynd (eli pienind annoksina) se on tehokas kéyn-
nistyksen auttaja, mutta lilkaa kdytettynd se voi vaurioittaa
maoottoria eikd takuu korvaa aerosolin kiytdsté aiheutuneita vau-
rioita.

OIKEA KAYTTOTAPA

- Irrota Thermastart-laitteen hehkutulpan johto ja eristd
sen paa.

- Poista ilmansuodinpanos.

- Poista imusarjan tulppa ja suihkuta yhden sekunnin ajan
aerosolia imusarjan kummankin paan suuntaan kiynnis-
tyspyorityksen aikana.

- Moottorin kaynnistyttyd assta suodin, tulppa ja johdin
paikaoilleen.

MUUT LAMMITTIMET

Talviaikaan voidaan kdyttdd myos jéhdytysnesteen sdhkd- tai
nestekaasulimmitintd. Esilimmityslaittest asennetaan js niitd
kiytetddn niiden vaimistajien antamien ohjeiden mukaan.
Valmet moottorissa on olemassa valmiit liitoskohdat esilammitti-
mille. Valmet-piirimyyjalta saat tarvittaessa lisao hjeita.

AJO-JA TYDOHJEET

35



36

AJO- JA TYODOHJEET

NOPEUSALUEEN JA ALUEVALITSIMEN KAYTTO
ERI TILANTEISSA

Valitsemalla etukateen oikean nopeusalueen, voit M-vaihteiston
ja momentinmuuntimen ansiosta valttya turhalta vaihtamiselta
tydskentelyn aikana.

Aluevalitsimen suunnanvaihtoasennossa eteen/taakse saatavat
eteenpiinajonopeudet ovat samat kuin nopea/hidas-alueen nope-
at vaihteet.

NOPEUSALUE I

Aluevalitsin  taka-asennossa (nopea/hidas) tai etuasennossa

{eteen/taakss).

- Hitain vaihde.

- Sopiva nopeus tarkkojen ja ahtaiden tilojen kuarmaus-
tydssa.

- Sopiva nopeus linkous- ja raskaissa harjaustdissa.

Koneen siirto vaatii pienen osan tehosta, jolloin tyékoneelle j&3

valtaosa moottorin tehosta.

NOPEUSALUE 2

Aluevalitsin suunnanvaihtoasennossa (etuasento = etesn/taakse).

- Riittavd vetokyky kuormauksessa.

- Saadaan suuri kuormausnopeus, vaihtamatta.

- Sopiva siirtovaihde maastossa, veto riittdé ja momentin-
muunnin antaa joustavuutta.

NOPEUSALUE 3

Aluevalitsin suunnanvaihtoasennossa (etuasento = eteen/taakse).

- Kevyen tydn kuormausvaihde, esim. lumenkuormaukses-
sa, jos siirtomatka on pitka.

- Ajovaihde huonolla tielli.

- Raskaan kuorman vetovaihde.

Momentinmuunnin antaa joustavuutta.

NOPEUSALUE 4

Aluevalitsin taka-asennossa (nopea/hidas).

- Matka-ajossa ei tarvitse nopeusalueen valintavivulla vaih-
taa pienemmille nopeusalueells, koska PS (pikavaihto)
vivulla voidaan tdydessd vedossa esim. ylimiessi vaihtaa
hitaalle alueelle.

- Riittivd nopeus.



AJO-JA TYOOHJEET

TOIMENPITEET KAYNNIN AIKANA

- Tarkkaile varoitusvaloja.

- Tarkkaile jaahdytysnesteen limpdtilaa ja muita mittareita.

- Jos moottori on ajettu lilan kuumaksi on se hitaasti jadh-
dytettivi,

VAROITUS!

Kuumaan moottoriin ei saa kaataa kylmas nestettd. Ylikuumen-
tunut moottori jadhtyy parhaiten kun annetaan koneen kiydi
joutokayntia kuormittamattomana.

-~ Tarkkaile ahtimen toimintaa, Katso lisdohjeet kohdasta
Huolto paivittéin.

- Ald milloinkaan kdytd moottoria tarpeettomasti jouto-
kaynnilla. Milloin moottori joutuu olosuhteiden pakosta
kdayméadn pitempia aikoja pienella kuormalla tai jouto-
kaynnilld on syyta kuormittaa sitd valilldi raskaammin.

LIKKEELLE LAHTO LAMPIMALLA SAALLA

Laske kierrokset joutokaynnilie.

- Valitse aluevalitsimella joke suunnanvaihto-alue {eteen/
taakse) tai (hidas/nopea) alue.

- Valitse tyoskentelyn kannalta sopivin nopeusalue.

- Hellita kasijarru.

- Valitse PS-valintavivulla (eteen tai taakse) haluttu toimin-
ta.

- Lisdd moottorin pydrintdnopeutta, jolloin kone ldhtee
liikkeelle.

- Nopeus kasvaa sitda mukaa kun liséat moottorin pyorinta-
nopeutta. Kuormituksen kasvaessa nopeus hidastuu ja
vetovoima kasvaa ja painvastoin.

- Tydskentelemdlla momentinmuuntimen hyvalla hyoty-

suhteen alueella saadaan paras tyotulos ja athaisin poltto-

nesteen kulutus. Silti moottoria ei tarvitse tarpeettomasti

"huudattaa”.

LUKKEELLE LAHTO KYLMALLA SAALLA

Kun moottori on lammennyt:

- Sammuta moottori.

- Kytke hydrauliikkapumput péille.

- Kaynnista moottori.

- Anna moottorin kayda joutokiyntia,

- Valitse tydskentelyn kannalta sopivin nopeusalue. Katso
myos s.36

- Valitse aluevalitsimella joko suunnanvaihto eteen/taakse
tai nopea/hidas- alue.

- Hellita kasijarru,

- Valitse PS-valitavivulla haluttu toiminta eteen/taakse tai
nopea/hidas, riippuen siitd, kummassa asennossa aluevalit-
sinon,

- Liséd moottorin pyorintinopeutta, jolloin kone lihtee
liikkeslle,

- Koneen nopeus kasvaa sitd mukaa kun liséit moottorin

pyorintinopeutta. Kuormituksan kasvaessa nopeus hidas-
tuu ja vetovoima kasvaa ja painvastoin.
Tyoskentelem@lld momentinmuuntimen hyvilla hyoty-
suhteen alueella saadaan paras tydtulos ja alhaisin poltto-
nesteen kulutus. Silti moottoria ei tarvitse tarpeettomasti
"huudattaa”.
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AJO- JA TYUOHJEET
VAIHTAMINEN
POWER-SHIFT (PIKAVAIHTO)

PS-valmtavivulla voit suorittaa suunnanvaihdon tai nopeusalu-
een vaihdon. Vaihdon voit suorittaa tdydessd vedossa ja nopeus-
alueen valinnan (nopea/hidas) tiydessa vauhdissa.

Ald suorita kuitenkaan suunnanvaihtoa (eteen/taakse) tiydelld
nopeudella, koska télldin kone vaihtaa niin nopeasti kulkusuun-
taa, ettd voit menettdd sen hallinnan.

NOPEUSALUEEN VALINTA

Suorita alueiden valinta koneen seisoessa ja PS-vipu vapaa-asen-
nossa. Valintaa helpottaa, jos aluevalitsin on eteen/taakse-asen-
nossa. Suorita vaihto nopeasti ja teravasti. Valitse oikea nopeus-
alue, katso ohje s. 36

ALUEVAIHTO

Suorita alueiden valinta koneen seisoessa ja PS-vipu vapaa-asen-
nossa. Valintaa helpottaa, jos jokin mekaanisista vaihteista on
paalla. Suorita vaihto nopeasti ja terdvasti.

Ohjauspylvidassad olevat valot ja tarra osoittaa mika alue on kay-
tossa.

PYSAYTYS

— Hiljennd nopeutta jarruttamalla ja laskemalla moottorin
kierrokset joutokaynnille.

—  Aseta PS-valintavipu vapaalle.

—  Veda kasijarru paalle.
Hydrodynaaminen voimansiirto ei toimi seisontajarruna.
Pysihdyttdessd lyhyeksi ajaksi ei PS-valintavipua tarvitse
valttamatta vieda vapaa-asentoon vaan pelkka jarrutus riit-
tad.
VAROITUS ! Ali paina "kaasua’’ huomaamattasi, kun PS-
valintavipu ei ole vapaalla. Jos pysihdys on pitkdhko tay-
tyy PSwalintavipu viedd vapaa-asentoon.

TARKEAA !

Ald pysdytd moottoria heti rasittavan ajon jilkeen vaan anna sen
jadhtya joutokdynnilld muutaman minuutin ajan Iampotilojen ta-
saannuttamiseksi.

— Vedi pysdytysnuppi pysdytysasentoon.

— Kaéannd virta-avain 0-asentoon.

VAROITUS!
Virtaa ei saa katkaista koneen kiydessa.

TOIMENPITEET AJON PAATTYESSA

— Tidytd polttoainetankki tydpdivan jalkeen, ndin estetdin
kosteuden muodostuminen sinne.

—  Laske taakka alas ennen moottorin sammuttamista.

— Jos jddhdytysjérjestelmd on tdytetty pelkdlld vedelld, on
vesi jdatymisvaaran uhatessa poistettava.



LISALAITTEIDEN KIINNITYS PIKAKIINNITTIMIIN

KIINNITYS ETUPAKHAN

Kaikkien lisilaitteiden kiinnitys pikakiinnittimeen suoritetaan

seruraavasti:

Varmista, ettd pikakiinnitystappien vipu on "auki”-asen-
nossa.

Kallista pikakiinnityslevyd niin, ettd saat koukattua lisélait-
teen pikakiinnittimeen.

Nosta aisoja hieman yldspédin ja kallista pikakiinnityslevyd

taaksepdin, niin saat lisalaittesn paikallesn.
Kainna pikakiinnitystappien lukitusvipu lukitusasentoon,
ja varmista, ettd pikakiinnitystapit lukitsevat lisélaitteen.

KIINNITYS TAKAPARHAN

Kaikkien lisalaitteiden kiinnitys takanostolaitteen pikakiinnitti-
mesen suoritetaan ssuraavasti:

K

Varmista, ettd pikakiinnitystapit ja takanostolaitteen luki-
tustappi ovat pois.

Laske takanostolaite alas.

Peruuta kone niin, etta takanostolaitteen ja lisalaitteen kor-
vakkeet ovat kohdakkain.

Nosta takanostolaite ylds, niin lisdlaite asettuu paikalleen.
Laita pikakiinnitystapit paikoilleen.

‘Lukitse takanostolaite lukitustapilla yldasentoan.

. 1" pikaliittimet hydraulimoottoreiden pybritystd varten.

Esim. harjat ja lingot.

1/2" pikaliittimet kaksitoimista lisilaitesylinterii varten.
Esim. avoharjan harjauskulmansgitd ja kerdavan harjan tyh-
jennys.

1/2" pikaliitin hydraulimoottoreiden ylivuotodljya varten.

1/2" pikaliittimet hydraulimoottoreiden pydritysta varten.
Esim. hiekotin ja kastelulaite.

AJO- JA TYDOHJEET
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AJO-JA TYOOHJEET

AISATUKIEN KAYTTO

a)  Aisatuki ei ole paikallaan.

b)  Aisatuki paikaliaan.
Aisatukia on yksi kappale molemmin puolin konetta.

Aisatukia kaytettava seuraavien lisilaitteiden kanssa:
—  Puskulevyt

—  Alueaurat

—  Harjalaitteet

—  Lumilingot

Aisatukea kaytettdessi on aisojen hallintavipu tydnnettiva

uivaan asentoon.
Uivaa asentoa voi kayttad kauhalla kerattaessa lunta tai hiekkaa.

TAKAVETOPISTE

Siihen voi kiinnittaa hinattavia tydkoneita.
Aukaise salpatappi vetamalla kahvasta.




HUOLTO

Koneen kayttovarmuuden ja pitkdaikaisen kestivyyden yksi
tirkeimmistd ehdoista on oikein ja oikeaan aikaan suoritettu

huolto. Huoltokustannukset ovat pienet verrattuna laiminlydn-
neisti mahdollisesti aiheutuvien vikojen korjauskustannuksiin.

Uudelle koneelle on tissé huoito-osassa lueteltujen toimenpitei-
den lisksi tehtivi kaikki peruskoneen- ja Valtra-osuuden huolto-

tydlistoissa mainitut toimenpiteet.
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HUOLTO

MAARAAIKAISHUOLTO-OHJELMA |HUOLTOVALY/
Midraaikaishuoltojen jaksotus alkaa kayttStuntimittarin luke-  kiiyttituntia
masta (0). Esimerkiksi 800 h vélein tehtdva huolto suoritetaan
mittarilukemilla 800, 1600, 2400 jne., vaikka néitd toimenpitei- <
ta olisi myds tehty ns. ilmaishuollossakin. @
Méaréaikaishuoltojen suorituksen yhteydessa huomattava: = g g
ESIMERKIKSI 800 h HUOLLOSSA ON TEHTAVA MYOS z = g g g
PAIVITTAISTEN, VIIKOTTAISTEN, 100 h, 200 h ja 400 h E = E ~N o5 .
HUOLTOJEN MAARAAMAT TOIMENPITEET. =5 e S S i
> x S22
< = x 2 2=
a > = 8 8 L
EE-.-.=-2%2|2
POS.| TOIMENPIBE Ssssg2288|=
-0 = N @ © — | X
1 Tarkasta moottorin oljymaard @ 50
2 Tarkasta jaahdytysnesteen maara L 50
3 Tarkasta renkaiden ilmanpaine ® 51
4 | Tarkasta dljy-, poltto-, ja jadhdytysnestevuodot ® 51
5 Puhdista iimansuotimen sykloni © 51
6 | Tarkkaile ahtimen toimintaa ® 52
7 | Tarkasta vaihteiston 6ljymadra ® 52
8 | Tarkasta tydhydrauliikan dljymaara ® 52
9 Rasvaa takanostolaitteen sylinterin nipat [} 53
10 Rasvaa nostosylinterien niveltapit ® 53
" Rasvaa aisan niveltappien nipat @ 54
12 Rasvaa kauhasylinterien niveltappien nipat ® 54
13 Rasvaa vakaajatankojen niveltappien nipat ® 55
14 | Rasvaa valivivunpéiden niveltappien nipat e 55
15 | Rasvaa ohjausakseliston ja ohjauksen nipat, ei pyoran ® 56
napoja (2-veto)
16 | Rasvaa olkatappien nipat (4-veto) ° 56
17 | Rasvaa ohjaussylinterin nipat (4-veto) ™ 57
19 Rasvaa keinuakselin nipat (4-veto) ® 57
20 Rasvaa voimansiirtoakselin liitosholkkien nipat (4-veto} & 57
21 Rasvaa takanostolaitteen niveltappien nipat e 58
22 Rasvaa pikakiinnityslevyn tapit ® 58
23 | Puhdista (tarvittaessa vaihda) ilmansuodin e 58
24 | Puhdista limmityslaitteen suodin ® 59
25 | Tarkasta lasinpesulaitteen nestemadréa ® 60
26 | Tarkasta akun nestemaara @ 60
27 | Tarkasta jarrunestemaara ] 62
28 | Tarkasta tuulettimen hihnan kireys ® 63
29 Puhdista hydr. pumpun akselikotelon huohotin ® 63
30 Puhdista tasauspydrastdn ja planeettapytrastojen ™ 63
huohottimet (4-veto) |
31 Tarkasta jarrupolkimen vapaaliike ® 64
32 Vaihda moottoridljy ® 65
33 | Vaihda ruiskutuspumpun dljy ° 65
34 | vaihda moottorin dljynsuodin ™ 66
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HUOLTO

HUOLTOVALIT

Huollot tehdidan joko tuntimittarin mukaan tai kalenteriajan-

jaksoina eli kausihuoltoina.

- traktoria kiytetaan pdivittdin yli 10 h, viikottain yli 50 h,
vuosittain yli 800 h jne., huollot tuntimittarin mukaan.

- kayttotuntimddrd on paivittdin alle 10 h, viikottain alle

HUOLTOVALI/
kiyttotuntia

&
i
50 h, vuosittain alle 800 h jne., huollot kausihuoltoina. s g g
Kausihuolloilla eliminoidaan niité haittoja, joita voi syntyé kun | » = ===
traktorilla ajetaan vihin. Esim. 800 h tulee tiyteen kahdessa | < 2 oo~
tai useammassa vuodessa, jolloin dljyyn tai polttonesteeseen ehtii - E é § § )
tiivistyd vettd ym. epdpuhtauksia. Kausihuolto on syyti tehda E x T ee g
syksylld, ainakin polttonestelaitteiden osalta. =S : EE| @
‘s ® == O
== Zffseg|t
P0S.| TOIMENPIDE egseg888¢eg >’
35 | Rasvaa jarrupolkimen akseli @ 67
36 | Rasvaa hydraulipumppujen kayttdakselin nipat ® 67
37 | Rasvaa vesipumpun akselin nippa e 67
38 | Tyhjenni polttonestesuotimen sakkakuppi ® 67
39 | Puhdista vedenerotin @ 67
40 | Tarkasta vetopyéréstjen oljymaara L 68
41 | Tarkasta tasauspydraston dljymiara (4-vetoakseli) @ 68
42 | Tarkasta planeettapyéristéjen oljymaara (4-vetoakseli) ® 68
43 | Puhdista hydraulipumpun imusiivild @ 68
44 | Vaihda vaihteiston painesuodin ® 69
45 | Mittaa ja tarkasta vaihteiston paineet L4 69
46 | Vaihda tydhydrauliikan painesuodin ® 70
47 | Vaihda vaihteistodljy ° 2
48 | Vaihda vetopydrastdjen dljy ® 73
49 | Vaihda tasauspydriston oljy (4-vetoakseli) e 73
50 | Vaihda planeettapydrastdjen dljy (4-vetoakseli) ® 73
51 | Vaihda tydhydrauliikan oljy ® 74
52 | Puhdista tydhydrauliikan imusihti e 74
53 | Puhdista polttonesteen siirtopumpun kammio ® 75
54 | Puhdista polttonestesiilit ® 75
55 | Vaihda polttonestesuodin ® 75
56 | Tarkasta Thermostart-laite ® 76
57 | Puhdista, rasvaa ja sadda ohjaavien pyorien laakerit ® 76
{2-veto)
58 | Tarkasta jarrut ® 77
59 | Tarkasta ja siddi auraus ® 77
60 | Vaihda varmuussuodin ° 7
61 | Tarkasta latausgeneraattori ® 78
62 | Kiristd sylinterikansi ° 78
63 | Saada venttiilit ® 79
64 | Tarkastaja puhdista sumuttimet b 80
65 | Tarkasta kdynnistysmoottari e 80
66 | Vaihda jarruneste ® 80
67 | Puhdista jaihdytysjrjestelma ® 80
68 | Vaihda vaihteiston huohotin e 81
69 | Tarkasta ahdin ®|ss

1) 411 CS-moottorissa kiristd kansi 400 h huollossa.
Mydhemmin kantta ei tarvitse Kiristad, jos et irrota sita.
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VALTRA - VL 942

TAYTOSMAARAT JA —AINEET

Kohde SAE-luckka API- Taytdsmaard
Kesa Talvi Y mpiri luokka (litraa)
vuoden
Moottori 3) 4 20, 20W, 30 | 10W 1w/30  [co 13
10W/40, 10W/20
15W/30,
15W/40,
20W/30,
20W/40
Ruiskutuspumppusm " e == CD 0,35
Tydhydrauliikka Moottaridljy 5W/20, 5W/30 tai 5W/40 | SD-CC 170
tai hydrauliikkaoljy.
Eri luettelon mukaan
M-vaihteisto 5! STOU 10W/30 GL4 67
Vetapysrastar 3' ¥ 80", sow, 80/90, sow/90 S 2% 65
4-vedon tasauspyo- —"— == 5,0
rasto
4-vedon planeetta- ~"~ == 2x1,75
pyorastot
Jarrunaste SAE 70R11ai J1702 0,45
Polttoneste Kaasudljy 100
Jadhdytysjérj. Pakkasneste-vesi-seos 20

1)  Pitk&aikaisessa raskaassa ajossa kesalla (esim. rahtiajo) on kaytettavé dljya SAE 90.

3)  Ympérivuoden voit kdyttdd myds:
STOU (Super Tractor Oil Universal) luokan yleisdliyja, jotka tiyttavit moottoridljyna vaatimuksen APl SE-CD, vaihteisto-

dljyni APl GL-4 ja SAE 80W ja mirkijarrudljyna Ford ESN M2C 86 A (Esso Unifarm 10W/30 tai vast.).

4)  Ympiri vuoden voit kiyttad myds:

TOU (Tractor Qil Universal) luokan yleisdljyja, jotka tiyttivit em. vaatimukset paitsi Ford ESN M2C 86 A.

5)  4.vetomalieissa nelji litraa enemmin.

VAROITUS !

M-vaihteistossa ei saa kéyttd automaattivaihtaisto- tai tavallista vaihteistodljya.

TYOHYDRAULIKAN BLIYT (Suositus)

Gulf Hydraulic Oil E
Esso AK-50

Shell Tellus T 0il 27
Tebo Hydraulic MP
Mobil Flowrex 86
Ford 41-A

BP Energol SHF 80

HUOLTO
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HUOLTO

ESIMERKKEJA ERI GLJY-YHTIOIDEN
ILMOITTAMISTA OLJYMERKEISTA ERI
VOITELUKOHTEISIIN (SUOMESSA)

limoittajat vastaavat siitd, ettd dljyt tayttavit asettamamme
vaatimukset.

YLEISOLJYT

- STOU (Super Tractor 0il Universal) luokan yleisdljyja,
jotka téyttdviat moottoridljyna vaatimuksen APl SE-
CD, vaihteistodljynda APl GL-4 ja SAE 80W ja marka-
jarrudljyna Ford ESN M2C 86 A. Niita voit kdyttaa
kaikissa kohteissa ympéri vuoden.
Esso Unifarm 10W-30
Castrol MP 10W/30

- TOU (Tractor Oil Universal) luokan yleisiljyja, jotka
taéyttavat em, vaatimukset, paitsi Ford ESN M2C 86 A
Naita voit kayttda kaikissa kohteissa, paitsi M-vaihteis-
tossa.

MOOTTORIOLJYT
Castrol CRB-sarja
BP Vanellus ja BP Vanellus C 3-sarjat

VAIHTEISTOOLJIYT (Vetopydrastissi)
Castrol Hypoy B 80/90 EP
BP Hypogear 80/90

SUOJAPOLTTONESTE
(lisattavéksi polttonesteen joukkoon traktorin saily-
tyksen ajaksi). Shell Calibration Fluid B tai Shell
Super Outboard Motor Qil. BP Energol LM tai BP
Super Outboard Motor 0Oil.

SUQJADLIY
{sylintereihin traktorin séilytyksen ajaksi)
Shell Ensis Fluid
BP Protective 0il 20 ja 30

TAYTTBAUKOT

Tyohydrauliikka
Jarruneste
Jaahdytin
Polttoneste
Lasinpesulaite
M-vaihteisto

L




HUOLTOJEN SUORITUS

Muista seuraavat vihjest ja ohjeet ennenkuin alat suorittaa huol-

toja:

Puhdas kone helpottaa ja nopeuttaa tyotasi.

Ald missidn tapauksessa huolla konettasi moottorin kay-
dessi.

Noudata aina ehdotonta puhtautta kaikissa huoltotoimen-
piteissd. Etenkin tankkauksen ja dljyjen tarkastuksen yh-
teydessd muista puhdistaa tayttdaukon ympirys huolella,

Ala laske jatedljyd maahan. Polta se tai toimita hivitettd-
viksi.

Tarkkaile 6ljyjen ja suotimien vaihdon yhteydessa néiden
puhtautta. Suuri maérd ylimairdistd epapuhtautta esim.
suotimissa saattaa olla merkki héiridstd, joka pitkddn jat-
kuvana saattaa aiheuttaa isonkin remontin.

Nippojen rasvaus

Puhdista aina nipan paa ennen rasvausta.

Paina rasvaa sen verran, etta ulospursuava rasva on puh-

dasta (ellei toisin mairata).
Pyyhi ulospursunut vanha rasva pois likaa keraamasta.

HUOLTO
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10 KAYTTOTUNNIN VALEIN TAI PAIVITTAIN
1. TARKASTAMOOTTORIN OLJYMAARA

Irrota vasen sivupelti. Tarkasta onko dljynpinta tikussa olevien
viivojen vilissa. Taytettdessd on dljynpinta nostettava tikun yla-
merkkiin, Oljyé ei tarvitse liséta ennenkuin pinta on laskenut ala-
merkkiin.

Lis@d tarvittaessa.

Katso tayttdohjeet kohdasta 32.

Ennen kuin tarkistat dljynpintaa anna moottorin seisoa pysdy-
tyksen jilkeen muutama minuutti, ettd kaikki dljy ehtii laskeu-
tua oljypohjaan.

2. TARKASTA JAAHDYTYSNESTEEN MAARA

Nosta konepeitto ylds. Nesteen pinnan tulee olta hieman taytto-
aukosta nikyvan kennoston ylapuolella.

Kuuman ylipaineisen jaihdyttimen korkin avaaminen on suori-
tettava varovasti koneen ollessa hieman jadhtynyt.

Kierré jaahdyttimen korkkia hitaasti vastapdivaan varmuuspidik-
keeseen saakka, jolloin paine tai hdyry poistuu, paina tdman jal-
keen korkkia alaspdin ja jatka kiertdmistd kunnes se voidaan
vapaasti poistaa.

JAAHDYTYSNESTEEN PAKKASKESTAVYYS

Mittaa tai mittauta jashdytysnesteen pakkaskestavyys ennen tal-
vikauden alkua. Jos pakkaskestdvyys on liian alhainen, poista
vanhaa nestetti tarvittava maard ja lisdd uutta nestettd tilalle.
Kéytd konetta, jotta neste sekoittuu ja tarkasta pakkaskestd-
vyys.

Pakkasneste pitiisi vaihtaa kokonaan joka toinen vuasi.

Al koskaan kaytd pelkkia vettd nesteend.

Katso tdayttoohjeet kohdasta

HUOM. ! Vesipumpun alapuolella on vuotoreiki, jota ei saa tuk-
kia. Jos téstd reiéstd tippuu nestettd, on vika tiivisteessd, joka on
heti uusittava. Uudessa koneessa voi tippumista esiintyd hieman
ennen pumpun “hioutumista”.
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3. TARKASTA RENKAIDEN ILMANPAINE

Tutustu kuormitus ja ilmanpainetaulukkoihin.

Huolehdi, ettd renkaissa on kayttdolosuhteita ja kuormitusta
vastaava ilmanpaine. Muista erityisasti lisdlaitteiden ja tydkonei-
den aiheuttama kuormituksen lisdys.

Jos rengas nidyttdd vajaalta, suorita paineen mittaus. Mittaus
on suoritettava ennen ajoon lahtdd, koska ajossa rengas lampe-
nee eikd painemittari niyta talldin oikeaa arvoa.

Taulukon arvot ovat normien mukaisia o hjearvoja.

Rengaspaineet (max. kuormalla)

2-VETO 4VETO
Rengaskoko- Rengaspaine
Takana Takana

9.00-20/12 625 kPa (6,25 kp/em?) 12.4-24/12 PR 350 kPa (3,5 kp/cm)
Edessa Edessa
16.9-30/14 260 kPa (2,6 kp/cm?) 16.9-30/14 PR 260 kPa (2,6 kp/cm)

4-vetomalleissa on ohjaavien pydrien rengaskuvio kain-
nettivd “nurinpdin” eli pddltd katsottuna nuolikuvion
karki taaksepiin.

Jas vanteissa tms. on kaytetty eri painearvoja, kaytd niita painei-

ta.

Tarkista

- kulutuspinta
- sivut

- vannealue

Korjauta kudoksiin ulottuvat vauriot ajaissa.

Renkaalle vahingollisia ovat:

- bensiini ja oljyt

- pitkaaikainen jatkuva auringonpaiste

- liilan pieni paine, joka aiheuttaa puolestaan murtumia
ja heikent@a ajo-ominaisuuksia.

Vaihtoehtorenkaiden paineet loydat osasta Tekninen erittely.

4. TARKASTA OLJY-, POLTTONESTE-, JA
JAAHDYTYSNESTEVUODOT

Jos vuatoja ilmaantuu, on ne heti korjattesa.

5. PUHDISTA ILMANSUOTIMEN SYKLONI
Pysdyti moottori aina tyhjennyksen ja puhdistuksen ajaksi.

Aukaise saipa ja puhdista koppa.
Ala paésté roskia kerdantymaan yli merkkiviivojen.
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6. TARKKAILE AHTIMEN TOIMINTAA

Toimenpiteet, joilla koneen kiyttiji voi edesauttaa ahtimen
moitteetonta toimintaa:

- Huolehdi, ettd moottorin oljy vaihdetaan miiraajoin ja
kdyta suositusten mukaista voiteludljya.

- Pida ilma- ja dljysuotimet kunnossa, puhtaina ja vaihda ne
maédrdajoin, silld pienetkin likahiukkaset aiheuttavat va-
hinkoa ahtimessa. Ahtimen pydrintanopeus on n. 1165—
1665 r/s {70 000—100 000 r/min).

- Pidd huolta, ettd ruiskutuspumpun huolto suoritetaan
vain valtuutetuilla korjaamoilla.

- Tarkista paivittdin ahtimen kiinnitys pakosarjaan seka
pako- ja imuputken kiinnitys ahtimeen. On térkeitd, etta
vain pakosarjan laippa kannattaa ahdinta.

- Kiinnitd erikoisesti huomiota ilmansuotimen puhtauteen
ja lapdisykykyyn, silla tukkeutunut suodin aiheuttaa
moottorin savutuksen, tehon alenemisen, ahtimen ylikuu-
menemisen ja vaurioitumisen.

Ahtimen epinormaali toiminta ilmenee tavallisesti tarindna tai
muuttuneena kayntidanena.

Mikéli on syytd epiilli ahtimessa olevan jotain vikaa, on ahdin
mahdollisimman pian vietdva tarkastettavaksi.

7. TARKASTA VAIHTEISTON OLJYMAARA

Suorita tarkastus moottorin seisoessa. Oljynpinta oltava tarkas-
tussilmén tasossa.

Lisaa tarvittaessa.

ohjeet kohdassa 47.

8. TARKASTA TYOHYDRAULIIKAN OLJYMAARA

Tarkasta, ettd dljynpinta on silman tasossa. Jos koneessa on
kaksi silméa, pinta oltava alemman silméan tasossa.




9. RASVAATAKANOSTOLAITTEEN SYLINTERIN
NIPAT

Rasvaa kaksi nippaa, toinen yli- ja toinen alapaasta.

10. RASVAA NOSTOSYLINTERIEN NIVELTAPIT

Rasvaa kaksi nippaa kummaltakin puolen konetta. Toinen nippa
yla- ja toinen nippa alapaasta.

HUOLTO 10 h VALEIN A1 p g
& ViTTAIN

53



54

HUOLTO 10 h VALEIN TAIPAIVITTAIN

11. RASVAA AISAN NIVELTAPPIEN NIPAT

Rasvaa kaksi nippaa kummaltakin puolen konetta, toinen yl3 ja
toinen alapaasta.

12. RASVAA KAUHASYLINTERIEN NIVELTAPPIEN
NIPAT

Rasvaa kaksi nippaa kummaltakin puolen konetta. Toinen nippa
yla- ja toinen nippa alapaasta.




13. RASVAA VAKAAJATANKOJEN NIVELTAPPIEN
NIPAT

Rasvaa kaksi nippaa kummaltakin puolen konetta. Toinen nippa
yla- ja toinen alapdasta.

14. RASVAA VALIVIVUN PAIDEN NIVELTAPPIEN
NIPAT

Yksi nippa kummaltakin puolen kanetta.

HUOLTO 10 h VALEIN TAI PAIVITTAIN
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15. RASVAA OHJAUSAKSELISTON JA OHJAUKSEN
NIPAT (2-vetomalli)

HUOM. !
Pydrien napojen nippoja ei saa rasvata. Navat huolletaan kohdan

mukaisesti.

A. Rasvaa raidetangon nipat (4 kpl)

B. Rasvaa keinuakselin nipat (2 kpl)
ehdottomasti Molybdeenilpitoisel—
la rasvalla. Rasvausta varten on
takapddtd kohotettava esim. etu-
kuormaajan avulla., Kone tuettava
ylos.

C. Rasvaa olkatappien nipat (2 kpl
molemmin puolin). Rasvattava
ehdottomasti Molybdeeni-pitoisella
rasvalla.

TARKEAA !
Erittdin raskaassa kaytOssd on rasvaus suoritettava paivittdin,

$
©

®
J
|

16. RASVAA OLKATAPPIEN NIPAT (4-vetomalli)

Kaksi nippaa kummankin puolen olkatapissa, sen yla- ja alapaas:
54,




17. RASVAA OHJAUSSYLINTERIEN NIPAT
(4-vetomalli)

Yksi nippa kummankin sylinterin molemmissa pdissa.

19. RASVAA KEINUAKSELIN NIPAT (4-vetomalli)

Yksi nippa etuakselin etu- ja takapuolella.

20. RASVAA VOIMANSIIRTOAKSELIN LITOS-
HOLKKIEN NIPAT (4-vetomalli)

Yksi nippa vaihteiston ja etuakseliston vilisen voimansiirtoakse-
lin kummankin pain liitosholkissa.

HUOLTO 50 h VALEIN TAI VIKOTTAIN
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21. RASVAA TAKANOSTOLAITTEEN NIVELTAP-
PIEN NIPAT

Yksi nippa melemmin puolin konetta.

22, RASVAAPIKAKIINNITYSLEVYN TAPIT

Rasvaa kolme nippaa.

23. PUHDISTA ILMANSUODIN

limansuotimen puhdistus tehtivi moottorin ollessa pysiytet-
tyna.

Kojelautaan on asennettu merkkivalo.
Kun valo syttyy on alipaine kasvanut

liian suureksi.
Viimeistéddn t&1l6in on suodin puhdis-
tettava tal vaihdettava uuteen.

Nosta konepeitto ylos. Poista suodinkenno avaamalla kotelon
padssa oleva mutteri ja veda suodinkenno ulos.

Puhdistus on suoritettava pdlyisissd olosuhteissa useammin,
jopa pidivittdin. Suotimen saa puhdistaa enintdén viisi kertaa,
sen jilkeen se on uusittava.

Tukkeutunut suodin ilmenee mm. kdyntiddnen muuttumisena
tai lisdédntyneend savutuksena eli tehon menetyksena.




dlin suotimen liséksi on tulossa ns. Safety-element, eli
1 pienempi suodin normaalisuotimen sisille. --
.nin tarkoitus on estdd moottorivauriot, jos normaali ilman-
suodin rikkoutuu ja paastdd epapuhtaudet lisisuotimeen.

Sita ei tarvitse, eikd saa puhdistaa. Suodin on vaihdettava aina
uuteen, jos padsuodin on rikkoutunut,

Suodinkenno voidaan puhdistaa koputtamalla sitd kimmentd
vasten (ei koskaan kovaa pintaa vasten) tai vinosti suunnatulla
painesuihkulla, jonka paine on enintdin 500 kPa (5 kp/cmz).
Pubhallus sisépuolelta ulospiin.

Suotimen saa tilld tavoin puhdistaa enintddn viisi kertaa, sen
jilkeen se on uusittava.

Puhdistettu suodinkenno on tarkastettava valoa vasten (tai lamp-
pu asetetaan suotimen sisélle).

Jos siind ilmenee reikd, on se vaihdettava ehdottomasti uuteen.

Tarkasta paikalleen asennettaessa, ettéd
- suadin asettuu paikoilleen

- tiivisteet ovat ehjat

- vastinpinnat ovat puhtaat

Kiristd suotimen kiinnitysmutteri sopivaan kireyteen. (N. 1-1,5
kierrosta sen jilkeen kun laipan tiiviste vastaa suodinkotelon
reunaa).

24. PUHDISTA LAMMITYSLAITTEEN SUODIN

Pysdytéd puhallin ennen suotimen irrotusta. Avaa kansiluukku.
Avaa suotimen tuen kiinpityshakaset.

- Tarkista, ettd suodin on moottorikotelon puolelta puhdas
ja samoin itse kotelo. Mikali kotelo on huomattavan likai-
nen, on joko suodinmateriaali tai tiiviste vahingoittunut
tai suodin on oliut vadrin asennettu,

Suotimen puhdistus
Suotimen puhdistuksessa on noudatettava suurta varovaisuutta.
1. Puhaltaminen paineilmalla

Puhaltaminen saa kuivalla paineilmalla tapahtua vain puhtaalle
puolelle, normaalia ilman virtasuuntaa vastaan. Puhallusta ei saa
suorittaa likaiselle eli reikdlevyn puolelle, koska pdlyhiukkaset
tunkeutuvat syvemmalle suodinmateriaaliin ja suodin tukkeutuu.
Puhallettaessa on suutin pidettdvd riittdvan etdélld ja varottava
suuntaamasta puhallusta lilan terdvénd tai voimakkaana suoti-
meen.

HUOLTO 50 h VALEIN TAI VIIKOTTAIN
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LATAUSTILA

- Tarkasta aika-ajoin akun lataustila ominaispainomitta-
rilla.

- Ominaispainon tulee olla vahintddn 1,23.

—  Jos ominaispaino on alle 1,15 (akku on tyhja), toimita
akku ladattavaksi.

- Huolehdi tuulettimen hihnan riittavistd kireydesta.

- Viltd useita kdynnistyksid ja pysdytyksia perdkkain, jotta
akku ehtii valilla latautua.

AKUN KIINNITYS

Akun kiinnitysalustan on oltava puhdas ja suora. Haitallista téri-
ndd voidaan vihentdd sijoittamalla akun alle 5-10 mm paksuinen
solukumilevy. Akunkaapelien on oltava niin pitkia, ettd akku
ei "nojaa” kaapeliin. Kun kiinnitét akun, niin kytke ensin plus-
johto, télldin ei synny kipindintia,

Kiinnitd akku kunnollisesti alustalleen.

Al kiristd kuitenkaan liikaa.

Siipimuttereita ei saa Kiristda avaimella vaan kasin.

AKUN HUOLTO

- Irrota akku koneesta. lrrota aina miinuskaapeli ensin.

- Pese akku paalta lampimalla vedelld.

- Puhdista myos akkuteline huolellisesti. Poista hapettumat
vedelld.

- Puhdista akun navat puhdistusharjalia. Puhdista samoin
kaapelikengdt ja myds akunkaapelien toisen paan liitdn-
nat. Heikko kosketus voi estdd akkua saamasta latusvirtaa.

- Avaa kennotulpat ja puhdista niiden venttiilireidt puhalta-
malla.

- Kuivaa pinnat puhdistuksen jélkeen.

- Sivele napoihin ja kaaplikenkiin navansuojarasvaa tai su-
muta Tectylia.

AKUN SAILYTYS

Sailyta kayttamitontd akkua mieluiten viiledssa. Anna akulle la-
tausvirtaa kuuden viikon vélein, koska akku purkautuu itsekseen.
Itsepurkausta lisad korkea lampdtila ja epapuhtaudet akun pin-
nalla.

Heikkovirtaista tai tyhjdd akkua ei saa jattdad lataamattomana
pitkdksi aikaa seisomaan.

Etenkin talvella on huolehdittava akun riittavésta lataustilasta.

Akun lataustila Ominaispaino Akku jadtyy
Taysi 1,28 -65°C

3/4 1,24 -45%¢

1/2 1,22 -30°¢
Tyhja 1,15 -10°
SULAKKEET

Tarkasta sulakkeiden kunto silloin télldin ja pida sulakekotelot
puhtaina.

Sulakerasiat (2 kpl) sijaitsevat kojelaudan alla.

Sulakkeiden nimellisvirta on 16 A.

Sulakkeen palaessa on etsittdvd palamisen aiheuttanut vika.

Sulaketta ei saa vaihtaa normaalia suuremmaksi.

HUOLTO 50 h VALEIN TAI VIIKOTTAIN
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2. Puhdistaminen vedelld

Anna veden virrata puhtaalta puoleita likaiselle tasaisena virtana
niin kauan kunnes vesi virtaa suotimen lapi kirkkaana. On varot-
tava kiyttamistd lilan suurta painetta. Pesun jilkeen suodin on
kuivattava ennen paikoilleen asennusta. Kuivausilman lampétila
ei saa ylittéa +65°C.

Suotimen tarkastus ja paikoilleen asennus

- Tarkasta, etta suodin on kuiva.

Kostea suodin ldpdisee ilmaa huonosti ja voi aiheuttaa
moottorin ylirasittumista.

— Tarkasta huolellisesti kirkasta valoa vasten, ettei suotimes-
sa ole reikid tai repeamia. Viallisesta suotimesta ei ole
hydtya.

- Tarkasta, ettd tiiviste on kunnossa. Tiivisteen tulee olla
pehmed ja tasainen. Vaihda viallinen tiiviste uuteen.

- Aseta suodin paikailleen ja tarkasta, etta se tiivistyy kun-
nolla.

Reikalevyn on oltava ulospéin.
- Kiinnita suotimen tuki paikoilleen.
- Sulje kansi.

25. TARKASTA LASINPESULAITTEEN NESTE-
MAARA

Nosta konepeitto ylds. Tarkasta, etta sailiossa on riittavasti nes-
tettd, varsinkin jos joudut ajamaan paljon maantiella.

Kesilla voit kayttaa pelkkaa vettd ja muutama tippa astianpesu-
ainetta.

Talvella kadyta jotain tunnettua tuulilasinpesunestettd, tai sekoi-
tusta, jossa on puolet vetta ja puolet tenua seka muutama tippa
astianpesuainetta. Talidin ei neste jaddy ja puhdistusteho on
hyva.

26. TARKASTA AKUN NESTEMAARA

NESTETASO

- Avaa kannen salvat. Nosta akkukotelon kansi ylos.

- Tarkasta, ettd neste ulottuu n.5-10 mm kennojen levyjen
ylapuolelle.

- Lisad tarvittaessa puhdistettua akkuvetta.

Al kiéyti likaisia vesid.

- Ala missaan tapauksessa itse lisdd happoa.

- Al3 kayta avotulta tarkistukseen.

- Kuumalla ilmalla vettd haihtuu enemmaén. Runsas haih-
tuminen voi johtua myds liian korkeasta latausjannittees-
td. Pidd akun pinta puhtaana ja kuivana. Suojaa akun
navat ja kaapelikengdt akunnaparasvalla.

TALVELLA on térkead, etta konetta kdytetdaan jonkin aikaa
veden lisdamisen jalkeen. Muutoin on olemassa vaara, ettd vesi
ei ehdi sekoittua akkuhappoon, vaan saattaa jaatya.
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SAHKOJARJESTELMAN KORJAUKSESSA HUO—
MIOITAVAT VAROTOIMENPITEET

Moottorin varusteena on miinus {—)

—  Akku on ehdottomasti kytkettivi oikein piin. maadoitettu vaihtovirtalataaja.
MUISTA: védrd kytkentd (erikoises:
—  Akkukaapeleita ei saa irrottaa eika latausvirtapiiria ti akun tai lataajan) voi polttaa lataa-

katkaista moottorin kaydessi. jan. Latausvirtapiiria ei sas katkaista
moottorin kdydessa.

- Akun maajohdin irrotetaan aina ensin ja kiinnitetaan vii-
meisena.

- Akun maajohdin on yleensi aina syyti irrottaa, jos sdhkd-
jarjestelmassé suoritetaan korjauksia.

- Jouduttaessa irrottamaan generaattoria moottorista on
akun johtimet irrotettava.

- Jouduttaessa suorittamaan sahkdhitsausta on generaatto-
rin ja akun johtimet irrotettava. Katso tarra.

- Generaattorin ja akun valisessa johtimessa vaikuttaa janni-

te. Johdin saattaa vaurioitua, mikali se irrotettuna paasee VAROITUS
koskettamaan runkoon. Ennen koneessa suoritettavia
. . . . . . . . sahkohitsauksia:
- Kaynnistettdessa moottoria pikalaturin tai apuakun irroite akun virtajohto ja laturin

. . e . . kaikki johdot. iIrroitstut johdol

avulla on apuvirtaldhde kytkettava rinnan k.0. ajoneuvon eivil sas koskettas runkoon.
k k Suorita hitsaus

oman akun Kanssa. Moottoria ei saa kiynnistai ennen

Isturin johtojen kytkentsa.

- Akkua pikaladattaessa on akun molemmat johtimet irro-
tettava ja laturi kytketddn suoraan akun napoihin. (Pika-
lataus voidaan suorittaa myds generaattorin johtimien ol-
lessa irrotettuna, mutta johtimien hankalan irrotuksen ja
likaantumisen vuoksi tama ei ole suositeltavaa).

2]. TARKASTA JARRUNESTEMAARA

Avaa kansiluukku. Tarkasta, onko nestetti riittavisti. Lisid tar-
vittaessa. (Ks. taytostaulukko). Sailio pidettivi melkein tiynn,
{10—20 mm korkeintaan tyhjaa).
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28. TARKASTA TUULETTIMEN JA GENERAAT-
TORIN HIHNAN KIREYS

Hihna on sopivan kirealld silloin, kun se vapaan osan keskeltd
painaen painuu n. 20 mm suorasta linjasta.

Saitd

- Loyséa kiinnitysruuveja

- Kadnna generaattoria korvakkeissaan.
— Kirista ruuvit.

Varoitus !
Kiristystyokalun ssa kohdistaa ainoastaan generaattorin etu-

paityyn.

Tarkasta hihnan kunto samalla kun kireyskin.
Jos hihna on liian loysd, kulunut ja dljyinen, se saattaa aiheut-
taa lataus- tai jashdytyshairidita.

Pida aina varahihna saatavilla.

29. PUHDISTA HYDRAULIIKKAPUMPUN HUO-
HOTIN

Puhdista huohotin rasvasta ja polystd, jotta akselikotelo paasee
"hengittamain”.

411 CS — maoottorin tulon yhteydessa huohotin poistuu.

30. PUHDISTA TASAUSPYORASTON JA PLA~
NEETTAPYORASTGJEN HUOHOTTIMET
(4vetomalli)

Puhdistetaan tasauspydréston huohotin liasta ja rasvasta, jotta
kotelo padsee "hengittamaan’,

Samoin puhdistetaan kummankin planeettapydrastén huohot-
timet.

HUOLTO 50 h V ALEIN TAIVIIKOTTAIN
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31. TARKASTA JARRUPOLKIMIEN VAPAALIIKE

Paina poljinta alaspdin kunnes vapaaliike loppuu. Vapasliikkeen
pitad ofla n. 20—-25 mm.

Jos poljin painuu liian alas tai jaa liian ylds, suorita sditd seuraa-

vasti:

- limaa jarrut (katso ilmausohje).

- Kierra sadtdruuvia ja kokeile poljinta painamalla, etti va-
paaliike tulee oikeaksi.
Ruuvia mydtapaivadn (kiinni) kierrettdessé vapaaliike pie-
nenee.

Ald 16ysdd ruuvia liikaa, ettei timi irtoa jarrumekanismista.
Liian pieni vapaaliike voi aiheuttaa jarrujen kiinnijuuttumisen.
Jarrujen toiminnalle on tarkedd, ettd méantien sylinterit palau-
tuvat téysin ja ettei jalkaa lepuuteta ajon aikana polkimen paal-
la.

KASIJARRUN SAATO

Saada kasijarrua, vélitangon pituutta muuttamalla.

JARRUJEN ILMAUS

Jos jarruihin on piassyt ilmaa, esim. liitoksen aukaisun yhteydes-
sd, on jarrut ilmattava ennen si&tdd, muutoin vapaaliike ei anna
oikeaa kuvaa saaddsta.

lima tuntuu jarruissa siten, ettd poljinta painettaessa se joustaa
ja painuu melkein pohjaan.

Téytd jarrunestesailid. Poista ilmanpoistonippojen kumisuojat.
Asenna letkut pydrésylinterien ilmanpoistonipoista jarrunestettd
siséltavadn pulioon. Léysas nipat.

Paina poljinta voimakkaasti ja nosta hitaasti ylos kunnes
pulloon tulevassa nestevirrassa ei ole enad ilmakuplia. Yleensi
4-5 painallusta riittas,

Témién jilkeen kiristd iimanpaistonipat. Poista letkut, kiinnitéa
suojuskumit,  ja tdytd jarrunestesiilioén mahdollisesti tullut
vajaus.

Lisdd aina valilld nestetta sdilioon.
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32. VAIHDAMOOTTORIOLJY

TYHJENNYS

Avataan lampimaksi ajetun moottorin dljypohjan tulppa ja
annetaan kuuman dljyn valua sopivaan astiaan. Valumisen loput-
tua suljetaan puhdistettu pohjatulppa.

TAYTTO

Oljylaadut taytdstaulukossa.
Eri dljymerkkeja ei saa sekoittaa keskendan.

Oljymaira 13 1 (ilman suodinta)

Kampikammio taytetddn uudella oljylld ottamalla pois téyttd-
putken tulppa. Oljyd kaadetaan téstd aukosta kampikammioon,
kunnes pinta ulottuu mittatikun ylimerkin kohdalle. Téamin jal-
keen tayttotulppa suljetaan.

HUOM ! Joson kyse pelkéstaan mottoridljyn vaihdosta ei suo-
timeen kajota.

Suotimen vaihto-ohjeet kohdassa 34.

TARKEAA!

Moottorin kiynnistys &ljynvaihdon jilkeen ahtimen riittévén
voitelun aikaansaamiseksi.

Pydritd moottoria kaynnistysmoottorin avulla (pysédytysnuppi
Seis-asennossa) jonkin aikaa tai siksi kunnes dljynpaineen merk-
kivalo sammuu. Tamin jilkeen voidaan kdynnistia moottori nor-
maalisti.

33. VAIHDA RUISKUTUSPUMPUN OLJY
{Suoritettava aina moottorin dljynvaihdon yhteydessd).

TYHIENNYS

- Avaa tyhjennystulppa

- Laske oljy pois

- Kiinnita puhdistettu tulppa

TAYTTO

- Avaa téytto- ja tarkastustulpat

- Kaada ljy3 kunnes sen pinta on tarkastusaukon tasalla
- Sulje tulpat

Kéytettiivi ehdottomasti samaa dljyé kuin moottorissakin (katso
tiytostaulukko).

HUGHOTINPUTKI

Tarkasta aina oljynvaihdon yhteydessd, ettd putki on puhdas ja
auki.

Tyhjennys
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34. VAIHDAMOOTTORIN OLJYNSUODIN

— Kierra suodinpanos auki

— Raota panosta sen verran, ettd dljy valuu ulos
- Poista panos

- Puhdista liitospinnat

- Pane uusi suodinpanos paikalieen

Varmistaudu siitd, ettd panoksen ja pesén vélinen tiiviste on
ehjé, puhdas ja tarkasti paikallaan.

HUOM ! Al3 kdytd vanhaa tiivistetta.
Vaitele tiiviste ennen asennusta.
Kierra suodinpanos kiinni kasin.

Suorita moottoridljynvaihto kohdan 32 mukaisesti.

TARKEAA!

Ahtimen riittavdn voitelun aikaansaamiseksi pydritd moottoria
pysdytysnuppi Seis-asennossa jonkin aikaa tai siksi kunnes dljyn-
paineen merkkivalo sammuu. Taman jdlkeen voidaan kaynnistaa
moottori normaalisti,

Kaytd konetta hetken aikaa ja tarkista dljyn pinta uudelleen,
koska suotimeen menee myds n. 0,7 | dljya. Lisdd tarvittaessa.

VOITELE THVISTE
ENNEN ASENNUSTA
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35. RASVAA JARRUPOLKIMEN AKSELIN NIPPA

36. RASVAA HYDRAULIIKKAPUMPPUJEN KAYTTO-
AKSELIN NIPAT

Yksi nippa kummassakin nivelessa.

37. RASVAA VESIPUMPUN AKSELIN NIPPA
Paina rasvaa kohtuullinen maérd (n. 1 cm3) akselin nippaan.

Ald purista liikaa rasvaa, koska talldin rasva tunkeutuu pois
laakeritilasta ja saattaa vahingoittaa tiivisteita.

38. TYHJENNA POLTTONESTESUOTIMEN SAKKA—
KUPPI

Polttonestesuodin on kaksi-osainen. Alaosassa on lasinen sakka-
kuppi, johon polttonestettd raskaammat epapuhtaudet keréan-
tyvit.

- Sakkakuppia on tarkkailtava ajoittain ja epapuhtauksien
ilmetessa tyhjennettava.

- Lasikupin pohjalevyssd on kierretulppa sakkakupin tyh-
jentamiseksi. Tdtd auki kierrettdessd saadaan vesi ja roskat
poistumaan.

Jos ndin ei saada kaikkia roskia tulemaan pois, on sakka-
kuppi irrotettava puhdistusta varten. Katso kohta 55.

39. PUHDISTA POLTTONESTEEN LISASUODIN

Puhdistus myds tarpeen vaatiessa
ja aina suotimen ja sakkakupin huol-
lon yhteydessd.

Suotimen pohjassa on kierretulppa
josta voit p&dstdd veden ja roskat

pois.

Muista suorittaa ilmaus.
Ilmaus- jJja kdsipumpun kdyttoohjeet C
kohdassa 55.
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40. TARKASTA VETOPYORASTOJEN OLJYMAARA

Tarkastus joko lattialuukun kautta tai koneen ollessa pukilla
rungon ja tyokalukotelon valissa.

Oliynpinta oltava mittatikun merkin ja alapdan valissad. Lisaa
tarvittaessa.

Ohjeet kohdassa 48.

Muista molemmat puolet.

41. TARKASTA TASAUSPYORASTON OLJYMAARA
{4-vetomalli)

Oljynpinnan altava tarkastusaukon tasossa. Lisai tarvittaessa.

42, TARKASTA PLANEETTAPYORASTOJEN OLJY-
MAARA (4-vetomalli)

Oliyn pinta oltava tarkastusaukon tasossa. Lisdd tarvittaessa.

43. PUHDISTA HYDRAULIPUMPUN IMUSIIVILA

TARKEAA!

Sellaisessa tydssd, jossa likaa voi joutua jirjestelmaén normaa-
lia enemman on syytd puhdistaa siivild ussamminkin.
Viimeistddn pumpun kayntiddnen muuttuessa kirkuvaksi, on
moottori pysdytettdvd, imusiivila puhdistettava ja todettava,
ettd Oljyn viskositesttiluokka vastaa tehtaan suositusta.

IRROTUS

- Poista sivupelti

- Avaa kotelon paassa oleva siipimutteri ja tyonni kotelon
alle dljyé ohjaava levy, pahvi tms.

- Laske dljy pois kotelosta

- Veda siivild varovasti ulos

- Puhdista polttoaineella ja kuivaa paineilmalia

- Puhdista magneettipalat.

KIINNITYS

- Asenna puhdas siivild takaisin

- Paina kansi tiivisteineen kiinni

- Kirista siipimutteri kisivoimin

- Tarkasta vaihteiston dljymaara

Uudelieen kéynnistyksen yhteydessd on tarkkailtava, ettei oljys-

si muodostu vaahtoa. Vaahdon muodostuminen osoittaa, etti
kannen tiiviste on epdkunnossa.

E




44. VAIHTEISTON PAINESUOTIMEN VAIHTO

- Puhdista suotimen ympiristo

- Kierra suotimen kuori irti

- Poista vanha suodin

- Pese kotelo polttonesteella

- Asenna uusi suodin

—  Oljyd tiiviste
Ali kiyta vanhaa tiivistetti.

- Kiristd kotelo kiinni kasin tai avaimella sopivaan kireyteen
(n. 1/2 kierrosta sen jalkeen kun tiivistepinnat koskettavat
toisiaan). Ala kirista liian tiukkaan.

vuotoja esiinny.

45. MITTAA JA TARKASTA VAIHTEISTON
PAINEET

MEKAANISET TARKASTUKSET

Ennen minki tahansa jarjesteimin hydraulisen osan tarkastamis-

ta tulisi suorittaa seuraavat mekaaniset tarkastukset:

- Tarkasta, ettd kaikki hallintavivuston vivut ovat oikein
liitetyt ja asetetut kaikissa liitoskohdissa.

- Tarkasta siirtovivut ja kaapelit, ettd ne eivdt ole juuttu-
neet ja estd taydellistd kytkeytymista.

HYDRAULISET TARKASTUKSET

Ennen hydraulisen vaihteiston ja mementinmuuntimen dljynpai-
neiden ja dljynvirtausten tarkastusta on vilttdmatonté suorittaa
seuraavat perustarkastukset:
- Tarkasta oljynpinta vaihteistossa. Tama tulisi suorittaa
dljyn lampétilan ollessa n. 30-40°C.
Al suorita tarkastuksia kylmilla ljylia.

Oljyn saattamiseksi mainittuun lmpétilaan, on tarpeellista kiyt-
taa moottoria ja kuormittaa vaihteistoa seuraavasti:

- Kytke kasijarru

- Valitse aluevalitsimella esim. eteen/taakse-asento.

- Valitse nopeusalue, esim. 2

- Kytke PS (pikavaihto) vipu eteen tai taakse asentoon

—  Nosta moottorin kierrokset n. 25 r/s (1500 r/min)

- Anna kdyda kunnes lampdtila an noussut ohjearvaon

- Laske kierrokset ja aseta vaihteet vapaalle

HUOLTO 400 h VALEIN
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PAINEEN MITTAUKSET

Pumpuntuotto . ... .. ........ .. . ... 0,6 dm3/s(36 dm3/min)

Yastaava moottorin pydrintanopeus ., . ... ......... 38 r/s (2300 r/min)

Oliynlampdtila . . ... .. ... . ... .. .......... n. 30-40°C

1. Voitelupaine ... ..................... 140 2 40 kPa (1,4 +0,4 kp/cm?)

2. Muuntimep Paine. . ... ... 450 +40 kPa (45 0,4 kp/cmz)

3. Suunnanvaihdonpaine . . ... .. ... .. .. .. ... 1,22+0,04 MPa (12,2+0,4 kp/cmz)

MITTAUKSEN SUORITUS

- Kéynnistd moottori ja lammita 6ljy. Katso s.

- Nosta maottorin pydrintanopeus 38 r/s (2300 r/min)
- Vaihteiden pitai olla vapaalla

- Kytke painemittari vuorctellen jokaiseen liitdntdan
- Vertaa mittarin nayttdmaa annettuihin arvoihin

— Suaorita tarvittaessa sdato

Katso myds ajohydrauliikkakaavio.

46. VAIHDA TYOHYDRAULIIKAN PAINESUODIN
Tyoéhydrauliikkapiirissa on kaksi painesuodinta.

a) Toinen suodin on pienemman pumpun piirissa {takanos-
tolaite, takaulosotte ja etupdan pienet liittimet).

Suotimen vaihto:

- Puhdista suctimen ympdristd

- Kierra suotimen kuori irti

- Poista vanha suodin

- Pese kotelo polttonesteelld

- Asenna uusi suodin

- Oljya tiiviste

- Ali kdyta vanhaa tiivistetta. )

- Kirista kotelo kiinni kasin tai avaimella sopivaan kirey-
teen (n. 1/2 kierrosta sen jalkeen kun tiivistepinnat kos-
kettavat toisiaan), Ala kiristd liian tiukkaan.

b) Toinen suodin on suuremman pumpun piirissa (aisat,
kauha ja hydraulimeattori).

Vaihto samoin kuin a-kohdassa.




Vaihdon jalkeen tarkasta:

Suotimissa oleva ilmaisin on vihredlld alueella.
Tarkasta tyohydrauliikan dljymaara.
Tarkasta, ettei vuotoja esiinny.

HUOLTO 400 h VALEIN
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TAI KERRAN VUODESSA

47. VAIHDA VAIHTEISTOOLJY

Ennen dljyn vaihtoa on syytd ajaa dljyt lampimiksi juoksutus-
nopeuden ja lian irtoamisen helpottamiseksi.

- Avaa molemmat laskutulpat

- Vaihda suodin
- Sulje puhdistetut tulpat
— Tayta dljylia tarkastussilmén tasoon

Oljymaaran. 67 1.
4-vetomallissa 71 |.
Oljylaadut taytdstaulukossa

Kayta konetta jonkin aikaa.
- Tarkasta uudelleen 6ljymaira, moottorin seisoessa.




48. VAIHDA VETOPYORASTOJEN OLJY

Ennen oljynvaihtoa on syytd ajaa Oljyt lampimiksi, juoksutus-
nopeuden ja lian irtoamisen helpottamiseksi.

TYHJENNYS
Avaa nelja tyhjennystulppaa ja valuta dljyt pois.
Sulje puhdistetut tulpat.

TAYTTD

Uusi 6ljy tiytetddn mittatikun merkkiin asti.
Oljyntayttd tapahtuu mittatikun aukosta.
Molemmissa vetopydrastdissd omat mittatikut.
Ofjymaara 2 x 6,5 | (eli 6,5 | molemmin puolin).
Oljylaatu taytostaulukossa.

Tarkasta 6ljyméarit uudestaan jonkin ajan kuluttua.

49. VAIHDA TASAUSPYGRASTON OLJY (4-veto-
malleissa)

HUOM !

Ennen dljyjen vaihtoa ne on ajettava lampimiksi.

- Avaa tyhjennystulppa

- Ofjyn valuttua sulje puhdistettu tulppa

- Avaa tarkastustulppa

- Tayté uudella 6ljylla tarkastustulpan tasoon.
Téyttd tarkastusaukon reiasta.

- Sulje tulppa

- Tarkasta myds, ettd huohotin on puhdas

Oljymaara 6 [.

Oljylaadut tiytostaulukossa.

50. VAIHDA PLANEETTAPYORASTOJEN OLJY

HUOM!

Ennen oljyjen vaihtoa ne on ajettava lampimiksi.

- Aja kone niin, etta tyhjennystulppa on ala-asen-
nossa.

- Avaa tulppa ja valuta dljyt pois

- Kaanna pyodraa niin, ettd tyhjennystuippa on tarkastus-
aukon vaakatason ylapuolella

- Avaa tarkastustulppa

- Taytd oljytila tarkastusaukon tasoon. Tayttd tyhjennys-

tulpan rejdsta.
- Suije puhdistetut tulpat
- Tarkasta myds, ettd huohotin on puhdas
Oljymaara 1,751
Oljylaadut taytdstaulukossa.
Suorita myds samat toimenpiteet toiselle puolelle.

HUOLTO 800 h VALEIN
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51.

VAIHDA TYOHYDRAULIIKAN OLJY

Oljyt on hydrauliikkaa kuormittamalla limmitettdvé kayttdldm-
potilaan ennen vaihtoa.

52

Aisat nostetaan aivan ylis ja kauha kaannetddn aariasen-
toon ylds { mannénvarret sisdén)

Sammutetaan moottori ja annetaan aisojen laskeutua
omalla painollaan alas {varmistu, ettei aisatuet ole pai-
koillaan).

Laske dljy ulos séilion tyhjennysruuvista.

Séilion yldosassa olevan tdyttdaukon suulta kierretdin
huohotin/tayttotulppa pois.

Puhdista imusihti ja katso seuraava kohta.

Sdilid tdytetddn puhtaalla 6ljylld tarkistussiimén ala-
reunaan asti.

(Ennen tiyttdd varmistu, ettd tulpat ovat kiinni).

Kierrd huohotin paikoilleen ja kuormain on kayttival-
mis.

PUHDISTA TYOHYDRAULIIKAN IMUSIHTI

Avaa kansiluukku.

Irrota puhdistusaukon kansi.
Irrota sihti kiertamalla.

Puhdista polttonesteelld ja kuivaa.
Kierrd sihti paikalleen.

Suije kansi.




53. PUHDISTA POLTTONESTEEN SIIRTOPUMPUN
KAMMIO

- Avaa kannen ruuvi.

- Paista kansi ja kalvo.

- Puhdista kammio ja kalvo kaasudljylla.

- Tarkasta, ettd kalvo on ehja.

— Kiinnita osat takaisin.

- Kierrd ruuvi varoen kiinni, etteivat kiertest rikkoudu.

54. PUHDISTA POLTTONESTESAILIbO

Polttonestesailid tulisi puhdistaa aina ennen talven tuloa. Niin
véltyt talvella veden aiheuttamilta hairiGiltd polttonestejirjestel-
massa.

Laske sailiossd jaljelld oleva polttoneste astiaan. Huuhtele séilio
puhtaalla polttonesteelld. Sulje tyhjennystulppa. Taytd siilid.
Al kéyté huuhteluainetta endd polttonesteend. Sailidstd pois
laskettu polttoneste voidaan kdytaa uudelleen, kunhan siti seiso-
tetaan astiassa siksi kunnes mahdollinen vesi laskeutuu pohjalle.
Kéytéd tdyttdessasi hyvad ja tiuhaa siivilad, jonka lipi lasket polt-
tonesteen tankkiin.

VAROITUS !
Suotimen mahdollisen tukkeutumisen vuoksi on spriin kiyttd
polttonesteen jadtymisenestoaineena ehdottomasti kielletty.

Paras keino estdd veden tiivistyminen sdilidon, on pitda sailio
mahdollisimman tdynni ja tayttad aina illalla,

55. VAIHDA POLTTONESTESUODIN

Polttonestesuodin on kaksi-osainen.

Alaosassa on lasinen sakkakuppi, johon poittonestettd raskaam-

mat epépuhtaudet kerdantyvit. Sen ylapuolella on méaéraajoin

vaihdettava suodin. Suotimen vaihdossa menetelldsn seuraavasti:

- Puhdista suodin ulkopuolisesti.

- Aukaise suotimen kannen keskelld oleva ruuvi samanaikai-
sesti kun kannatat suotimen pohjasta.

- Ruuvin irrottua ovat suotimen osat tiivisteineen irti, joten
poista ne yksitellen.

- Puhdista sakkakuppi ja pohjalevy.

- Tarkista, ettd suotimesta ylivuotoputkeen tuleva poltto-
nestereikd on auki, silld tukkeutuessaan se kerdd ilmaa
ruiskutuslaitteisiin,

- Ennen uuden suadinkennon asentamista tarkista, ettd tii-
visteet ovat puhtaat ja hyvikuntoiset,

Suotimen vaihdon jilkeen on jirjesteimé ilmattava.

HUOLTO 800 h VALEIN
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KASIPUMPUN KAYTTU

Siirtopumppu toimii kasikayttdisesti, kun vipua nostellaan ylds-
pain.

Jos pumppu tuntuu tehottomalta, on moottoria hieman pyo-

rytettdvd, jotta pumpun kiyttdmekanismi vapautuu nokka-
akselin paineesta.

POLTTONESTEJARJESTELMAN ILMAUS

Iiman poisto ruiskutusjarjestelmastd on suoritettava aina kun jar-
jestelmé syystd taikka toisesta on avattu, kun polttoneste on
paassyt ajon aikana loppumaan niin, ettd ilma on tunkeutunut
jarjestelmdén ja muulloinkin tarvittaessa pitkihkin seisonnan jal-
keen.

- Avaa suotimen pailla oleva ilmanpoistoruuvi.

— Pumppaa kasipumpun vivulla, kunnes ruuvin juuresta va-
luva polttoneste on kuplatonta.

- Sulje ruuvi.

B Avaa ruiskutuspumpun ilmanpoistoruuvi.

- Pumppaa kunnes tasté valuva polttoneste on kuplatonta.
- Sulje ruuvi.

56. TARKASTA THERMOSTART-LAITE

Suoritettava vihintiin joka syksy ennen talven tuloa.

Tarkastuksessa pitdd Thermostart-laitteen ja hehkutuipan toi-

minta kokeilla.
Tamd tyo on jitettivd piirimyyjin tehtivaksi.

57. PUHDISTA, RASVAA JA SAADA ETUPYUORAN
LAAKERIT (2-vetomalli)

Tamé tyd suositeltavinta suorittaa piirimyyjin toimesta.

Haénelld on tarkat mitta-arvot ja erikoistydvilineet tydn suorit-

tamiseksi.




58. TARKASTA JARRUT

Jarrujen puhdistus, tarkastus ja mahdollinen kunnostus on suo-
siteltavinta suorittaa piirimyyjan toimesta. Hanelld on tarkat
mitta-arvot ja erikoistydvilineet tyon suorittamiseksi.

59. TARKASTA JA SAADA AURAUS (2-vetomalli)

Tarkasta ensin ohjausvipujen ja raidetankojen nivelet, ettei nais-
sii ole viljyytta.

Niiden mahdolliset viat on kunnostettava ennen aurauksen s&a-
toa.

Kiénnd pydrat suoraan

Tarkasta etupydrien auraus mittaamalla renkaiden véli pyodrén
navan korkeudelta, etu- ja takapuolelta.

Oikeassa '* aurauskulmassa’’ on tamaé vili renkaiden etureunassa
0—6 mm pienempi kuin takareunassa.

Saatoa varten on katsottava kumpaa puolta sdddetddn, jotta vili-
vipu jaa keskelle.

ESIMERKKI | .
Jos aurausta on ollut liikaa, saada silta puolelta, kumman puolen
pyora on vinommassa sisédnpdin. Pyoraa sdadetddn suorempaan.

ESIMERKKI Il
Jos aurausta on liian viahin, sadda siltd puolelta, kumman puolen

py0rd ndyttdd enemman ulospain.

Saitda varten |Gyséa raidetangon kiristysruuveja, ja kddnné raide-
tankoa haluttuun suuntaan.

Saadon jalkeen kiristd ruuvit kiinni. Kiristysmomentti n. 70 Nm
{7 kpm).

4-vetomallin auraus tarkastetaan saman periaatteen mukaan. Au-
raus on 10 tai 7—8 mm.

60. VAIHDA VARMUUSSUODIN

Normaalin suotimen lisdksi on tulessa ns. varmuussuodin, toinen
pienempi suodin normaalisuotimen sisalle.

Téamin tarkoitus on estdd moottorivauriot, jos normaali ilman-
suodin rikkoutuu ja paistaa epapuhtaudet lisdsuotimeen.

Sitd ei tarvitse, eikd saa puhdistaa. Se on vaihdettava aina uuteen,
jos paasuodin on rikkoutunut.

Poista normaali ilmansuodin. Avaa varmuusuotimen mutteri- ja
tiivistysaluslevy. Vaihda suodin.

HUOLTO 800 h VALEIN
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TAIJOKA 2. VUOSI

61. TARKASTA LATAUSGENERAATTORI

Latausgeneraattorin tarkastus, puhdistus ja mahdollinen korjaus
on annettava Valmet-piirimyyjin tehtiviksi.

Hénelld on tarkat mitta-arvot ja erikoistydvilineet tydn soritta-
miseksi.

62 SYLINTERIKANNEN KIRISTYS (411 CS-Moottorit)

Sylinterikannen kiristys suoritetaan ensimmiisen 400 kiyttd-
tunnin jélkeen, tdman jalkeen kantta ei tarvitse kiristas.
Venttiilit on sdadettava normaalisti.

Témd ty6 on annettava piirimyyijan tehtaviksi, koska hanelld on
tarkat mitta-arvot ja erikoistydvilineet tydn suorittamiseksi.

201, 8
KANNEN MUTTEREIDEN KIRISTYS Oj ﬁ W‘E 1]_?
Kansi an kiristettdvd ennen venttiilien siitoa. Aina kun tarkastat 4
o et i JERCHN NN

kannen muttereiden kireyttd, noudata seuraavaa ohjetta: gr )&O &’ /\\‘/
Liysdd mutteria hieman ja tdman jilkeen kiristé maardttyyn k )
tiukkuuteen. Kaikkia muttereita ei saa loysitad samanaikaisesti. -

Kannen muttereiden Kkiristys suoritetaan kuvan osoittamassa
jarjestyksessa seuraavasti:

A. PELKKA KIRISTYS (tarkastus)

= kiristd mutterit suoraan tivkkuuteen 160 Nm (16 kpm)
- tarkasta venttiilien vdlykset

B. JOS KANSIONOLLUTIRROTETTUNA

1. vaihe 80 Nm (8 kpm)
2. vaihe 140 Nm (14 kpm)
3. vaihe 160 Nm (16 kpm)
4. vaihe 160 Nm (16 kpm)

Saada taman jalkeen venttiilien valykset.

JALKIKIRISTYS muutaman paivan kuluttua.
- kiristd mutterit suoraan tiukkuuteen 160 Nm (16 kpm)
- tarkasta venttiilien vilykset



63. TARKASTA JA SAADA VENTTIILIVALYKSET

Venttiilivilykset on tarkastettava aina kannen kiristimisen jal-
keen.

Venttiilivdlykset tarkastetaan ruiskutusjarjestyksessa.

Tarkistus voidaan tehdad kylmalld tai kuumalla moottorilla. Mas-
rityn  sylinterin  venttiilien vilykset sdddetddn minnén
ollessa puristustahdin yldkaannekohdassa.

411 CS-Moottorissa imu- ja pakoventtiilin vilys on 0,30 mm.

Puhdista venttiilikoneiston kansi ja tarkasta sen tiiviste ennen
asennusta.

Ruiskutus- Kun venttiilit vaihtavat Séaada vent-
jarjestys sylinterissa n:o (pako tiilit sylin-
sulkeutuu—imu avautuu) teristd n:o
1 4 1
2 3 2
4 1 4
3 2 3

Venttiilivilysten tarkastus

Puhdista ja poista venttiilikoneiston kansi.

- Kierrd kampiakselia pydrimissuuntaan, kunnes 4. sylin-
terien venttiilit vaihtavat (pako sulkeutuu — imu avau-
tuu).

Tarkasta 1. sylinterien venttiilien véalykset.

Jos vilys ei ole oikea, suorita saatd seuraavasti:

- Loysdd venttiilivivun pédssd olevan saatdruuvin
lukitusmutteria sen verran, ettd saitGruuvi piasee
kiertymdan ruuvitaitalla kdannettéessa.

- Tarkasta rakomitalla valys.

—  S#ddé valys saatoruuvia kiertamalld,

- Kiristd lukitusmutteri ja tarkista vield valys (rako-
mitta liikkuu tiukahkosti vilissd, mutta ei takerte-
le).

- Kierrd kampiakselia pydrimissuuntaan, kunnes 3. sylinte-
rin venttiilit vaihtavat.

Tarkasta 2. sylinterin venttiilien vilykset.

— Kierrd kampiakselia pydrimissuuntaan, kunnes 1. sylinte-
rin venttiilit vaihtavat,

Tarkasta 4. sylinterin venttiilien vilykset.

- Kierrd kampiakselia pydrimissuuntaan, kunnes 2. sylinte-
rin venttiilit vaihtavat,

Tarkasta 3. sylinterin venttiilien vélykset .

HUOLTO 1600 h VALEIN
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HUOLTO 1600 h VALEIN

64. TARKASTA JA PUHDISTA SUMUTIN

Tiémé tyd on suositeltavinta suorittaa piirimyyjén toimesta. Ha-
nelli on tarkat mitta-arvot ja erikoistydvilineet tyon suoritta-
miseksi.

Miten likainen tai viallinen suutin ilmenee:

— Nakutus ilmaisee, ettd suutin toimii huonosti. Hitaalla
joutokdynnilld ja kylmassd moottorissa ilmenee ussin na-
kutusta, mutta jos normaalissa kdyttdlampdtilassa olevas-
ta moottorista kuuluu nakutusta, on vika todennakdises-
ti suuttimissa. Polttonestejdrjestelmassd oleva ilma aiheut-
taa myds nakutusta, mistd paastadn selville ilmaamalla
jarjestelma.

- Savutus ilmaisee my0s huonosti toimivan suuttimen edel-
lyttden, ettd savutus ei johdu muista syistd, esim. tukkeu-
tuneesta ilmansuotimesta.

65. TARKASTA KAYNNISTINMOOTTORI

Tarkastus ja puhdistus jatettdva piirimyyjan tehtaviksi, koska ha-
nelld on tarkat mitta-arvot ja erikoistydvilineet tyGn suorittami-
seksi.

66. VAIHDA JARRUNESTE

- Avaa ilmausruuvit.

- Pumppaa poljinta, kunnes vanha neste poistuu.
- Taytd uudella nesteelld.

- llmaa jarrut.

Jarrunestelaatu taytostaulukossa. Maard 0,45 I
67. PUHDISTA JAAHDYTYSJARJESTELMA

TYHJENNYS
- Avaa jadhdyttimen korkki ja jadghdyttimen tyhjennyshana.

- Avaa sylinteriryhmain vedenpoistohana.




Valvo, ettd kaikki vesi todella valuu ulos, silld voi sattua, ettd
jokin epapuhtaus tukkii hanan ennen kuin vesitila on ehtinyt ko-
konaan tyhjentya.

On varminta tyhjennyksen yhteydessd kiertdd pois molemmat
tyhjennyshanat, jolloin sakka péasee poistumaan.

Vesipumpun tyhjentdmiseksi kaytd konetta muutama sekunti
tyhjennyshanojen ollessa auki.

PUHDISTUS

- Liuota 16 litraan puhdasta lamminta vetta n. 0,6 kg soo-
daa.

- Kaada soodalivos tyhjennettyyn jaahdytysjarjestelmadn
ja jata tayttdaukko avoimeksi.

- Kéynnistd moottori ja anna sen kdyda niin kauan, etta
livos alkaa selvsti kiehua (kaihdin ylhaalld).

- Kun liues on alkanut kiehua, alennetaan koneen Kierrok-
set niin, ettd livos juuri kiehuu ja jatka tallaista hiljaista
kiehumista n. 15—20 min.

- Avaa tyhjennyshana moottorin edelleen hiljaa kéydessd
ja ala samanaikaisesti kaataa puhdasta huoneen lampdista
vettd tayttdaukkoon.

- Jatka tdtd huuhtelua, kunnes ulosvaluva vesi on tdysin
kirkasta eikd en@ sormin koetellen tunnu liukkaalta.

- Pysdytd moottori ja anna veden valua ulos samalla valvo-
en, ettd hanat eivit ole tukkeutuneet.

HUOM. !

Jadhdytysjarjestelmdd puhdistettaessa on samalla suoritettava
jadhdytyskennon ulkopuolinen puhdistus joko ilma- tai vesisuih-
kulla niin, ettd kaikki kennoston lokeroihin tarttunut pély, kas-
vien jatteet ym. roskat saadaan poistetuksi.

TAYTTAMINEN

VAROITUS!
Ald kaada kylméi nestettd kuumaan moottoriin.

Al koskaan kiiyti pelkkai vetti jaihd ytysnesteend.

Tayta jarjestelmd pakkasneste-vesiseoksella, siten ettd kennosto
peittyy.

Muista, ettd neste laajenee lammetesséan, joten kylmai vesitilaa
ei ole syyta tdyttaa aivan tayteen,

Pakkasnesteen laimennus on tehtivi ko. pakkasnesteen valmis-
tajan ohjeen mukaisesti. Missdan tapauksessa ei ole syyta kayt-
tdd pienempaa sekoitussuhdetta kuin 30 % pakkasnestettd, kos-
ka télldin pakkasnesteen ruostumisenestoaineet alkavat menet-
tdd merkitystaan ja pakkaskestavyys on huono.

Yleensa suositeltavin seossuhde on 50 % vettd ja 50 % pakkasnes-

tettd.

Laimentamatonta pakkasnestettd ei saa koskaan kayttéd jaihdy-
tysnesteena.

Tayttomaara on 20 1.

68. VAIHDA VAIHTEISTON HUOHOTIN

- Puhdista huohottimen ymparistd.
- Vaihda huohotin.

HUOLTO 1600 h VALEIN
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2400 KAYTTOTUNNIN VALEIN

tai joka 3. vuosi

69. TARKASTA AHDIN

Kaikki ahtimen huolte- ja korjaustoimenpiteet on annettava val-
tuutetun piirimyyjin tehtaviksi.

Hinelld on tarvittavat mitta-arvot ja erikoistydvilineet tydn suo-
rittamiseksi.



SAADOT JA TARKASTUKSET
(tehdin tarvittaessa)

1. SAADA JOUTOKAYNTI

- Aukaise lukkomutteri

- Kierrd ruuvia haluttuun suuntaan, kunnes joutokéynti on
n. 11 r/s {n. 650 r/min)

- Kiristd lukkomutteri

Ylempéin ruuviin ei saa koskea (sinetdity).
2. SAADA AJOVALOT

Ajovalojen oikea sidtd on ehdottoman tirked etenkin silloin,
kun joudutaan ajamaan yleisill3 teills.

Ennen tarkastusta:
- Katso, ettd traktori on normaalisti kuormitettu.
- Tarkasta rengaspaineet.

Optisesti valot voidaan nopeasti ja tarkasti s&té huoltoasemilla
tai korjaamossa.

optisia laitteita ei ole kaytettavissa.

- Aja traktori tasaiselle paikalle seinin eteen.

- Piirrd kaksi ristid seinaén, vastaamaan valonheittimien
keskipisteita.

- Peruuta traktori viiden metrin paahin seinasta.

— Kytke ldhivalot.

- Tarkasta, ettd valokuvion keskipiste on 50 mm seinissi
olevan ristin alapuolella,

- Sédtda varten pitdd valaisimen ruuvia 16ysiti, jolloin tuki-

tankoa kiertdmalld saat halutun korkeuden valoille. Kiris-
td ruuvi sidadén jélkeen.

3. TARKASTA PAINEET

1. Ohjausjérjestelman paine pitad olla 9 MPa.
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SARDUT JA TARKASTUKSET

2. Tydhydrauliikan paine (kauha, aisat) pitds olla 17,5 MPa.

3. Tydhydrauliikan paine (takanostolaite) pitdd olla 17,5
MPa.




MITAT JA PAINOT VAKIORENKAILLA

Suurin pituus (ilman tyovdlineitd) . .. ...................
Suurin leveys (ilman tydvélineitd) . .....................
Korkeus (ilman tydvélineitd) . . .......................
Maavara . ... ... ... .. e
Kokonaispaino . ... ......... ...t i i irnnnn
Etuakselipaino (vetdvit pydrdt) ... ... .. ... ..o un.on.
Taka-akselipaino (ohjaavat pydrdt) . ....................
Akselivali .. ... .. e e

Raidevali (mm. renkaan keskeltd mitattuna) vetavilla pydrilla {4-veto)

- 169 —~34/14 PRrenkailla ............00uunun.
- PRrenkailla .....................
- PRrenkailla .....................
— PRrenkailla . ....................
— PRrenkailla .....................
Raidevalit {mm. renkaan keskelti mitattuna) ohjaavilla pyorill
{4-veto)

- 9.00-20/12 PRrenkailla . ...............0....
- PRrenkailla .....................
- PRrenkailla .....................
NELIVETOAKSELISTO

TYYPPI. . .o oL L s v e e e el S ve e e
Max. staattinen Kuormitus . . . ... ... .. .. ...\t
Max. dynaaminen kuormitus . . ... ... .. ... ... ... ......
Max. kaéntdkulma . .. . ... .. ... ...
Kallistuskulma . .. ... ... . ... . . .
Tasauspydraston valityssuhde . . .. .. .. .................
Planeettapydrastdjen valityssuhde . . . .. .. ... ............
Kokonaisvdlityssuhde . .. .. .. ... ... .................

Tyohydrauliikka ... .. ... .. ... . ... . ... ... ...
VetopyOrastit . ... ... ... ... .. ..t
Jarrunestesdilio . .. ... ... ...
Ohijaavan akselin tasauspyorasto (4-veto) . ... ..............
Planeettapydrastot . . . ... ... ... .. ... . ..

TEKNINEN ERITTELY

4veto 2-veto

4600 mm
2300
2750 mm
350 mm
6460 kg
3260 kg
3200 kg
2445 mm
13500 mm

6420 kg
3380 kg
3040 kg
2390 mm

llm. 4-vetoa 12180 mm

1820 mm

1880 mm

Carraro
5100 kg
3550 kg
40°

12°

40

44

17,6

1001

201

131
0,351

67 | (4-vetomallissa 71 1)
1701
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TEKNINEN ERITTELY
411 CS-Moottori

Jadhdytys . ... ..ot i neste
Sylinterituky . .. ..o v 4
Sylinterien numerointiedestd. . . . . ... c oo 1-2-3—4
Sylinterin ldpimitta .. ... ... e i 108 mm
ISKURPIRUUS .+ + o« v v v v e v eemmnene e o sanasassnns 120 mm
VEBNTOMOMBNL . « o v oo vvvannen e asaranssnns 335Nm/25 r/s DIN
(34,1kpm/1500 r/min)

MOOHOTin iSKULHAVULS . + -+ v v v v ev e e neecmmnasanannss 44 dm3
PUriStusSUNAE . . . o v o oo v v e ta et s o1
Moottorin teho (valmistajan ilmoittama) . . ... .......... . w1 kW (97hv) DIN 70020
Vastaava moottorin pydrintanopeus . . .. .. ... e e 37 r/s (2200 r/min)
JoutokByntipyorintinopeus . . . .. ... i n. 11 r/s (650 r/min)
Suurin pydrintinopeus kuormittamattomalla moottorilla . . . ... ... n. 40 r/s (2400 r/min)
Imuventtiilin valyskylmand . . . .. ... oo 0,30
Pakoventtiilin valyskylmand .. ..... ... .. v 0,30
Asetusmerkki vauhtipydréssa

ylikddnnekohta sylint.no 1 . ... ... v 0°

ruiskutusalkaasylint. no 1. .. .o oo v v i i i s 220
MOOLIOFINPAIND .+ - o v o v v v mvr e n s can s maa s e nnes n.425 kg
limanpuhd.suodin . . ... oo v e kuiva paperikennosuodin
ESISUOAIN « o v o v v o v s e ceerse s an e ae s sykloni
X 1 T Holset 3FD 230 V 1,25 SRO

POLTTONESTEJARJESTELMA

POMIONESTE . .+ v e e v oo v s s s s en s v s snsassssnsass s kaasudljy

RUISKULUSPUMPPU .+ v« oo v v s e e snnoeeansn s o Simms P 5074/2D

Siirtopumppu kalvotyyppinen . ... ... ..o AC "VP"

RUiSKULUSTATBSTYS v« v v o v v sv s v oa s ammsmbsaansan s 1-2-4-3

RUISKUTUSBNNAKKD - + « v v v v ees e s o emasonmmnnsnens 200

QUULIN « v et e e s e e s s CAV

Suuttimen pidin . .. ... ... CAV

RUISKULUSPAING + . o v v v v e v v r v mmnea s smsm s e 20 MPa (200 kp/cmz)

Polttonestesuodin . . . .« v oo i i e e CAV

SUOINPANOS . . . oo v i v i paperikennosuodin

Vedenerotin. . . . o v v v oo i i s s AC

Kylmakdynnistyslaite . ... ... .cccunieniairaan Thermostart, imuilman
esilammitin

VOITELUJARJESTELMA

Moottori

Téysipainevoitelu hammaspyérapumpun avulla pagvirtaussuotimen ja dljynjaahdyttimen kautta.

Oliynsuodin . . . oo v vt e kertakéyttdinen suodinpanos

Oljynpaine limpimassd moottorissa

- joutokdynnilld vihintd8n . ... ... i 150 kPa {15 kp/cmz)

- kayntikierroksilla . .. .. ..o 300 — 500 kPa (3—-5 kp/cmz)

JAAHDYTYSJARJESTELMA

LAMPOtilan SE8t0 . . . v v v v v n e e termostaatti,
keskipakopumpulla tehostettu jéah-

dytysnesteen kierto

Tuuletin
- SHPIE o o v vv i i e e i 6
- halkaisija . .....oovecnnaenetinrn s 430 mm



TEKNINEN ERITTELY

RENKAAT, RENGASPAINEET JA ~-KUORMITUKSET (MAX. KUORMALLA JA NOPEUDELLA 30 km/h)

2veto: Suurin sallittu kuormitus
Vet. pyirit: 16.9-30/14 260 kPa (2,6 kp/cmz) N/rengas {kp/rengas)
28500 2850
Ohj.pybrit: 9.00-20/12 625 kPa (6.25 kp/cmz) 22400 2240
4-veto:
Vet.pybrit: 16.930/14 260 kPa (2,6 kp/cm?) 28500 2850
Ohj.pydrat: 12.4-24/12 350 kPa (3,5 kp/cmz) 18200 1820

HUOM. ! Jos traktorin nopeus ei ylitd 20 km/h, voidaan renkaiden kuormitusta lisita n. 25 % rengaspainetta nostamatta.

HYDRAULIIKKA (M-VAIHTEISTO + OHJAUS)

Valmet pumppu . . .o oo i e e i e e B 16D

Kierrostilavuus . . . o o v v v e e e e 16 cm3/r

TUOHD . . . . . G o5 HEaT €5 5 S65 63 fy e b3 S8 0,58 dm®/s/37 r/s
{35 1/min/2200 r/min)

Max.paine . .........cuiiininirinn i 9 MPa

TYOHYDRAULIIKKA

Kaksoispumppu

- SUUFEMMAN tUOTEO . . . . v v it i e e e e e e 2,56dm3/s (154 |/min) moottorin pydrinta-
nopeudella 37r/s (2200 r/min)

- pienemMmMANTUOTID . . . . . o o ity e e e e 053 dm3/s (32 I/min) moottorin pyorinti-
nopeudella 37 r/s (2200 r/min)

TYBDAINE .« o o o e e e e e e e 17,5MPa (175kp/ecm?)

Kumpikin piiri on varustettu painesuotimella.

MOMENTINMUUNNIN

L2 L Borg & Warner 11,75 AKB
0 v wim a s waieYaie o WalE Bh SRUSRNS T T TRTSEE HE W S 11,75"

Muuntosuhde (seisovallateholla) . . . ... ... .............. 254

VAIHTEISTO

Varustettuna dljynjadhdyttimelld ja |ampomittarilla

Suedin . . . ... e LS W e e eie vaihdettava suodinkenno
Suotimen suodatuskyky . . .. ... ... s s 10pm

Suotimen ohitusventtiilin avautumispaine . . . . .............. 250+ 30 kPa
Suunnanvaihtopakat . . . ... ... .. . e e e e Borg & Warner

D e e e

Suunnanvaitoventtiili . ....... ... ... .. . ... Borg & Warner
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TEKNINEN ERITTELY

VALITYSSUHTEET JA AJONOPEUDET

Moottorin pybrinténopsudella . ... ...... .o v i 37 r/s {2200 r/min)
Momentinmuuntimen jéttamalld . . .. ...........cc00a..- 5%

Rengaskoolla ... ......cociivunrnoennennennnnans 169 —30/14 PR

Takarenkaan vierintasdteelld ... ........c00nuveueensns 720 mm
P L R R kytkinakseli/sivuakseli tai kytkinakseli/sivuakseli/

padakseli

R LR R TP R paaakseli/kartiovetopyoraakseli

i3 (9/38). .o kartiovetopyoré/lautaspyoré

ig (B1/1 Nor ap wcmiomims s mmciondh Bl Wies i B BiGTE 4V DaNED vetopyorastd

kokonaisvilityssuhde .. ... ..... .ttt padakseli/napa-akseli

H i soimiine am atimiiese s orals/ e bie axe sie siai S siedsie e s s nopea alue

L s ai s aow satimved a0 B0 Wi i oI B wiev W SONOeiesle sie eleTs hidas alue

R s snsreidis iia waia/am & e s oo 68 SOeTIRe I KRR $E Wi peruutus

Vaihde ij i ig X iy i3 iy X ig X ig iq Kakanais- Ajonopeus

vilityssuhde

H1 1 7.367 1,367 4,222 31,104 5,545 172,484 3,5 km/h
H2 1 2,600 2,600 10,978 60,877 9,8 km/h
H3 1 1,500 1,500 6,333 35,121 17,0 km/h
H4 1 0,875 0875 3,694 20,487 29,2 km/h
R1 2,111 3,400 71,118 30,306 168,062 3,6 km/h
R2 2,111 1,200 2,533 10,969 59,316 10,1 km/h
R3 2,11 0,692 1,462 6,171 34,221 17,5 km/h
R4 2,111 0,404 0,853 3,600 19,962 30,0 km/h
L1 1,327 71,367 9,775 41,274 228,884 2,6 km/h
L2 1,327 2,600 3,450 14,567 80,783 7,4 km/h
L3 1,327 1,500 1,990 8,404 46,605 12,8 km/h
L4 1,327 0,875 1,161 4902 27,186 22,0 km/h
JARRUT

Tyyppi: hydraulisesti toimivat nelipintalevyjarrut, varustettu tasausventtiililla.
Jarrupinta-alayht. . ... ... ... .. i ., 1360 cm2
Seisontajarru: ajojarruihin mekaanisesti vaikuttava

OHJAUSLAITTEET

TYYPPI - . o . o5 w svws o o0s @airatans s a5 wate e Gaereta i e hydro-ohjaus
AUraUS (A4VeT0) & 4 v v v v vt e i e i e e e e e e e 107 tai 7-8 mm
Auraus (ZVeto) . . . .o e e e e e 0—6 mm
KUORMAAJA

Nostovoima pikakiinnitysievyn etupinnassa . . . .. ... ... .00 30kN (3000kp)
Nostokorkeus . . ... .. ... ... . it i e 3.8m
TyhjennysetdiSyys . . . . .. v vttt e e 0.84m
Kauhan tayttokulma . . . . . . ... ittt i e e 42°

Kauhan tyhjennyskulma . . ... .. ..., . ... .. iy 45°

Nostoaika . .. ........¢coi i i erans n.4s

Laskuaika . . . .. ... e e e e n 3s
Tyhjennyskorkeus (lumikauballa) . . ... ................. 2,95m

Mekaaninen kauhan vakaus
Uiva-asento aisojen hallinnassa
Tydvélineiden pikakiinnitys



TEKNINEN ERITTELY

SAHKOLAITTEET

JANNItE. . ... v o . . e T A Rad aTe BUeleIB fe BV Fielle A 12V
KAynnistinmoottori .. . ..o v vt i et i i e et 3kW (4 hv)
Vaihtovirtageneraattori . . .. . ... ... v v an v nnans 600 W
AKKU . . e e i e s 130 Ah
Maadoitus . . . . . . ottt e e e e e e e negatiivinen kytkenta ( —)
Etuvalolamput . . . ..o vttt e e e e 45/40 W
Tyovalolamput . . .. ... i e e 45w
Seisontavalolamput . .. . ... .. e e e e e nw
Vilkkuvalolamput . .. . .. .. e e e e e 21W
Sulakkeet . .. .. . ... e e e e 12kpl 16 A

8-0s. SULAKERASIA

1. Lasinpyyhkija (takalasi).
2. Ajosuunnan valinta. . J 44
3. Ohjaamon valo, seisontajarrun ja aluevalitsimen merkki- %"‘ % %%

valo, jarruvalo ja danimerkki. ” = — A 7
4. Tuulilasin pesulaite, tuulilasinpyyhkija (suotimen tukkeu- 1l 2{l 2l 4] 5 6[ 7 3[ tll 2{l 31l 4

tumisen merkkivalo). Limmityslaitteen puhallin.
Suuntavilkut, tydvalo (etu), tydvalo (taka), kattovilkku. & “é‘;ﬂi‘x@)— ’j""f‘ “'?; gé;'&e;
Thermastart. seEEegy o AE SEE S 9

Ohjaamon pistotulppa,muuntimen pakkojen merkkivalo.
Seisonta- ja mittarivalot.

o~

4-psaisen lisdsulakerasian sulakkeet

ajovalo vasen pitka
ajovalo oikea pitka
ajovalo oikea lyhyt
ajovalo vasen lyhyt

bW N -
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