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1. KAYTTAJALLE

Tama kirja sisaltaa WILJAM VL 100 pienkuormainta koskevat
turvalllisuus-, kaytté- ja huolto-ohjeet, joita tarvitaan uuden
koneen kaytodssa.

Toimenpiteet, joita kirjassa el mainita vaativat erikois-
tyoévalineita ja/tai tarkkoja mitta-arvoja. Tallaisissa
tapauksissa kaantykaa piirimyyjan tai valmistajan puocleen lisa-
tietojen saamiseksi.

Vilakone 0OY kehittaa jatkuvasti tuotteitaan ja pidattaa taten
itselleen oikeuden tehda muutoksia siitd etukdteen ilmoittamat-
ta.

Tutustukaa mydés mukana seuraavaan Honda-moottorin ohjekirjaan.

Vilakone OY

PL 23

322 01 LOIMAA

puh. (923) 2041

fax. 218 27

telex 621 88 VILA SF




2. TURVALLISUUS

Perehdy huolellisesti koneesi kaytté- ja huolto-ohjeisiin ennen
kuin ryhdyt sita kayttamdan. Huolehdi myds, etta muutkin koneesi
kayttajat perehtyvat ohjekirjaan ja turvaohjeisiin.

Ala kaynnista tail kayta konetta suljetuissa tiloissa, ellei kone
ole kaasukayttoinen.

Ennen liikkeelle lahtoa varmistu siita, ettei tydskentelvalu-
eella ole muita ihmisia.

Ala lainaa konetta sen kayttddn tottumattomalle.
Ota huomioon koneen vaatima kaantymisalue.
Sammuta kone aina puhdistuksen ja huollon ajaksi.

Koneen luota poistuttaessa laske kaytetty tydkone (esim. trukki-
haarukka) alas, sammuta moottori ja poista kaynnistysvirta-
avain.

Varmistu, ettei kone ldhde itsestdan liikkeelle silléd hydro-
staattinen voimansiirto ei toimi seisontajarruna. Poistuessasi
koneen luota esta sen liikkuminen alaslasketun tydkoneen tail
pyoran eteen sijoitettujen esteiden avulla.

Sammuta moottori polttoaineen lisayksen ajaksi ja valta poltto-
aineen roiskumista (palovaara).

Ota huomioon myos ymparistd eli ala laske jatedljya maahan vaan
toimita se havitettavaksi. Yksi litra 6ljyad voi pilata 1 000 000
litraa vettd, ehka myds sinun juomavetesi.

HUOM.

Kun konetta kayttaa 80 kiloinen kuljettaja, suurin sallittu nos-
totaakka on 240 kg ja sen painopiste-etdaisyys 300 mm. Ilman kul-
jettajaa suurin sallittu nostotaakka on 170 kg ja sen painopis-
te-etdisyys 300 mm. Noudata naita maksimiarvoja valttadksesi
koneen kaatumisen eteenpain.




Vilakone 0OY
Lamminkatu 3

322 00
puh.
Fax.

LOIMAA
(923) 2041
218 27

Telex 62188 VILA SF

3.

= TUOTTEIDEN TAKUUEHDOT

Valmistaja sitoutuu seuraavien takuuehtojen mukaisesti korjaa-
maan uutena toimittamastaan koneesta raaka-aine- ja valmistusvi-
oista johtuvat, valmistajan toteamat ja hyvaksymat virheet.

1.

Takuuaika on 6 kk tai 1000 kayttotuntia sen mukaan,
kumpi ensin saavutetaan. Takuuaika alkaa koneen toimi-
tuspaivasta. Takuuaikana tehtyjen korjausten takuu
paattyy samanaikaisesti koneen takuuajan paattyessa.

Poikkeuksellisen kylmissa olosuhteissa tyodskenneltaessa
takuu on voimassa vain, jos valmistajan olosuhteita
koskevia ohjeita on noudatettu.

Takuun perusteella korvataan:

- valmistajan tekemat varaosat. Harkintansa mukaan val-
mistaja luovuttaa uuden tai asianmukaisesti korjatun
osan tal korjaa virheellisen osan

- alihankintaosat enintdan siten, kuin alihankkija on
takuun antanut

- tyokustannukset normaalina tydaikana.

Takuun perusteella ei korvata:

- tavanomaisia kulutusosia

- kulutustarvikkeita

~ luonnollisen kulumisen aiheuttamia vikoja

- selsontapaivia tai muita valillisia vahinkoja

- suoranaisia tai seurannaisvahinkoja, jotka ovat ai-
heutuneet ei alkuperaisvalmistetta olevien osien kay-
tosta

- vaarinkaytodsta aiheutuneita vahinkoja

- yli- ja pyhatyokorvauksia

- rahtikuluja

Takuukorvaus kasitellaan vain kirjallisen ilmoituksen
perusteella.

Takuukorvaushakemuksen tekee ostaja tai hanen edusta-
jansa (myds myyja) Jja se on lahetettava viimeistaan 14
paivan kuluessa vaurion tapahtumispaivasta lukien myy-
jadlle tai hanen edustajalleen.

Takuukorvaushakemusta, joka ei ole saapunut 1 kuukau-
den kuluessa vaurion tapahtumispaivasta lukien myyjalle
tai hanen edustajalleen, el myyja ole velvollinen sita
kasittelemaan.




Vaurioituneet osat on toimitettava myyjalle tai h&nen
edustajalleen lahettajan kustannuksessa samanaikaisesti
takuukorvaushakemuksen mukana.

Takuukorvauksen saamisen edellytyksena on:

- vaurio on tapahtunut normaaleiksi katsottavissa kayt-
toolosuhteissa

- valmistajan antamia kayttdé- ja huolto-ohjeita on nou-
datettu

- takuukorjauksen on tehnyt koneen myyja tai hénen
edustajansa valtuuttama korjaaja

- korjauksessa ja huollossa on kaytetty alkuperédisvara-
osia.




4. WILJAM VL 100 ESITTELY

Seuraavilta sivuilta 1loydat lyhyen esittelyn uudesta
koneestasi. Tekstistda ja kuvista kay ilmi tarkeimpien
rakenneosien ja komponenttien sijainti.

WILJAM VL 100 pienkuormain on joka paikan tydokone, joka
on tarkoitettu esimerkiksi kiinteisténhoitoliikkeille,
taimitarhoille, minkkitarhoille, suurille ja pienille
maatiloille, talonmiehille, rakennusliikkeille, kone-
vuokraamoille ym.

Pienkuormaimen kasittelyd ja huoltoa helpottaa sen ra-
kenteiden ja toiminnan tuntemus. Mikali ohjekirjasta ei
kdy niitd asioita ilmi, joita tarvitset niin ota yh-
teys valmistajaan.

Koneen kaanto

WILJAM on liukuohjattu eli kumpikin puoli saadaan veta-
m&dn erikseen ja nain kaannettya konetta. Tehokkaimmin
kone kaantyy, kun toinen puoli laitetaan samanaikaises-
ti vetdmddn vastakkaiseen suuntaan kuin toinen.

vii100

0@0@ TEAM




5. RAKENNEOSTEN JA KOMPONENTTIEN SIJAINTI

11.
13.

15.

Runko
Kasikaasu

Hydraul ikkapunppu
Hydr.oljysailio
Hydr.dljyn imusuodin

Akku
Ilmansuodatin

Paineentarkastusnippa

2.
4,

6.
8.
10.

12.
14.

Kayttovivut
Pikaliittimet, hydr.
ulosotto
Ajohydrauliikkamoottorit
Hydr.oljyn paluusuodin
Hydr.oljyn tayttdaukko/
tarkastustikku
Polttonestesdailiod
Aadnenvaimennin




6. HALLINTALATTTEET

6.1 Kone varustettuna kuormaajalla:

Kauhan tayttdé ja tyhjennys

Alsojen nosto ja lasku

Ajo eteen ja taakse vasen puoli

Ajo eteen ja taakse oikea puoli
Kaasuvipu

Sylinterihydrauliikan kayttévipu
Moottorihydrauliikan kayttovipu
sylinterihydrauliikan pikaliittimet
Moottorihydrauliikan pikaliittimet
Hydraulimoottorien_ylivuotopikaliitin

. . .

OV WP

H

6.2 Kone varustettuna trukkimastdlla:

1. Maston kallistus eteen ja taakse
2. Haarukan nosto ja lasku

Muut toiminnat samoin kuin edella.

6.3 Kone varustettuna kaivinkoneella:

2. Takapuskulevyn kaytto

11. Vasemman tukijalan kaytto

12. Oikean tukijalan kaytto

13. Puomin k&anté ja kauhapuomin kaytto
14. Nostopuomin ja kauhan kaytto




7.

HALLINTALAITTEIDEN TOIMINTA

Numerot vastaavat edellisellad sivulla olevien kuvien
numeroita.

1. KAUHAN KAYTTOVIPU / MASTON KALLISTUS
- vipu eteen, kauha tyhjenee; masto eteen
- vipu taakse, kauha tayttyy; masto taakse

2. ATISOJEN KAYTTOVIPU
- vipu eteen, aisat laskevat; haarukat laskevat;
takalevy laskee
- vipu taakse, aisat nousevat; haarukat nousevat;
takalevy nousee

3,4 AJOVIVUT
- molemmat vivut eteen, laite liikkuu eteenpéin
- molemmat vivut taakse, laite liikkuu taaksepédin
- toinen vipu eteen, laite kaantyy

5. KAASUVIPU
- vipu edessa, moottori tyhjakaynnilla
- vipu takana, moottorissa taydet kierrokset

6. KAKSITOIMISEN LISALAITESYLINTERIN KAYTTOVIPU
- vipu on kaksitoiminen
- vipu lukkiutuu taka-asentoon, jolloin saadaan jat-
kuva paine pikaliittimista lisalaitteelle
- etuasennosta vipu palautuu automaattisesti kes-
kiasentoon

7. MOOTTORTHYDRAULIIKAN KAYTTOVIPU
- vipu on kaksitoiminen
- vipu lukkiutuu taka-asentoon, jolloin saadaan Jjat-
kuva paine pikaliittimista lisdlaitemocottorille
- etuasennosta vipu palautuu automaattisesti kes-
kiasentoon

11,12 TUKIJALKQJEN KAYTTO
- etuasennossa tukijalat laskevat
- taka-asennossa tukijalat nousevat

13. PUOMIN KAANTO JA KAUHAPUOMIN KAYTTO
- vasemmalle, puomi kaantyy vasempaan
- oikealle, puomi kaantyy oikeaan
- eteen, kauhapuomi suoristuu
- taakse, kauhapuomi koukistuu

14. NOSTOPUOMIN JA KAUHAN KAYTTO
- vasemmalle, kauha tayttyy
- oikealle, kauha tyhjenee
- eteen, nostopuomi laskee
- taakse, nostopuomi nousee




8. MOOTTORIN KAYNNISTAMISEEN LIITTYVIA SEIKKOJA

8.1 Tarkasta ennen moottorin kavnnistysta

moottorioljy

polttoaine, lyijytdén 95E tai vahalyijyinen 97 okt.
bensiini

ilmansuodatin

hydrauliikkaoljy

tarkasta, ettd kaikki vivut ovat keskiasennossa

.2 Moottorin kaynnistys

kdadnna polttoainehana (1) ON-asentoon

kdadnna rikastinvipu (2) kiinni-asentoon moottorin
ollessa kylma

vedd kaasuvipua hiukan taakse

kdaadnna moottorin katkaisija (3) ON-asentoon. Veda
kaynnistysnarusta ja palauta se hitaasti

sahkokaynnistys: kaanna katkaisija (3) START-asentoon
ja pida se siella kunnes moottori kaynnistyy

HUOM.

Ala kaynnista pitempiad jaksoja kuin 5 s, muutoin kayn-
nistysmoottori voi vaurioitua. Jos moottori ei kaynnis-
ty ensimmiisella yrityksella, odota n. 10 s ennen uutta
yritysta.

kun moottori on kaynnistynyt, aseta katkaisija ON-
asentoon

kun moottori lampenee, aukaise rikastinta asteittain
sdada moottorin kierrosluku haluttuun kaasuvivulla

8.3 Moottorin kiynnistys kaasuversiona

Sidhkokiynnistys:

Moottorin kiiynnistys tapahtuu samoin kuin edelld mutta polttoainehana (1) pidetdédn
suljettuna ja rikastinvipu (2) auki sekd kaasupullon venttiili (4) avataan.

Narukdynnistys:

Pidetiin polttoainehana (1) suljettuna ja rikastinvipu (2) auki ja avataan kaasupullon
venttiili (4).

Jos kysymyksessd on ensimméinen kdynnistys tai olet vaihtanut uuden kaasupullon
paina rikastinnappia (5) hoyrystimestd n. 2 sekunnin ja kdfinni virtakatkaisija (3)
ON-asentoon ja kdynnistd moottori kdynnistysnarusta vetimalld.

Jos kiiynnistysyritys epdonnistuu suorita edelld mainittu rikastinnapin painaminen
uuden kerran ja suorita nyt kdynnistys.

Jos muutat kdyton bensiiniltd kaasulle, niin toimi seuraavasti.

- sulje polttoainehana (1)

- anna moottorin kidydi kunnes se ei enédi jaksa kdydd

- sammuta moottori kddntdmilld kdynnistysvirta-avain OFF-asentoon
- avaa kaasupullon venttiili (4)

- paina rikastinnappia (5) hoyrystimesti

- kdynnistd moottori




8.4 Moottorin pysdyttiminen

- kiilinni kaasuvipu tdysin eteen
- kdidnni polttoainehana OFF-asentoon
- kédinnd moottorin katkaisija OFF-asentoon

- kaasuversiossa polttoainehanan sijasta sulje kaasug

8.5 Kaasupullon vaihto-ohje

- sulje kaasupullon venttiili
- irroita liitin pullosta

- vaihda uusi pullo

- kiinnitd liitin pulloon

- avaa kaasupullon venttiili
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9. LISAILAITTEIDEN KIINNITYS PIKAKIINNITTIMEEN
Kaikki lisdlaitteet (kuormain, trukkihaarukka, kaivuri)
kiinnitetdan samaan peruskoneen pikakiinnittimeen. Seu-
raavassa on esitetty lisdlaitekohtaisesti asennustapa.

9.1 Aisojen ja lisdlaitteen kiinnityvs

Aisat:

- nosta aisat peruskoneen kiinnikkeisiin (1)
- kiinnita lukitustapit (2)

- kiinnitd hydrauliikkasylinterit aisoihin
- kiinnita hydrauliikkaliittimet

- tarkista aisojen toiminta

Lisalaite:

- kallista pikakiinnitinta (3), jotta saat kou-
kattua lisdlaitteen pikakiinnittimeen

- nosta aisoja ylospain ja kallista pikakiinnitinta,
jolloin lisalaite asettuu paikoilleen

- lukitse lisalaite kiinnitystapeilla (4) ja varmista
lukitus rengassokilla

- tarkista kuormaimen toiminta ennen tyon aloitusta




9.

i2

2 Kaivurin kiinnitys ja irrotus

Kiinnitys:

oikaise puomisto (1)

aseta tukijalat (2) aariasentoihinsa sivulle

kiinnitd hydrauliikkaletkut pikaliittimiin

kaynnista moottori

nosta tukijalkoja hyvaksikayttaen kaivuri peruskoneen
alakiinnikkeisiin. VARO hydrauliikkaletkujen
ylikiristymistd ja vaurioitumista

kiinnita lukitustapit

tarkista kaivurin toiminta ennen tyén aloittamista

Irrotus:

aseta tukijalat (2) aariasentoihinsa sivuille

oikaise puomisto ja nosta puomilla sen verran, etta
lukitustapit 1oystyvat

irrota lukitustapit

nosta kaivuri pois peruskoneen alakiinnikkeista tuki-
jalkojen avulla. VARO hydrauliikkaletkuja

sammuta moottori

irrota hydrauliikkaletkut ja kytke kaivuriin jaavat
puoliskot toisiinsa

Tukijalkojen kiytto eri kaivuutilanteissa:

- Normaali kaivuutilanteessa tukijalat ovat kiannettyna n. 45° sivuille eli keskimmaisessi
sddtbasennossa.

- Seindnvieressd kaivettaessa voidaan toinen tukijalka kdéntaa suoraan eteen ja toinen pidetdin
keskimmadisessi sddtdasennossa.

- Tukijalat voidaan kééntaa myos tysin sivulle eli 90° koneeseen nahden, jos kaivuutilanne sita

vaatii.

- Takatukilevy pidetdan aina alaslaskettuna kaivuutyota suoritettaessa.
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9.3 Trukkihaarukan kiinnitys ja irrotus

Kiinnitys:

- nosta haarukkalaitteisto peruskoneen kiinnikkeisiin
(1)

- kiinnita lukitustapit (2)

- kiinnita alakiinnikkeiden lukitusruuvit 2kpl (4)

- kiinnita trukkihaarukan kallistussylinteri (3)

- kiinnita hydrauliikkaliittimet, nostosylinterin
toinen letku ylivuotopikaliittimeen

- tarkista haarukan toiminta ennen tyon aloitusta

Irrotus:

- irrota hydrauliikkaliittimet

- irrota haarukan kallistussylinteri (3) haarukan puo-
lelta

-~ irrota lukitustapit (2)

- poista haarukkalaitteisto
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10. HUOLTO

Koneen kayttéovarmuuden ja pitkaaikaisen kestavyyden
yksi tarkeimmista edellytyksista on oikein ja oikeaan
aikaan tehty huolto.

Huoltokustannukset ovat hyvin pienet verrattuna huollon
laiminlyénneista seuranneisiin korjauskustannuksiin.
Namd syyt korostavat sdannollisen huollon tarkeytta.

Moottorin huollon pé&akohtia on esitetty tassa kirjases-
sa, mutta tarkemmin moottorin tiedot loytyvat mukana
seuraavasta Honda-moottorin ohjekirjasta.

10.1 Huollosta

Muista seuraavat asiat ennen huoltoa:
~ puhtaana pidetty kone helpottaa ja nopeuttaa tyotasi
- sammuta AINA moottori huollon ajaksi

- noudata ehdotonta puhtautta kaikissa huoltotoimenpi-
teissasi, etenkin tankkauksen ja 6ljynvaihdon seka
~-tarkastuksen yvhteydessa. Muista myos puhdistaa tayt-
toéaukkojen ymparisto

- 413 laske jatedéljyja maahan vaan toimita se asianmu-
kaisesti havitettavaksi

~ tarkkaile éljyjen ja suotimien vaihtojen yhteydessa
niiden puhtautta. Mikali niissa ilmenee poikkeuksel-
lisen suuria epapuhtauksia, saattaa se olla merkki
hairidsta, mika pitkaan jatkuessaan voli alheuttaa
suurta vahinkoa

10.2 Rasvanippojen rasvaus

- puhdista nipan paa AINA ennen rasvausta
- paina rasvaa kunnes ulospursuava rasva on puhdasta

- pyyhi ulospursunnut rasva pois likaa keraamasta




WILJAM 100 VOITELUKAAVIO 14A
Voitelukohteet: Kpl:

. Nostosylinterin yldpaa

. Nostosylinterin alapad

. Kauhasylinterin ylapaa

. Aisan ylapad

. Aisan alapad

. Vilivivun alapéa

. Ketjut

. Hydrauliikkaoljyn tarkastustikku
. Moottoridljyn tarkastustikku

O 00 1O Wt B W
BN o DN N e DN

Voitelukohteissa kéytetdin:
Esim. NESTE MOLYRASVAA tai vastaavaa

Hydraulitkassa kéytetéén:
NESTE HYDRAULI 68 tai vastaavaa hydrauliikkadljy

Moottorissa kéytetdan:
SE- tai SF-luokan vaatimukset tayttavaa oljya
Viskositeetti valitaan ilman lampdtilan mukaan.




11. MAARAATKAISHUOLTO-OHJELMA

Paivittain:

- Tarkasta
- Tarkasta
- Tarkasta
- Tarkasta

Viikottain:

moottorin oljymaara
hydrauliikkadljymaara
moottorin ilmansuodatin
0ljy~- ja polttonestevuodot

- Rasvaa kaikki voitelunipat ja maston liukupinnat
- Voitele ketjut

- Tarkasta
-~ Tarkasta

ketjujen kireys ja kirista tarvittaessa
ketjun alla oleva liukupinta

20 kavttotunnin kuluttua koneen kavttédnotosta:

- Vaihda moottoridlijy

- Tarkasta

ajomoottorien kiinnityspulttien kireys

50 kavttdétunnin valein:

15

- Puhdista moottorin ilmansuodatin ja vaihda tarvitta-

essa

- Vaihda hydrauliikkadlijy,

kayttoonoton jalkeen

- Vaihda hydrauliikkadéljyn paluu- ja imusuodin,

mainen kerta koneen kayttoonoton jalkeen

100 kayttdétunnin valein:

- Vaihda moottoridlijy

- Puhdista
- Puhdista
- Tarkasta

polttonestesuodatin/sakkakuppi
sytytystulppa ja vaihda tarvittaessa
ajomoottorien kiinnityspulttien kireys

200 kavttoétunnin valein:

- Puhdista

hydrauliikkadljysailidn ilmansuodatin

ensimmainen kerta koneen

ensim-

300 kavttdétunnin valein tai vahintdan kerran vuodessa:

- Saada venttiilien valys

- Puhdista

palotila

400 kavttdotunnin valein:

- Vaihda hydrauliikkaoljyn paluu- Jja imusuodin

800 kavttotunnin valein tai vahintaan kerran vuodessa:

- Vaihda hydrauliikkaolijy
- Vaihda hydrauliikkadljyn ilmansuodatin




11.1 Paivittaiset huollot

Tarkasta moottoridolivn maara:

- Irrota 6ljyntayttotulppa ja
tarkista o0ljyn maara.

- Huomioi, ettd mitattaessa EI
mittatikkua kierreta sisaan.

Tarkasta hydrauliikkadlivn maara:

~ Tarkasta, etta oljypinta on ti-
kussa olevien merkkiviivojen va-
lissa.

Tarkasta ilmansuodatin:

- Tarkasta, etta suodatin on puh-
das seka olijytty.

Tarkasta nestevuodot:

- Mikali 61jy- tai polttonestevuo-
toja esiintyy on ne korjattava
heti.

16
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11.2 Viikottaiset huollot

Rasvaa kaikki voitelunipat:

- ailsan ylapaa ja alapaa

- sylinterien nivellaakerit

- vakaajavivusto

- kaivurissa puomien nivelkohdat
- trukkimastossa liukupinnat.

Voitele ketjut ja tarkasta niiden kirevs:

- Voitele ketjut rasvalla.

Ketjun kiristys:

- Avaa kiinnityspultit ja kirista
ketjut kuvassa néakyvilla pulteilla.

Tarkasta ketjun alla oleva liukupinta:

- Tarkasta liukupinta ja vaihda tar-
vittaessa.

Vaihto:

- Ketjut irrotetaan ja liukupinnat vaihdetaan.
Liukupinnat ovat kiinni vain painamalla.

11.3 Huollot 50 kayttotunnin valein

Puhdista ilmansuodatin ja valihda tarvittaessa:

- avaa kotelon siipimutteri

- poista kotelo

- avaa suodatinosan siipimutteri

- poilsta suodatinosa

- puhdista suodatinosa paineilmalla

- pese vaahtomuoviosa, anna kuivua
ja kostuta se 6ljyssa

- suodatinosat tulee vaihtaa tar-
peen vaatilessa

- kokoaminen tapahtuu padinvastai-
sessa jarjestyksessa




11.4 Huollot 100 kayttotunnin valein

Vaihda moottoridliv:

- Vaihda 6ljyt moottorin ollessa lammin

- Moottorin o6ljytilavuus on 1,1 1

- Avaa moottoriolijyn tyhjennystulppa

- Laske vanha 06l1jy astiaan

- Kierra tayttdaukon/tarkastusaukon
tulppa pois

- Kierra tyhjennysaukon tulppa paikoilleen

- Kaada puhdas ©l1jy moottoriin tayttdau-
kosta sen ylareunaan asti

- Kierra tayttodaukon tulppa paikoilleen

- Muistithan puhdistaa aukot ja niiden
ymparykset

MUISTA JATEOLJYN ASTANMUKAINEN HAVITTAMINEN

P-.

Puhdista polttgnestesuodatin / sakkakuppil:

- Kaanna polttoainehana kiinni
asentoon ja kierrad sakkakuppi (2)

- Pese osat, anna kuivua ja aseta
osat takaisin paikoilleen

~ Tarkasta ettei poltto-
ainevuotoja esiinny

Puhdista svtvtvstulppa ja vaihda tarvittaessa:

kAhkkkhhhkhhkdhkdrkdhbhhdhhhdhdrhbidsd
alkuperainen tulppa GX 240

GX 340
R R R R R R R )
Tulppatyypit: ND W20EPR - U

W20EPR - Ull
Ahkhhhhhhhhdhhbdrrd bk hkhrkrrs
NGK BPRGES

BPR6ES -~ 11
R R R T R T

Elektrodien karkivali: GX 240 0,7 - 0,8
GX 340 1,0

Tarkasta ajomoottorien kiinnityspulttien kirevs:
Tarkastus suoritetaan ensimmaisen kerran 20 kaytto-
tunnin jalkeen ja sen jalkeen 100 tunnin valein.

18
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11.5 Huollot 300 kayttotunnin valein tai vahintaan ker-

ran vuodessa
fukitus-~
multeri /

keinuvipo .
e o . . = //
Saada venttiilien valys: [ =N )'Cé'f
- ”'»/,4,.‘»—&}" {’ 1

- Aseta manta ylakuolokohtaan
- Tarkista venttiilien valys ja )
saada tarvittaessa . vitysmitia k\,J\\
- Saato tehdaan kylmalle moottorille aviin ~
- Normaali valys: imuvent. 0,13 - 0,17 mm
pakovent. 0,18 - 0,22 mm

KATSO TARKENNUKSIA MOOTTORIN KAYTTO- JA HUOLTO-OHJEISTA

11.6 Huollot 400 kayttotunnin valein

Vaihda hvydrauliikkadlivn paluu~ ja imusuodin:

- Puhdista suodattimien ymparistd

- Kierra paluusuodattimen (1) ja imu-
suodattimen (2) vaihtopatruunat auki

- Poista vanha suodatin ja kierra uusi
paikoilleen

Suodattimien vaihto tehdaan ensimmdisen
kKerran 50 kayttotunnin jalkeen ja sen
jalkeen 400 kayttotunnin valein.

11.7 Huollot 800 kayttotunnin valein tai vahintaan ker-
ran vuodessa

Vaihda hvdrauliikkadliv:

- Avaa hydrauliikkaoljysailidén tyhjen-
nystulppa

~ Laske vanha 06l1jy astiaan

- Poista hydrauliikkadljysailidén ilman-
suodatin tayttodoaukon suulta

- Sulje tyhjennysaukko

- Kaada puhdas 96l1ljy s4i11i160n mittatikun
ylamerkkiin saakka.

~

Hydrauliikkaolijytilavuus on 45 1, katso
0ljysuositukset seuraavalta sivulta.

Vaihda hvdrauliikkadlijysdilidn ilmansuodatin:

- Suodatin sijaitsee hydrauliikkadljysailion
tayttoaukossa

- TIlmansuodatin tulee vaihtaa 800 kayttdétunnin:
valein ja puhdistaa 200 kayttdtunnin valein
paineilmalla.
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12. HYDRAULITIKKAJARJESTELMAN OLJYSUOSITUS

Ensi asennusdljyna kaytetaan NESTE HYDRAULI 68 hyd-
rauliikkaodljya. Kyseinen 6ljy on tarkoitettu kaytetta-
vaksi kesaolosuhteissa aina kylmakaynnistyslampoti-
laan -8°C. 0ljy sopii ympari vuoden jos kylmakaynnis-
tyslampétila on korkeampi kuin ~8°C.

Jos kylmakaynnistys joudutaan tekemdan kylmemmissa olo-
suhteissa kuin -8°C, on hydrauliikkajarjestelmdéan
vaihdettava NESTE HYDRAULI 32 hydrauliikkadljy tai vas-
taava.

KAIKISSA OLOSUHTEISSA on Oljyn jaykkyyden oltava enin-
taan 1000 cst ja vahintaan 10 cst.

NESTE HYDRAULI 68 ===> 10 cst/100 “C ~-~- 1000 cst/-8°C

NESTE HYDRAULI 32 ==> 10 c¢st/ 85 “C ===~ 1000 cst/-19°C

Muiden 6lijv-vhtididen vastaavat &livlaadut:

BP Bartran SHF 32
Esso Univis J 32
Mobil Flowrex Special
Nynas Hydol 32

Shell Tellus 0il T 32
Teboil Hydr. 0il 328

BP Bartran HV 68

Egso Univis N 68
Mobil DTE 16

Nynas Hydol 68

Shell Tellus 0il T 68
Teboil Hydr. 01l 68




13.

WILJAM VL 100 TERNISET TIEDOT

13.1 Peruskone / kuormaaia

- nelipyodraveto, hydrostaattinen kayttd
- liukuohjaus

-moottori
- l-sylinterinen, 4-tahtinen
- teho 8 kW (11 hv)
- pyorimisnopeus 3 600 r/min
- sahkokaynnistys
- polttoainesailidn tilavuus 6,5 1

- polttoaine lyijytdén 95E tai vahalyi-

jyinen 97 okt.

- rengaskoot

- 18 / 7,50 * 8 "nurmikkokuvio", vakiorengas

- 5,00 - 10 "ripakuvio"
- rengaspaineet 2,5 bar

- maksimi ajonopeus n. 4 km/h

- maksimi vetovoima liikkeelle 1lahddéssad n. 3 500 N

- vetovoima maksimi ajonopeudella n. 4 000 N

- akselivali 700 mm

~ maavara 150 mm

- leveys 1 000 mm - 800 mm, rengasvarustuksesta
riippuen

- korkeus 1 320 mm

- pituus kauha maassa 1 980 mm

- paino n. 490 kg
ilman tyovalineita

- nostokorkeus 1 800 mm

- tyhjennyskorkeus 1 350 mm

- tyhjennyskulma 45°

- tayttdokulma 35°

- nostovoima ylaasennossa 3 000 N

- nostovoima ala-asennossa 4 500 N

- hydraulipumpun tuotto 21 1/min / 3 600 r/min

- tydpaine 210 bar
- alsojen nosto
- kauhan taytto
- kauhan tyhjennys

- hydrauliikkaodljysailion tilavuus

- vastapaino n.
voidaan poistaa tarvittaessa

- mekaaninen vakaaja

- tydvalineiden pikakiinnitys

160 bar
160 bar
125 bar

45 1
122 kg
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13.2 WILJAM VL 100 varustettuna kaivurilla:

Kaivurili kiinnitetdan kuormainosan aisojen tilalle.
Kaivurilla on erillinen hallintaventtiili joka on
kiinnitetty kaivurin runkoon. Venttiili kytketaan
pikaliittimillad kuormainventtiiliin.

- kuljetuskorkeus 1 900 mm
- kuljetuspituus 2 700 mm
- kaivurin paino n. 300 kg
(kaivuri, kauha, takalevy)
- kaivuusyvyys 2 700 mm
- ulottuvuus 3 160 mm
- kuormauskorkeus 2 020 mm
- kaantdokulma sivulle + 60°
- tyodpaine 180 bar
-~ maksiml kaantdémomentti 2 800 N
- kauhan kaantovoima 13 000 N
- kaivuuvoima 5 100 N
- kaantdévoima 1 100 N
- nostovoima kauhan kiinnityspis-
teessa 3 100 N (310 kg)

- tukijalkojen maksimi tukivali 1 800 mm
- tukijalkojen minimi tukivali 1 000 mm
- tukijalat kaannetaan sivuille kuljetuksen ajaksi

- kauhan leveys 250 mm
~ kauhan tilavuus 20 1

30

190
2020

2 'a" D)
P ibchont ‘ Z
1m0 l mﬁ 1230 . |

210
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13.3 VIIJAM VL 100 varustettuna trukkimastolla:

Trukkimasto kiinnitetdédn peruskoneen aisojen tilalle.

nostokyky 400 kg
300 mm painopiste-etaisyydelld kuljettaja mukana

- nostokyky 300 kg
300 mm painopiste-etdisyydella ilman kulijettaijaa

- nostokorkeus 1 980 mm tai 2 530 mm
- masto kallistus taakse 15,0°

- masto kallistus eteen 7,5°

- nostoaika n. 4 s tai n. 8 s

Y1)
R0
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HYDRAULIIKKAKAAVION OSALUETTELO PERUSKONE

Hammaspyordpummppu
Hallintaventtiili
Hydraulimoottori
Paluusuodatin
Huohotinsuodatin
Pikaliitin (koiras)
Pikaliitin (naaras)
Nostosylinteri

. Kauhasylinteri

0. Imusihti

el A

HYDRAULIIKKAKAAVION OSALUETTELO PERUSKONE+KAIVURI

1.  Hammaspyorapummppu
2. Hallintaventtiili (peruskone)
3. Hydraulimoottori

4. Paluusuodatin

5. Huohotinsuodatin

6. Pikaliitin (koiras)

7. Pikaliitin (naaras)

8. Hallintaventtiili (kaivuri)
9. Takalevyn sylinteri

10. Kauhasylinteri

11. Tukijalan sylinteri

12. Kauhasylinteri

13. Kaivuusylinteri

14, Kéaantosylinteri

15. Takaiskuventtiili

16. Imusihti
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